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1. peatukk: 
Alustamine 



Onnitleme kdesoleva HP Photosmart digitaalkaamera ostu 
puhul! Kdesoleva I digitaalkaamera I on mitmeid fotografeerimist 
soodustavaid tdiustatud funktsioone, muuhulgas ka HP Adaptive 
Lighting Technology (kohanduva valgustuse tehnoloogia), 
kaamerasisene punasilmsuse vdhendus, 10 vottereziimi 
(kaasaarvatud panoraamvote), HP Image Advice (pildisoovitus), 
HP Instant Share™ (kohene vahetus), otse printimine, kdsitsi- 
ning automaatjuhtimine, sisespikker ja lisaseadmena 
kaameradokk. 

Funktsiooni HP Instant Share (kohene vahetus) abil saate valida 
kaameras pilte, mida voite automaatselt saata oma 
lemmiksihtkohtadele (nagu e-posti aadressidele ja 
vorgualbumitele) juba jdrgmisel korral, kui uhendate kaamera 
arvutiga. Teie sobrad ja perekonnaliikmed voivad kergesti teie 
ulesvotteid kdtte saada ja meilides vaadata ilma, et neil oleks vaja 
mahukate failimanustega vaeva ndha. Otseprintimise voimaluse 
abil saate mdrkida kaameras pilte automaatseks vdljaprintimiseks 
juba jdrgmisel korral, kui uhendate kaamera arvutiga voi otse 
suvalise HP Photosmart printeri voi PictBridge'iga uhilduva 
printeriga ilma kaamerat arvuti kiilge uhendamata. 



1 . peatukk: Alustamine 
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Voimaluste veelgi suuremaks 
tdiustamiseks voite muretseda 
HP Photosmart R-seeria kaameradoki. 
Kaameradoki abil saab votted 
holpsasti arvutisse laadida, need 
printerisse voi telerisse saata voi 
kaamera patareid ning 

tagavarapatareid laadida. Lisaks saate kaamerat mugavalt 
dokis hoida, kui te seda parajasti ei kasuta. 

Haalestus 

MARKUS Kaesolevas loigus toodud juhistega tutvumise 
kdigus kirjeldatud osade asukoha leidmiseks kaameral 
vt Kaamera osad lehekuljel 22. 

Kaameradoki vahedetaili 
paigaldamine (lisaseadmena) 

Kui muretsete HP Photosmart R-seeria 
doki, mdrkate, et kaameradoki kastis on 
uks voi enam kaasapandud vahedetaili. 
Kui hakkate ules panema kdesoleva 
kaamera jaoks moeldud dokki, kasutage kindlasti vahedetaili, 
millel on ROHELINE kleebis. Vahedetaili uhendamisel 
kaameradokiga jdrgige doki kasutusjuhendis toodud juhiseid. 
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Randmerihma kinnitamine 



Kinnitage randmerihm 
kaamera kuljel asuva 
kinnituskoha kulge nagu 
korvaloleval pi Id i I 
ndidatud. 




Malukaardi paigaldamine 
(lisaseadmena) 

Kui teil mdlukaart puudub, jdtke see loik vahele ja jdtkake 
jargmise loigu juures, milleks on Patarei paigaldamine 
lehekuljel 1 5. Kaameral on sisemalu, mis voimaldab kaameras 
salvestada ulesvotteid ja videoklippe. Siiski voib ulesvotete ja 
videoklippide salvestamiseks kasutada ka fakultatiivset 
mdlukaarti (mida saab eraldi osta). Toetatavate mdlukaartide 
kohta tdiendava teabe saamiseks vt Mdluseade 
lehekuljel 1 83. 

Malukaardi kaamerasse paigaldamisel salvestatakse koik uued 
pildid ja videoklipid uksnes mdlukaardile. Kui mdlukaart on 
kaamerasse paigaldatud, ei ole kaamera sisemalu enam 
voimalik kasutada. 



1 . peatukk: Alustamine 
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1 Hoidke kaamerat nii, et selle pohi 
oleks ulespoole suunatud ja 
kaamera esikulg oleks teie poole. 
Seejdrel viige kaamera pohja all 
asuv patarei/ mdlukaardi luuk teie 
poolt eemale kaamera tagakulje 
suunas. 

2 Sisestage mdlukaart vdiksemasse 
pesasse, kusjuures ees peab 
minema kaardi sdlgustatud kiilg 
vastavalt korvaltoodud pildile. 
Veenduge, et kaart satuks 
klopsuga oma oigele kohale. 

3 Jdtke patarei/md I u kaardi luuk 
avatuks ja jdtkake jdrgmise loigu juures, milleks on, Patarei 
paigaldamine lehekuljel 15. 

Mdlukaardi eemaldamiseks lulitage kaamera esmalt vdlja. 
Mdlukaardi eemaldamiseks avage patarei/md I u kaardi luuk, 
vajutage mdlukaardi ulemine serv alia ja vedru lukkab selle 
pesast vdlja. 
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Patarei paigaldamine 

Kaamera kasutab kas laetavaid HP Photosmart R07 liitium- 
ioon patareisid (L1812A) voi uhekordselt kasutatavaid 
Duracell® CP1 patareisid. 

MARK US Kui kdesoleva kaameraga on kaasas laetav 

patarei, on see juba osaliselt laetud, kuid enne kaamera 
esmakasutamist, tuleb tdiesti tdis laadida. Patareid saab 
laadida sel ajal, kui see on kaameras. Vt Patarei 
laadimine lehekuljel 17. 

1 Kui patarei/kaamera luuk on juba avatud, jdtke kdesolev 
samm vahe ja jdtkake sammu 2 juures. 

Hoidke kaamerat nii, et selle pohi 
oleks ulespoole suunatud ja 
kaamera esikulg oleks teie poole. 
Seejdrel viige kaamera pohja all 
asuv patarei/ mdlukaardi luuk teie 
poolt eemale kaamera tagakulje 
suunas. 

2 Sisestage patarei suuremasse 
pesasse vastavalt korvaltoodud 
joonisele ja lukake seda sisse kuni 
see lukustub. 

3 Sulgege patarei/mdlukaardi luuk 
surudes luuki allapoole ning 
seejdrel libistades luuki kaamera 
esikulje poole kuni luuk lukustub. 

Patarei eemaldamiseks lulitage kaamera esmalt vdlja. Seejdrel 
avage patarei/mdlukaardi luuk, vabastage patarei lukustus, 
kallutage kaamerat ja patarei libiseb oma pesast vdlja. 
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Ferriittokke paigaldamine 
vahelduvvoolu adapteri kaablile 

Kaamera komplekti kuulub ka ferriittoke. 
See ferriittoke takistab kaamera 
raadiosagedusliku energia kiirgumist, mis 
voiks hdirida raadiote, telerite voi teiste 
kaamera laheduses olevate elektrooniliste 
seadmete funktsioneerimist. Ferriittoke ei 
halvenda kaamera funktsioneerimist ega ohutust. 

Paigaldage ferriittoke peenemale HP vahelduvvoolu adapteri 
kaablile (sellele, mis uhendab adapterit kaameraga, mitte 
sellele, mis on uhendatud seinapistikuga) alljdrgnevalt: 

1 Viige kaabel kakskorda umber ferriittokke 
(nagu naidatud korvaloleval pildil). 

2 Reguleerige kaabel nii, et ferriittokke serv 
oleks kaamerasse (voi kaameradokki) 
suunatud pistikust 10 cm kaugusel. 

3 Sulgege ferriittoke nii, et see kinnituks 
tihedalt oma kohale kaabli umber. 
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Patarei laadimine 



MARKUS Kdesolev loik kirjeldab patarei laadimist kaameras. 
Patareid voib samuti laadida kaameradoki tdiendavas 
laadimissektsioonis voi lisaseadmes HP Photosmart 
kiirlaadija (vt Lisa B: Kaamera tarvikute muretsemine 
lehekuljel 177). 

Kui paigaldatud on uhekordselt kasutatav CP1 patarei, jdtke 
kdesolev samm vahele. Kui paigaldatud on laetav liitium-ioon 
patarei, toimige alljdrgnevalt. 

1 Uhendage toitejuhe HP vahelduwoolu adapteriga. Kui kastis 
on enam kui uks voolujuhe, kasutage sellist, mis vastab teie 
riigi pistikustandardile. Uhendage toitekaabli teine ots 
seinas olevasse pistikupesasse. 

2 Avage kaamera kui jel 
asuv vdike kummiluuk. 

3 Uhendage vahelduwoolu 
adapteri peenem juhe 
kaamera kui jel asuvasse 
pistikusse vastavalt 
korvaltoodud pildile. 
Kaamera tagakuljel asuv 
toite/mdlu tuli hakkab 
vilkuma, mis tdhendab, 
et patarei laeb. 

Laetavad liitium-ioon patareid laaditakse tdis 5-7 tunni 
jooksul. Kui toite/mdlu tuli enam ei vilgu, on patarei tdis laetud 
ja vahelduwoolu adapteri voib kaamerast lahti uhendada. 
Patarei vahelduwoolu adapteriga laadimise ajal voib 
kaamerat kasutada. 




1 . peatukk: Alustamine 
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MARKUS Kaamera voib patarei laadimise ning 

pikemaaegse patareitoitel kasutamise ajal kuumeneda. 
See on normaalne. 

MARKUS Digitaalkaamerad kulutavad patareisid palju 
kiiremini kui filmikaamerad. Patareide eluiga 
digitaalkaamerates voib moota minutites ja tundides 
vastupidiselt filmikaameratele, mille puhul patareid voivad 
kesta aastaid. Patarei eluiga voib eri kasutajatel 
mdrkimisvddrselt erineda soltuvalt kaamera enimkasutatud 
reziimidest. Nouandeid patareide too optimeerimiseks vt 
Lisa A: Patareide kditlemine lehekuljel 167. 

Toite sisselulitamine 

Lulitage kaamera sisse lukates ► ON/OFF lulitit paremale ja 
lastes seda seejdrel vabaks. 

Objektiiv laieneb ja kaamera tagakuljel asuv toite/mdlu tuli 
hakkab pideva rohelise tulega polema. 

Keele valik 

Kui lulitate kaamera esmakordselt sisse, kuvatakse jdrgmine 
dialoogiboks, mis palub teil valida keele. 



1 Liikuge sobiva keeleni kasutades 
juhtratta © luliteid ^k. 



© Language | 


1 y English 





2 Soovitud esiletostetud keele 

valikuks kasutage Menu/OK lulitit. 

MARKUS Kui osutub vajalikuks keelt 
vahetada hiljem, on seda 
voimalik teha Setup (hddlestuse) menuu Language 
(keele) mddrangu abil. Vt 6. peatukk: Hddlestusmenuu 
kasutamine lehekuljel 1 17. 
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Kuupdeva ja kellaaja maarang 

Kaameral on kell, mis salvestab iga ulesvotte tegemise 
kuupdeva ja kellaaja. See informatsioon salvestatakse pildi 
omadustesse, mida voite ndha vaadates pilti Image Info 
(pildiinfo) ekraanil (lehekulg 95), Playback (taasesituse) 
menuuekraanil (lehekulg 89) voi oma arvutis. Voite valida ka 
kuupdeva ja kellaaja jdddvustamise ndhtavale pildile 
(vt Kuupdeva ja kellaaja jdddvustamine lehekuljel 81). 

Kaamera esmasel sisselulitamisel peale 
keele valikut, ilmub Data & Time 
(kuupdeva ja kellaaja) ekraan, mis 
palub kuupdeva ja kelleaga mddrata. 

1 Reguleerige esiletostetud valikut 

2 Teiste valikuteni liikumiseks vajutage 4 ^ luliteid. 

3 Korrake 1 . ja 2. juhist kuni sobiva kuupdeva/kellaaja 
vormingu, kuupdeva ja kellaaja mddranguni. 

4 Kui sobivad mddrangud on valitud, vajutage Menu/OK. 
Ilmub kinnitusaken, mis kusib, kas mddrati oige kuupdev ja 
kellaaeg. 

5 Kui kuupdev ja kellaaeg on oiged, vajutage Menu/OK 
tdhenduses Yes (jah). 

Kui kuupdev ja kellaaeg on valed, vajutege lulitit tostes 
esile No (ei) ja seejdrel vajutage Menu/OK. Jdlle ilmub 
dialoogiboks Date & Time (kuupdev ja kellaaeg). Korrake 
1 . ja 5. juhist kuni sobiva kuupdeva ja kellaaja sisestamiseni. 

MARKUS Kui osutub vajalikuks kuupdeva ja kellaaega 
vahetada hiljem, on seda voimalik teha Setup 
(hddlestuse) menuu Date & Time (kuupdeva ja kellaaja) 
mddrangu abil. Vt 6. peatukk: Hddlestusmenuu 
kasutamine lehekuljel 1 17. 



1 . peatukk: Alustamine 
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Tarkvara install 



HP Image Zone tarkvara abil saate pildid kaamerast arvutisse 
laadida ning neid vaadata, redigeerida, printida ja e-mailiga 
saata. See voimaldab ka kaamera HP Instant Share (kohese 
vahetuse) menuud redigeerida kaameras. 

MARKUS Kui te ei installi (voi saa installida) HP Image Zone 
tarkvara, saate kaamerat siiski kasutada, kuid selle 
teatavaid funktsioonid on hdiritud. Uksikasjade suhtes 
vt Kaamera kasutamine ilma HP Image Zone tarkvara 
installita lehekuljel 126. 

Windows 

HP Image Zone tarkvara HP Instant Share (kohese vahetuse) 
komponendi tohusa toimimise tagamiseks peab teie arvutis 
olema installeeritud vdhemalt Internet Explorer 5.01 
Windows 2000 voi XP puhul voi Internet Explorer 5.01 
Teeninduspakett 2 Windows 98, 98 SE voi Me puhul. 

1 Sulgege koik programmid ja desaktiveerige ajutiselt kogu 
arvutisse installeeritud viirustorje tarkvara. 

2 Sisestage HP Image Zone tarkvara CD oma arvuti CD draivi. 
Jdrgige automaatselt ilmuval installiekraanil kuvatavaid 
juhiseid. 

MARKUS Kui installiaken ei avane, klopsake Start (alusta), 
klopsake Run (kdivita), kirjutage X:\Setup.exe, kus X on 
teie CD draivi tdht ning seejdrel klopsake OK. 

Voimalik, et teie CD sisaldab ka muude tootjate lisatarkvara. 
Boonustarkvara installimiseks: 

1 Kopsake Start klopsake Run sisestage X:\Bonus\setup.exe, 
kus X on teie CD draivi tdhis ning seejdrel klopsake OK. 

2 Tarkvara installimiseks jdrgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 
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Macintosh 

1 Sulgege koik programmid ja desaktiveerige ajutiselt kogu 
arvutisse installeeritud viirustorje tarkvara. 

2 Sisestage HP Image Zone tarkvara CD oma arvuti CD draivi. 

3 Tehke topeltklops arvuti toolaua CD ikooni. 

4 Tehke topeltklops installeri ikooni ja jdrgige tarkvara 
installimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. 

MARKUS Enne piltide laadimist kaamerast Macintosh arvutisse 
HP Image Zone tarkvara abil voi HP Instant Share (kohese 
vahetuse) funktsiooni kasutamist, tuleb kaameras muuta 
USB Configuration (USB konfiguratsiooni) mddranguks 
Disk Drive (kettadraiv). Vt 6. peatukk: Hadlestusmenuu 
kasutamine lehekuljel 117. 

Voimalik, et teie Macintoshi CD sisaldab ka muude tootjate 
lisatarkvara. Boonustarkvara installimiseks: 

1 Tehke topeltklops Bonus kataloogi ikoonile. 

2 Tehke topeltklops lisatarkvara installeri ikoonile. 

3 Tarkvara installimiseks jdrgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 

CDI olevad kasutusjuhised 

Kdesoleva kasutusjuhendi mitmekeelne koopia asub HP Image 
Zone tarkvara CDI. Kasutusjuhendi asukoha leidmiseks 
vt \docs\Readme faili. 
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Kaamera osad 

MARKUS Tdiendava osi puudutava teabe suhtes vt osa 
nimetuse taga sulgudes antud lehekulgi. 

Kaamera tagumine kulg 



15 16 12 3 




# 


Nimetus 


Kirjeldus 


1 


Toite/mdlu tuli 


• Pidev— kaamera on sisselulitatud. 

• Kiiresti vilkuv— kaamera kirjutab kas 
sisemallu voi kaamerasse installitud 
fakultatiivsesse malusse. 

• Aeglaselt vilkuv— kaamera on 
valjalulitatud ja laeb patareid. 

• Vdljalulitunud — kaamera on 
valjalulitatud. 


2 


ON/OFF luliti 
(lehekulg 18) 


Lulitab kaamera toite sisse voi vdlja. 
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# 


Nimetus 


Kirjeldus 


3 


Suumi hoob 
(lehekulg 44) 


• Ml Suum vdlja — Piltide jaadvustamise 
ajal suumib objektiivi valja 
lainurkasendisse. 

• III Pisipildid— Voimaldab Playback 
(taasesituse) reziimis vaadata pilte ja 
videoklippide esimesi kaadreid, mida 
kuvatakse uheksa pisipildina ekraanil. 

• [#] Suum sisse— Piltide jaadvustamise 
ajal suumib objektiivi sisse teleobjektiivi 
asendisse. 

• ^ Suurenda— Voimaldab Playback 
(taasesituse) reziimis pilte suurendada. 


4 


Randmerihma 
kinnituskoht 
(lehekulg 13) 


Voimaldab kaamerale randmerihma 
kinnitada. 


5 


® Juhtratas 
luhtitega ^ 

pO 


Voimaldab kerida menuusid ja sirvida 
pildindidikul pilte. 


6 


Luliti Menu/OK 
(lehekuljed 59, 89) 


Voimaldab kuvada menuusid Capture 
(vote) ja Playback (taasesitus) ning 
valida menuukaske ja kinnitada teatud 
tegevusi pildindidikul. 



1 . peatukk: Alustamine 
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# 


Nimetus 


Kirjeldus 


7 


ffl Prindi luliti 
(lehekulg 86) 


Voimaldab mdrkida aktiivset pilti 
printimiseks hiljem, kui uhendate kaamera 
arvutiga voi otse suvalise HP Photosmart 
voi PictBridge'iga uhilduva printeriga. 


8 


H HP Instant 
Share (kohene 
vahetus) luliti 
(lehekulg 99) 


Lulitab pildindidikul HP Instant Share 
(kohese jagamise) menuu sisse ja vdlja. 


9 


□ Playback 
(taasesituse) luliti 
(lehekulg 84) 


Lulitab Playbck (taasesituse) pildindidikul 
sisse ja vdlja. 


10 


A Live View 
(otsevaate) luliti 
(lehekulg 37) 


Lulitab Live View (otsevaate) pildindidikul 
sisse ja vdlja. 


11 


Pildindidik 
(lehekulg 37) 


Voimaldab pilte ja videoklippe Live View 
(otsevaate) abil kaadrisse puuda ning 
vaadata neid Playback (taasesituse) 
reziimis ning voimaldab uhtlasi vaadata 
kogu menuud. 


12 


OOi Ajasti/ 
Sarivotte luliti 
(lehekuljed 47, 49) 


Voimaldab vahetada erinevaid reziime 
nagu Normal (normaalne), Self-Timer 
(ajasti), Self-Timer - 2 Shots (ajasti 
2 votet) ja Burst (sarivote). 


13 


> Valgu luliti 
(lehekulg 46) 


Voimaldab valida erinevate 
sdritusreziimide vahel 


14 


A MF Fookuse 
luliti (lehekulg 41) 


\ /~ • iii i* i • i f i 
Voimaldab valida erinevate tookuse 

reziimide vahel. 
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# 


Nimetus 


Kirjeldus 


15 


Ndidik 
(lehekulg 33) 


Voimaldab puuda objekti kaadrisse voi 
videoklipile. 


16 


Ndidiku tuled: 


• B 3 on pidevalt punane— video 
sal vesta b 

• AF pidevalt roheline— kui vajutate 
katiku lulitit pooleldi alia, suttib see tuli 
pidevalt polema siis, kui kaamera on 
votte tegemiseks valmis (automaatsaritus 
ja automaatfookus on lukustatud ja vdlk 
on valmis). 

• AF/vilgub roheliselt— kas tuli hoiatus 
Shutter (katiku) pooleldi allavajutamisel, 
valk laeb voi kaamera tootleb pilti 

(vt jargmist MARKUST). 

• Nii kui ka i e!j :i ja AF polevad — ilmnes 
viga, mis ei lase kaamera 1 ulesvotet teha 
(vt jargmist MARKUST). 

MARKUS Kui vea tottu ei saa votet teha 
ilmub pildindidikusse veateade. Vt 
Kaamera veateated lehekuljel 144. 



1 . peatukk: Alustamine 



25 



Kaamera ulaosa 



12 3 4 




# 


Nimetus 


Kirjeldus 


1 


Reziimi luliti 
(lehekulg 50) 


Voimaldab valida erinevate pildistamise 
reziimide vahel. 


2 


Kolar 


Kaamera helide ja heliklippide esituseks. 


3 


Katiku luliti 
(lehekuljed 33, 34) 


Teeb pilti ja salvestab heli. 


4 


"EJ Video luliti 
(lehekulg 36) 


Alustab ja lopetab videoklipi salvestamist. 
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Kaamera esikulg, pdhi ja 
korvaltvaade 



# 


Nimetus 


Kirjeldus 


1 


Valk (lehekulg 46) 


Annab paremaks pildistamiseks lisavalgust. 


2 


Mikrofon 
(lehekulg 34) 


Salvestab (audio and video) heli. 


3 


Ajasti/fookuseabi 
tuli (lehekuljed 47, 
119) 


• Vilkuv punane— Self-Timer (ajasti) on 
aktiveeritud. 

• Pidev punane— poleb luhikest aega 
hamarates valgustingimustes autofookuse 
parandamiseks. 


4 


<£ei^ Toiteadapteri 
pistikupesa 
(lehekulg 17) 


Voimaldab uhendada HP vahelduwoolu 
adapterit, et kasutada kaamerat ilma 
patareita voi laadida liitium-ioon laetavat 
patareid kaameras. 


1. 


peatukk: Alustamine 


27 



# 


Nimetus 


Kirjeldus 


5 


•^T USB 

pistikupesa 
(lehekuljed 111, 
1 14) 


Voimaldab uhendada kaamera USB kaabli 
abil USBga uhilduva arvuti voi printeriga. 


6 


Statiivi pesa 


Voimaldab kinnitada kaamera statiivi kulge. 


7 


Kaameradoki pesa 
(lehekulg 177) 


Voimaldab kinnitada kaamera lisaseadme 
HP Photosmart R-seeria kaameradoki kulge. 


8 


Patarei/ mdlukaardi 
luuk (lehekuljed 13, 
15) 


Voimaldab ligipddsu sisestamaks ja 
eemaldamaks patareisid ja fakultatiivset 
mdlukaarti. 



Kaamera olekud 

Teie kaamera I on kolm pohiolekut, mis voimaldavad teil teatud 
toiminguid sooritada. Igal olekul on oma menuu, mille kaudu 
saate reguleerida kaamera sdtteid voi sooritada selle oleku 
toiminguid. Vt Kaamera menuud lehekuljel 29. 

O Capture (vote)— voimaldab teha pilte ja salvestada 
videoklippe. Tdiendav teave oleku Capture kohta vt 
2. peatukk: Ulesvotete tegemine ja videoklippide 
salvestamine lehekuljel 33. 

□ Playback (taasesitus)— voimaldab vaadata salvestatud 
pilte ja videoklippe. Tdiendav teave oleku Playback 
(taasesitus) kohta vt 3. peatukk: Piltide ja videoklippide 
labivaatamine lehekuljel 83. 
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Kaamera menuud 

Kaameral on viis menuud, mis nende olekute kehtestamisel 
ilmuvad kaamera tagakuljel asuvale pildindidikule. Menuu 
kuvamisel voib saavutada ligipddsu teistele menuudele kasutades 
ekraani ulaosas asuvaid sakke. Teiste menuude kuvamiseks 
kasutage ^ ^ luliteid soovitud menuu sakile joudmiseks. 

Capture A (votte) menuu 
kuvamiseks vajutage Live View 
(otsevaate) O lulitit Live View 
(otsevaate) sisselulitamiseks ning 
seejdrel vajutage Menu/OK. 
Otseteed saab kasutada si is, kui Live 
View (otsevaade) on vdljalulitatud. 
Sel juhul vajutage lihtsalt lulitile Menu/OK. Seda menuud 
puudutava tdiendava teabe saamiseks vt Vottemenuu 
kasutamine lehekuljel 59. 

Playback □ (taasesituse) menuu 
kuvamiseks vajutage □ Playback 
(taasesituse) lulitit, mis lulitabki sisse 
Live View (otsevaate) ning seejdrel 
vajutage Menu/OK. Seda menuud 
puudutava tdiendava teabe 
saamiseks vt Taasesituse menuu 
kasutamine lehekuljel 89. 













1 . peatukk: Alustamine 
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BIB fr g^ H 9 sjs 
" Setup Menu 



HP Instant Share H (kohese 
vahetuse) menuu kuvamiseks 
vajutage HP Instant Share H 
(kohese vahetuse) lulitile. Seda 
menuud puudutava tdiendava teabe 
saamiseks vt HP Instant Share 
menuu kasutamine lehekuljel 105. 

MARK US Enne HP Instant Share (kohese vahetuse) 
menuu H, kasutamist, tuleb hddlestada menuud. 
Vastavate uksikasjade suhtes kuidas seda teha vt Kaamera 
kohese jagamise menuu hadlestamine lehekuljel 100. 

Menuu Setup Menu ^ 
(hddlestusmenuu) kuvamiseks avage 
koigepealt kas Capture (votte) 
menuu, Playback (taasesituse) 
menuu voi HP Instant Share (kohese 
vahetuse) menuu, seejdrel Setup 
Menu ^ (hddlestusmenuu) sakkide 
valimiseks kasutage i ►. Tdiendava teabe saamiseks Setup 
Menu ^ (hddlestuse) menuu kasutamise kohta vt6. peatukk 
Hddlestusmenuu kasutamine lehekuljel 1 17. 

Help Menu 0 (spikrimenuu) 
kuvamiseks avage koigepealt kas 
Capture (votte) menuu, Playback 
(taasesituse) menuu voi HP Instant 
Share (kohese vahetuse) menuu, 
seejdrel Help Menu ^ 
(spikrimenuu) sakkide valimiseks 

kasutage i ► . Tdiendava teabe saamiseks Help Menu 0 
(hddlestuse) menuu kasutamise kohta vt jdrgmist loiku. 





Display Brightness 


Med. 




Camera Sounds 


Low 




Focus Assist Light 


Auto 




Live View Setup 


On 




Date & Time 1j 





lielp Menu 

Top Ten Tips 
Camera Buttons 
Using Shooting Modes 
Recording Audio Clips 
Recording Video Clips 
Reviewing Images and Video 
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Spikri kasutamine 

Spikker 0 pakub kaamera kasutamisel vddrtuslikku abi ja 
kasulikke nouandeid. 

1 ^ ► a bil minge ule menuusakkide Help Menu 0 
(spikri men uu) sakini. Pildindidikule ilmub Help Menu [?] 
(spikrimenuu). 

2 Kasutage luliteid, kui soovite monda spikri teemat 
lugemiseks esile tosta. 

3 Spikriteema kuvamiseks vajutage Menu/OK. 

4 Spikrit saab labi kerida ^ ^F abil. 

5 Spikriteemast lahkumiseks ja Help Menu [?] 
(spikri men uusse) naasmiseks vajutage Menu/OK. 

Kaamera olekunaidud 

Olekundit ilmub moneks sekundiks 
pildindidikule iga kord, kui vajutate 
reziimi, fookuse, vdlgu voi ajasti/ 
sarivotte lulitile sel ajal, kui Live 
View (otsevaade) on vdlja lulitatud. 

Nagu ndidatud ka korvaloleval 
joonisel, ilmub vahetu It vajutatud luliti 

seade mddrangu tekstiline kirjeldus ekraani ulaosas. Selle all 
kuvatakse kehtivate vottereziimide mddrangute ikoonid, vdlk, 
fookus ja ajasti/sarivote, kusjuures esile on tostetud dsja 
vajutatud luliti ikoon. Ekraani alumises osas kuvatakse 
mdlukaardi on olemasolu (seda nditab SD ikoon), patarei 
laetuse taset, veel mahtuvate piltide arvu ja pildikvaliteedi 
mddranguid (antud juhul 5MP ja kaks tdrni). 



1 . peatukk: Alustamine 
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2. peatukk: 
Ulesvotete tegemine ja 
videoklippide 
salvestamine 

Fotoulesvotete tegemine 

Pilte saab ules votta peaaegu alati, kui kaamera on sisse 
lulitatud, olenemata sellest, mida pildindidikul kuvatakse. 
Nditeks kui katiku lulitit vajutatakse menuu kuvamise ajal, 
tuhistatakse menuu ja kaamera teeb ulesvotte. 

Fotoulesvotete tegemiseks: 

1 Puudke oma foto objekt 
pildindidikul kaadrisse. 

2 Hoidke kaamerat paigal (seda 
eriti suumi kasutamise ajal) ja 
vajutage kaamera ulaosas asuva 
katiku luliti pooleldi alia. 
Kaamera moodab ning seejdrel 
lukustab fookuse ja sdritusaja (kui fookus on lukustatud, 
suttib AF ndidikutuli uhtlase rohelise tulega, vt uksikasju 
Automaatfookuse kasutamine lehekuljel 39). 

3 Vajutage katiku luliti tdielikult alia ning tehke ulesvote. Te 
kuulete ulesvotte tegemise momendil katiku klopsu. 

Pdrast pildistamist kuvatakse ulesvoetud pilti mone sekundi 
vdltel pildindidikul. Seda nimetatakse kiirvaateks. Voite pildi 
kiirvaates kustutada vajutades lulitile Menu/OK. 
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Ulesvoetud pilte saate labi vaadata ka taasesitusreziimis 
(vt Taasesituse kasutamine lehekuljel 84). 

MARKUS Kui vabastate peale ulesvotte tegemist katiku luliti 
pooleldi alia, sdilivad eelmise pildi fookuse, sdrituse ja 
valge tasakaalustuse mddrangud. Jdrgmise pildi tegemise 
ajal voib katiku luliti tdielikult alia vajutada ja jdrgmine 
foto jdddvustatakse eelmise fookuse, sdrituse ja valge 
tasakaalustuse mddranguga. Selliselt voib sama fookuse, 
sdrituse ja valge tasakaalustusega arvukalt ulesvotteid 
teha. Sellest on kasu kiirel pildistamisel. 

Heli salvestamine piltide tegemisel 

Fotoulesvottele lisatava heliklipi lisamiseks on kaks voimalust: 

• Heliklipi salvestamine fotoulesvotte tegemise ajal, mida 
kirjeldatakse kdesolevas loigus. 

• Heliklipi lisamine fotoulesvottele hiljem voi pildi tegemise 
ajal salvestatud heliklipi uuesti salvestamine. Vastavate 
uksikasjade suhtes vt Helisalvestus lehekuljel 97. 

MARKUS Selles alajaotuses kirjeldatud meetod ei ole 

saadaval Panorama (panoraamvotte), Self-Timer (ajasti) 
ega Burst (sarivotte) reziimides. 

Heliklipi pikkus voib olla kuni 60 sekundit. 

1 Vajutage katiku luliti tdielikult alia ning tehke ulesvote. 

2 Heliklipi salvestumiseks hoidke katiku lulitit endiselt all. 
Salvestamise ajal ilmuvad pildindidikule mikrofoni ikoon 
(^) ja heliklipi sekundiloendur. 
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3 Salvestuse katkestamiseks tuleb veelkord vajutada katiku 
lulitile. 

Salvestamise lopetamiseks vabastage katiku luliti, vastasel 
juhul salvestatakse heliklippi kuni 60 sekundit voi kuni mdlu 
tdis saab, soltuvalt sellest, kumb neist varem juhtub. Pdrast 
salvestamist kuvatakse pi It mone sekundi vdltel kiirvaate 
pildindidikul. Pildile lisatud heliklippi saab kustutada kiirvaate 
ajal vajutades lulitile Menu/OK. 

Playback (taasesituse) reziimi voib kasutada salvestatud 
heliklippide ulekuulamiseks. Vt Taasesituse menuu 
kasutamine lehekuljel 89. Uue heliklipi kustutamiseks kasutage 
Playback (taasesituse) menuu Record Audio (helisalvestuse) 
valikut. Vt Helisalvestus lehekuljel 97. 

Asendi sensor 

Kaameras olev elektromehaaniline seade teeb kindlaks kas 
kaamerat hoitakse pildi ulesvotmise ajal horisontaalselt voi 
vertikaalselt. Kaamera kasutab selle sensori andmeid pildi 
salvestamise ajal automaatselt pildi oigesse asendisse 
pooramiseks. 

MARKUS Piltevoib poorata ka kdsitsi Playback (taasesituse) 
menuu Rotate (pootamise) valikus. Vt Pddramine 
lehekuljel 98. 
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Videoklippide salvestamine 

MARKUS Videoklippide salvestamise ajal suum ei toota. 
Seetottu voib teil vajalikuks osutuda sdtestada suumi enne 
videoklipi salvestamist. 

Videoklipi salvestamine tdhendab ka heliklipi salvestamist. 

1 Puudke oma video objekt ndidikul kaadrisse. 

2 Videosalvestuse kdivitamiseks 
vajutage ja vabastage video E 3 
luliti, mis asub kaamera ulaosas. 
Video E 3 ndidiku tuli jddb 
punaselt polema. Kostub 
"videosalvestuse" helisignaal ja 
kui Live View (otsevaade) on 
salvestamise ajal sisselulitatud, kuvatakse pildindidikule 
video C ikoon, REC ja video sekundiloendur. 

(Vt Otsevaate kasutamine lehekuljel 37.) 

3 Videosalvestuse seiskamiseks vajutage ja vabastage Video 
E 3 luliti uuesti; muidu salvestamine jdtkub, kuni loppeb 
kaamera mdlu. 

MARKUS Kui kaameras on sdtestatud mddrangud Self-Timer 
(ajasti) voi Self-Timer - 2 Shots (ajasti - 2 votet, vt lahemalt 
Ajasti maarangute kasutamine lehekuljel 47), hakkab 
kaamera salvestama 10 sekundit peale Video lulitile 
vajutamist. Reziimis Self-Timer - 2 Shots (ajasti - 2 votet) 
salvestab kaamera siiski ainult uhe videoklipi. 

Pdrast salvestamise seiskumist kuvatakse pildindidikul 
videoklipi esimene kaader. Tootlemise ajal saate videoklipi 
kustutada, vajutades lulitile Menu/OK. 

Playback (taasesituse) reziimi saab kasutada salvestatud 
heliklippide ulekuulamiseks. 
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Otsevaate kasutamine 



Pildindidik voimaldab Live View (otsevaate) abil pilte ja 
videoklippe kaadrisse puuda. Live View (otsevaate) 
aktiveerimiseks pildindidikul tuleb vajutada otsevaate O 
lulitit. Live View (otsevaate) reziimi vdljalulitamiseks vajutage 
veelkord otsevaate O lulitit. 

MARK US Live View (otsevaate) kasutamine tarbib 

mdrkimisvddrselt toidet. Patareide sddstmiseks kasutage 
pigem pildindidikut. 



2. peatukk: Ulesvotete tegemine ja videoklippide salvestamine 
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Jdrgmine tabel an nab kokkuvotte koigist menuu Live View 
(otsevaate) valikutest pildintiidikul, kui kehtivad kaamera 
vaikesdtted ja fakultatiivne mdlukaart on kaamerasse 
paigaldatud. Teiste mddrangute muutmisel ilmuvad vastavad 
ikoonid Live View (otsevaate) ndidikule. 

1 




# 


Ikoon 


Kirjeldus 


1 


EBB 


Naitab, et malukaart on kaameras 


2 


voi 


• Patareide laetustase nende kasutamisel (ikoon i tegelik 
pilt soltub teie kaamera patareide olekust; vt 
Patareimoodik lehekuljel 172) 

• Va held u wool HP vahelduvvooluadapteri voi fakultatiivse 
HP Photosmart R-seeria kaameradoki kasutamisel. 


3 


12 


Kaardile veel mahtuvate ulesvotete hulk (soltuvalt 
mdlukaardil olevast vabast ruumist). 


4 


5MP 


Image Quality (pildikvaliteedi) mddrang (vaikesdte 
on 5MP ++) 


5 


C □ 


Fookusesulud (vt Automaatfookuse kasutamine 
lehekuljel 39) 
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Kaamera fokuseerimine 



Automaatfookuse kasutamine 

Aktiivse Live View (otsevaate) naidiku keskel on kaks sulgu, 
mis nditavad pildistatava foto voi salvestatava videoklipi 
fookuseala. (Vt Otsevaate kasutamine lehekuljel 37.) Kui 
vajutate katiku lulitit pooleldi alia, reguleerib ja lukustab 
kaamera fookuse selle ala abil. 

MARK US Halvemates valgustingimustes voib kaamera ees 
olev punane fookuseabi tuli (vt Kaamera esikulg, pohi ja 
korvaltvaade lehekuljel 27) korraks suttida, et aidata 
kaamera I fokuseeruda. Kui olete olukorras, kus te ei soovi 
fookuseabi tule suttimist, voite selle vdlja lulitada Setup 
(hddlestuse) menuus (vt Fookuseabi tuli lehekuljel 1 19). 

Kui kujutis on fookuses ning kaamera voib fookuse lukustada, 
muutuvad Live View (otsevaate) ndidikul fookusesulud roheliseks 
ja AF (automaatfookuse) naidiku tuli pusivalt roheliseks. Kui aga 
kaameral ei onnestu fokuseerida, muutuvad Live View (otsevaate) 
sulud punaseks ja AF ndidik hakkab roheliselt vilkuma. 

• Kui fookusesulud muutuvad punaseks ja AF ndidikutuli vilgub, 
vabastage katiku luliti, puiidke objekt uuesti kaadrisse ja 
vajutage seejdrel katiku luliti uuesti pooleldi alia. Kui 
fookusesulud muutuvad ka pdrast mitmendat katset ikka 
punaseks ja AF ndidikutuli vilgub, on valgust voibolla liiga 
vdhe voi fookusalal puudub piisav kontrast. Proovige 
fookuseluku nimelise votte abil fokuseerida kaamera monele 
teisele samal kaugusel asuva kuid suurema kontrastsusega 
objektile, seejdrel puiidke kaadrisse objekt, mida te alguses 
soovisite pildistada (vt Fookuseluku kasutamine 
lehekuljel 40). Voimaluse korral tuleb ka enam tulesid polema 
panna. 
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• Kui AF ndidikutuli vilgub roheliselt, fookusesulud muutuvad 
punaseks ja Macro ft (makro) ikoon vilgub Live View 
(otsevaate) ekraanil, on tegemist uhega alljdrgnevast: 

• Kaamera on seatud Normal Focus (normaalfookuse) 
ulatusele, kuid tuvastab, et fookus on Itihemal, kui 
normaalala. 

• Kaamera mad rang on Macro (makro, Id hi) fookusala, 
kuid fookus on kaugemal kui makro fookusala. Kui 
kaamera fookust ei leia, ei tee ta ka ulesvotet. 

MARKUS Fookusesulgusid ei ilmu, kui kaamera seade on 
Manual Focus (kdsitsifookus) (vt Fookuse ulatuse 
mddrangute kasutamine lehekuljel 41). 

Fookuseluku kasutamine 

Fookuselukk voimaldab votta fookusse objekti, mis ei asu pildi 
keskel voi tegevust, mis praegu veel selles kohas ei toimu, 
eelfokuseerides kiiresti tulevase tegevuse piirkonna. Lisaks saate 
fookuseluku abil kiiremini pildistada tegevust, puudes 
eelnevalt fookusesse a la, kus tegevus hakkab toimu ma. 

1 Puudke oma foto objekt aktiivsel ndidikul fookusesulgudesse. 

2 Vajutage katiku luliti sdritusaja ja fookuse lukustamiseks 
pooleldi alia. 

3 Hoidke katiku luliti endiselt pooleldi all, kuni muudate voi 
kohendate objekti asendit kaadris. 

4 Vajutage katiku luliti tdielikult alia ning tehke ulesvote. 
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Fookuse ulatuse maarangute 
kasutamine 



Fookuse A MF luliti voimaldab valida nelja kaamera vdlgu 
mddrangu vahel. Alljdrgnev tabel kirjeldab koiki kaamera 
fookusulatuse mddrangu id: 



Mad rang 


Kirjeldus 


Normal 
focus 

fNnrmnnl- 

fookus) 


Seda tuleb kasutada, kui pildistatav objekt asub 
kaugemal kui 0,4 m (1 5,75"). Automaatfookus 
ToimiD Kaugusrei aiares u,^ m \ \D f /u j Kuni 
lopmatuseni. See on fookuse vaikesdte. 


Macro 


Seda tuleb kasutada, kui tehakse Idhivotteid 
Idhemal kui 0,4 m ( 1 5,75") asuvatest objektidest. 
Selles reziimis ei jdddvusta kaamera ulesvotet 
enne, kui leiab fookuse (fookusesulud muutuvad 
Live View (otsevaates) punaseks ja AF ndidikutuli 
vilgub roheliselt). Autofookuse ulatus on 0,18 kuni 
0,5 m (7 to 19,5"). 


Infinity 
(Lopmatus) 
OO 


Seda tuleb kasutada kui tehakse ulesvotteid 
kaugetest objektidest ja maastikest. Fookuse ulatus 
on piiratud vdikese alaga lopmatuse Idhedal. 


Manual 

focus 
(Kdsitsi- 
fookus) 

MF 


Laseb liikuda kdsitsi kogu fookusala ulatuses. 
Kasutage fookuse reguleerimiseks luliteid. 
Saate mad rata fookuse vaadates kujutist Live View 
(otsevaate) ndidikul ja kasutades ndidiku vasakule 
kuljele ilmuvat moodikut. Tdiendava teabe 
saamiseks vt Nouanded kdsitsifookuse 
kasutamiseks lehekuljel 43. 
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Fookuseotsingu prioriteedi moistmine 

Kui kaamera fookuse seade on Normal Focus 
(normaalfookus) voi Macro (makro), alustab ta fookuse 
otsimist viimasest fookuse asukohast. Selle muutmiseks saate 
siiski kasutada ^k. luliteid. See funktsioon on kasulik kui 
fookusealas on mitmeid erinevatel kaugustel asuvaid objekte. 

• luliti hoidmine katiku luliti pooleldi alia vajutamise ajal 
paneb kaamera fookust otsima alates kaugeimast asendist 
(lopmatus reziimis Normal Focus (normaalfookus) ja 0,4 m 
reziimis Macro (makro)) ning seega reguleerib kaamera 
fookuse suurema toendosusega monele taustal olevale 
objektile. 

• luliti hoidmine katiku luliti pooleldi alia vajutamise ajal 
paneb kaamera fookust otsima alates Id hi mast asendist 
(0,4 m Normal Focus (normaalfookus) ja 0,18 m reziimis 
Macro (makro)) ning seega reguleerib kaamera fookuse 
suurema toendosusega monele esiplaanil olevale objektile. 
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Nouanded kasitsifookuse 
kasutamiseks 

Kdsitsifookust voib vaja minna alljdrgneval kolmel juhul: 

• Halvemates valgustustingimustes, kui autofookus ei tule 
ajaliselt vdlja oige fookuskauguse mddramisel. 

• Peale autofookuse mddrangut, kui soovite lukustada 
fookuskiirust ja kordust ka jdrgmiste ulesvotete jaoks. 

• Makrofookuse peenhddlestamiseks. 

Muudel juhtudel te ilmselt kdsitsifookust ei kasuta, sest tdpset 
fookusasendit on pari mate ulesvotete saavutamisel raske 
sdtestada. Isegi vastupidiselt voite jouda jdreldusele, et teised 
fookuse mddrangud annavad tunduvalt parema ja uhtlasema 
ulesvotete kvaliteedi. 

Alljdrgnevalt pakume moninaid nouandeid kasitsifookuse 
kasuta misel: 

• Pari ma fookuseasendi leidmiseks reguleerige fookust nii, et 
pi It Live View (otsevaate) ndidikul paistaks olevat fookuses. 
Sellest asendist vajutage ^ lulitit kuni pi It hakkab uduseks 
muutuma ning seejdrel vajutage ▼ lulitit kuni pilt hakkab 
uduseks muutuma. Seejdrel seadke fookus pildi uduseks 
minemise kohtade vahele. 

• Fookuse lukustamiseks hulga piltide jaoks laske kaameral 
leida parim fookus Normal Focus (normaalfookuse) 
mdrangu abil ning seejdrel lulitage Manual Focus 
(kasitsifookuse) reziimile. Fookus lukustatakse sellele 
kaugusele kuni te muudate seda kdsitsi voi lulitate teisele 
fookuseseadele. 
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Suumi kasutamine 

MARKUS Mida lahemale te pildi objektile suumite, seda 
enam voimendatakse kaamera vdikseimaid liikumisi 
(seda nimetatakse " kaamera vtirinaks"). Nii et eriti 
telefoto suumi (3x) kasutades peaksite hoidma kaamerat 
vdga hdsti paigal, etvdltida uduse pildi tegemist. Kui Live 
View (otsevaate) ekraanile ilmub variseva kae ikoon ({f), 
voiksite paigutada kaamera statiivile voi stabiilsele 
pinnale, et vdltida pildi uduseks jddmist. 

Optiline suum 

MARKUS Optiline suum ei toota videoklippide salvestamise 
ajal. 

Optiline suum toota b samamoodi nagu traditsioonilise 
filmikaamera suum, mille puhul objektiiv liigub kaamera sees 
nii, et toob pildistatava objekti lahemale. 

Objektiivi liigutamiseks lainurk (Ix) ja teleobjektiivi (3x) 
asendite vahel vajutage Zoom Out \M (suum vdlja) ja 
Zoom In £ (suum sisse) Zoom (suumi) hooval. 

Digitaalsuum 

MARKUS Videoklippide salvestamise voi panoraampiltide 
ulesvotmise ajal digitaalsuum ei toota. 

Erinevalt optilisest suumist ei kasuta digitaalsuum liikuvat 
objektiivi. Kaamera kdrbib pohimotteliselt pilti jdtmaks mulje 
1,1 x kuni 8 x suuremast pildi objektist. 

1 Suumige suumihoova luliti ;#~ suum sisse abil maksimaalse 
optilise suumiga lubatud suuruseni, seejdrel vabastage luliti. 
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2 Vajutage uuesti lulitit suum sisse ;#~ 
ja hoidke seda all, kuni jouate 
pildindidikul soovitud suuruseni. 
Fotole jddv ala on umbritsetud 
kollase piirjoonega. Digitaalsel 
suumimisel muutub eraldusvoimet 
tdhistavarv ndidiku parempooleses 
osas vdiksemaks. Kui nditeks 5 MP asemel kuvatakse 
4,2 MP, siis osutab see, et pildi mahtu vdhendatakse 
4,2 megapikslini. 

3 Kui kollane raam on soovitud suurusega, vajutage ulesvotte 
tegemiseks katiku lulitit. 

Digitaalsuumi vdljalulitamiseks ja optilise suumi juurde 
naasmiseks vajutage suumihoova lulitit [m] suum vdlja, kuni 
digitaalsuumimine lopeb. Vabastage M luliti suum vdlja ning 
seejdrel vajutage seda siis uuesti. 

MARK US Digitaalsuum vdhendab kujutise eraldusvoimet, 
seega on ulesvote optilise suumiga vorreldes enam 
rasterdatud. Kui soovite pilti E-mail teel saata voi 
veebilehele ules riputada, ei ole eraldusvoime vdhenemine 
mdrgatav, kui aga on vaja tagada korgeimat kvaliteeti 
(nt printimisel), tuleks piirata digitaalsuumi kasutamist. 
Digitaalsuumi kasutamisel soovitame kasutada ka statiivi. 
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Vdlgu maarangute valik 

MARKUS Vdlk ei toota, kui reziim Panorama (panoraam) 
voi mddrang Burst (sarivote) on aktiivsed ning kui 
salvestatakse videoklippe. 

Vdlgu luliti ^ voi ma Ida b valida kaamera erinevate 
vdlgumddrangu vahel. Kujutise vdlgu maarangute muutmiseks 
vajutage lulitile vdlk kuni soovitud mddrang kuvatakse 
pildindidikule. Alljdrgnev tabel kirjeldab koiki kaamera 
vdlgumddranguid. 

MARKUS Kui muudate vdlgu mad rangut, jddb see sate 
kaameras pusima, kuni seda uuesti muudetakse voi 
kaamera vdlja lulitatakse. Vdljaarvatud reziim is My 
Mode (minu reziim, vt lehekulg 55) sdtestub kaamera 
uuesti sisselulitumisel vdlgu mad rang vaikesdtteks Auto 
Flash (automaatvdlk). 



Mddrang 


Kirjeldus 


Automaatvdlk 


Kaamera moodab valgustugevust ja kasutab 
vajadusel vdlku. 


Punasilmsus 


Kaamera moodab valgustugevust ja kasutab 
vajadusel vdlku koos punasilmsuse vdhendusega 
(punasilmsuse vdhenduse pikema kirjeldusega 
tutvumiseks vt allpool toodud MARKUST). 


Valk 
sisselulitatud 


Kaamera kasutab kogu aeg vdlku. Kui valgus 
paistab objekti tagant, saate selle mddrangu 
abil lisada valgust objekti ette. Seda 
nimetatakse "tditevdlguks". 
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Mddrang 


Kirjeldus 


Valk 
valjalulitatud 

© 


Valk ei toota ka halbades valgustustingimustes. 


Oovdlk 
B t 


Kaamera kasutab vajaduse korral esiplaanil 
olevate objektide valgustamiseks vdlku (koos 
punasilmsuse vdhendusega). Seejdrel jdtkub 
sdritus nagu vdlku poleks olnud, et saada pildile 
taust (punasilmsuse vdhenduse pikema 
kirjeldusega tutvumiseks vt allpool toodud 
MARKUST). 



MARK US Punasilmsus on tingitud vdlgu tagasipeegeldumisest 
pildistatava objekti silmadest, mistottu ulesvotetel voivad 
inimeste voi loomade si I mad ndida punastena. Kui kasutate 
vdlgu mad rangut koos punasilmsuse vdhendusega annab 
kaamera vdlku kaks korda, mis viib punasilmsuse tekkimise 
voimaluse nii inimeste kui loomade pildistamise puhul 
miinimumini. Pildi tegemine punasilmsuse vdhenduse abil 
votab aega kauem, kuna katik hilineb lisavdlgu tottu. Lisaks 
tuleb pildistavatelt paluda teise vdlgu draootamist. 

MARKUS Punasilmsustsaab vdhendada ka ulesvoetud piltidelt 
kasutades Playback (taasesituse) menuu valikut Remove 
Red Eyes (punasilmsuse vdhendus, vt lehekulg 94). 

Ajasti maarangute kasutamine 

1 Kinnitage kaamera statiivile voi seadke see tasasele pinnale. 

2 Vajutage ajasti/sarivotte lulitit kuni Self-Timer 0 
(ajasti) voi Self-Timer - 2 Shots CS (ajasti 2 votet) ilmub 
pildindidikule. 

3 Piiudke objekt kaadrisse kas pildindidiku voi Live View 
(otsevaate) abil. (Vt Otsevaate kasutamine lehekuljel 37.) 
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4 Jdrgmised kaks juhist soltuvad sellest, kas teete uhte voi 
kahte pilti voi salvestate videoklippi. 



Piltide puhul: 

a. Vajutage katiku luliti Focus Lock (fookuseluku) jaoks 
pooleldi alia (kaamera moodab ning seejdrel lukustab 
fookuse ja sdritusaja). Kaamera sdilitab need mddrangud 
kuni pildi tegemiseni. 

b. Vajutage katiku luliti tdielikult alia. Kui pildindidik on 
sisse lulitatud, kuvatakse salvestuse alguseni jddnud 
sekundite arvu alates lOst sekundist. Kaamera esikuljel 
olev ajasti tuli vilgub enne pildi ulesvotmist 10 sekundi 
jooksul. Kui viite kaamera reziimi Self-Timer - 2 Shots 
(sisse 2 votet), vilgub ajasti tuli veel mone sekundi jooksul 
enne teise ulesvotte tegemist. 

MARKUS Kui vajutate koheselt katiku luliti lopuni alia ilma 
fookuselukku kasutamata, lukustab kaamera fookuse ja 
sdrituse vahetult enne 10 sekundi loppu. Sellest on abi 
nditeks siis, kui uks voi mitu pildistatavat liiguvad pildile 
10-sekundilise ajastusperioodi jooksul. 

MARKUS Self-Timer (ajasti) mddrangu kasutamisel ei ole 
voimalik heliklippi salvestada, kull aga voib heliklipi 
lisada hiljem (vt Helisalvestus lehekuljel 97). 

Videoklippide puhul: 

Videosalvestuse kdivitamiseks vajutage lulitile video Q ja 
vabastage see. Kui pildindidik on sisse lulitatud, kuvatakse 
salvestuse alguseni jddnud sekundite arvu alates lOst 
sekundist. Kaamera esikuljel olev ajasti tuli vilgub enne 
salvestamist 10 sekundi jooksul. 
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MARKUS Kui kehtib mddrang Self-Timer (ajasti) voi Self- 
Timer - 2 Shots (ajasti 2 votet), voib peale 1 Osekundilist 
viivitust salvestada ainult uhe videoklipi. 

Videosalvestuse seiskamiseks vajutage ja vabastage video 
luliti B 3 uuesti; muidu salvestamine jdtkub, kuni loppeb 
kaamera vaba mdlu. 

Sarivotte maarangu kasutamine 

MARKUS Maarang Burst (sarivote) ei toota Panorama 
(panoraam) reziimis ega ka videoklippide salvestamise 
ajal. Burst (sarivotte) maarangu kasutamisel ei ole 
voimalik heliklippi salvestada, kull aga voib heliklipi 
lisada hiljem (vt Helisalvestus lehekuljel 97). Maarangu 
Burst (sarivote) ajal ei toota ka vdlk. 

MARKUS Kui sdtestate AE Bracketing ajal kaamera 
reziimile Burst (sarivote), sdilitab kaamera Burst 
(sarivotte) mddrangud ja ignoreerib AE Bracketing 
mddranguid. 

Sarivotte reziim voimaldab ules votta 3 kuni 4 pilti jdrjest nii 
kiiresti, kui kaamera seda voimaldab. 

1 Vajutage Ajasti/Sarivotte lulitit kuni pildindidikule 
ilmub Burst 

2 Puudke objekt kaadrisse ja vajutage katiku luliti tdiesti alia 
ja hoidke seda all. Kaamera votab 3 kuni 4 ulesvotet nii 
kiiresti kui voimalik kuni katiku luliti vabastamiseni. 

Sarivotte ajal on pildindidik vdlja lulitatud. Peale sarivotte 
piltide tegemist ilmuvad koik pildid kordamooda pildindidikule. 
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Vottereziimide kasutamine 



MARKUS Vottereziim ei kehti videoklippide tegemisel. 

Vottereziimid on eelnevalt mtitiratletud kaamera sdtted, mis on 
optimaalsed teatud tuupi kaadrite ulesvotmisel ja mis nii 
annavad parima pildi kvaliteedi. Iga vottereziimi puhul valib 
kaamera parimad sellised mddrangud nagu ISO kiirus, F-arv 
(apertuur) ja katiku kiirus, mis on optimeeritud vastava kaadri 
voi situatsiooni ulesvotmiseks. 

Vottereziimi muutmiseks vajutage kaamera tagakuljel olevat 
reziimi lulitit vdlk kuni soovitud vottereziim ilmub olekuekraanile. 
Teiseks voimaluseks on vajutada uks kord reziimi lulitile ja 
soovitud vottereziimi kerimiseks kasutada ^ ^ luliteid. Alljdrgnev 
tabel kirjeldab koiki kaamera vottereziimi mddranguid. 



Mad rang 


Kirjeldus 


Auto 


Selles reziimis valib kaamera automaatselt kaadri 
jaoks parima F-arvu (apertuuri) ja katikukiiruse. Auto 
reziim tootab koikides normaaltingimustes tehtud 
ulesvotete puhul. See reziim on samuti tonus, kui 
peate pilti kiirest tegema ja ei ole aega valida 
kaamera eri vottereziime. 


Action 
(tegevus) 


Selle reziimi puhul kaldub pildi jdddvustamiseks 
suurema katikukiiruse ja korgemate ISO kiiruse 
poole. Action (tegevus) reziimi on soovitav 
kasutada spordisundmustest, liikuvatest autodest ja 
muudest liikumisega seotud toimingutest piltide 
tegemisel. 
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Mtitirang 


Kirjeldus 


Landscape 
(maastik) 


Selle reziimi puhul kombineerib kaamera suurema 
vdlja sugavuse saavutamiseks korgema F-arvu ja 
kirkamate toonide saavutamiseks korgema 
vdrvikulluse ja teravusega. Landscape (maastiku) 
reziimi on soovitav kasutada maastiku votete ja 
selliste piltide puhul, kus peab perspektiivi 
tunnetama. 


portrait 
(Portree) 

A 


Selle reziimi puhul kombineerib kaamera tausta 
hdgususe saavutamiseks madalama F-arvu ja 
loomulikumate toonide saavutamiseks madalama 
vdrvikulluse, kontrasti ja teravusega. Portrait 
(portree) reziimi ulesvotete puhul, mille esiplaanil 
on enam kui uks inimene. 


Beach & 
Snow (rand 
& lumi) 

m 


Reziim Beach & Snow (rand ja lumi) voimaldab 
teha ereda valguse kdes vdlisvotteid ja 
tasakaalustab kirgast valgustust. 


Sunset 
(paikese- 
loojang) 


Reziimis Sunset (pdikeseloojang) algab fookus 
lopmatusest ja vdlgu mad rang uks on vdlk 
vdljalulitatud. See reziim parandab 
loojanguvdrvide vdrvikullasust ja sdilitab kaadri 
soojad toonid muutes need oranzimaks. 


Aperture 
Priority 
(apertuuri 
prioriteet) 

Av 


Reziim Aperture Priority (apertuuri prioriteet) 
voimaldab valida F-arvu (apertuuri) mddrangut 
Live View (otsevaates) 4 ► abil, samal ajal valib 
kaamera ise pari ma katiku kiiruse. See laseb 
kontrollida vdlja sugavust (nditeks udustada tausta). 
Apertuuri prioriteedi reziimi saab kasutada 
apertuuri ule kontrolli saavutamiseks ulesvotte 
tegemisel. 
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Mddrang 


Kirjeldus 


Panorama 


See reziim voimaldab pildistada rea uksteisele 
ruumiliselt jdrgnevaid pilte uhe panoraami 
tervikuna, kusjuures kaadrite liitmiseks kasutatakse 
arvutitarkvara. Panorama (panoraam) reziimi 
kasutatakse ulatuslike maastike, nagu mdeahelikud, 
voi suuremate grupipiltide ulesvotmiseks, mis ei 
mahu uhte kaadrisse. Selles reziimis tuleb vdlk 
sdtestada mddrangusse vdlk vdljas. (Vt 
Panoraamreziimi kasutamine lehekuljel 53.) 
Kogu panoraamvaadet saab vaadata menuu 
Playback (taasesitus) valikus Preview Panorama 
(panoraami eelvaade, vt Panoraami eelvaade 
lehekuljel 98). 


Document 


See reziim kasutab korgeid kontrasti ja madalaid 
vdrvikulluse mddranguid, kusjuures vdlgu mddrang 
on vdlk vdljalulitataud. Document reziimi on 
soovitav kasutada teksti, graafika jms pildistamisel. 


My Mode 
(minu 
reziim) 

fMYl 


See on kohandatav vottereziim, mis voimaldab 
valida, salvestada ja seejdrel pidevalt kasutada 
eelistatud kaamera mddrangute gruppi. Vt Minu 
reziimi kasutamine lehekuljel 55. 
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Mura vahendamine pikkadel 
saritusaegadel 

Suuremate katiku kiiruste puhul teeb kaamera automaatselt 
teise sdrituse suletud katikuga, mootmaks ja vdltimaks pildi 
mura (teralist vdljandgemist). Neil juhtudel paistab sdritus 
votvat aega oodatust kaks korda kauem. Nditeks 
uhesekundilise sdrituse puhul jddb aktiivne ndidik mustaks 
2 sekundi jooksul, kuni sdritatakse muravdhenduskaadrit. See 
tdhendab, et suurematel katiku kiirustel ei ole voimalik teha 
palju kiireid jdrjestikuseid ulesvotteid. 

Panoraamreziimi kasutamine 

MARKUS Kui HP Image Zone tarkvara ei ole Teie arvutile 
installitud, vt Kaamera kasutamine ilma HP Image 
Zone tarkvara installita lehekuljel 126. 

Panorama (panoraam) reziim voimaldab teha 2-5 
ruumiliselt jdrjestikust ulesvotet, mida saab kokku siduda nii, et 
need mahuksid uhele pildile. Panorama (panoraam) reziimi 
puhul voetakse koigepealt ules uks pilt ja iga jdrgnev pilt 
lisatakse panoraamile vajutusega lulitile Menu/OK kuni 
joutakse pildirea lopuni voi kuni voetakse ules viies 
panoraampildi jada kaader. Seejdrel voib vaadata panoraami 
madala eraldusvoimega kujutist Playback (taasesituse) menuu 
Preview Panorama (panoraami eelvaate) valiku abil 
(vt lehekulg 98), samuti voib laadida panoraami pildirea 
arvutisse, et seal pi Id id uhendada ja seejdrel panoraami 
vaadata voi vdlja printida. 



2. peatukk: Ulesvotete tegemine ja videoklippide salvestamine 53 



Kaamera le on kaasa pandud ArcSoft® Panorama Maker™ 
tarkvara, mis panoraamjada pildid nende allalaadimisel 
arvutis seob. Panorama Maker tarkvara installiti automaatselt 
teie arvutisse HP Image Zone tarkvara installi kdigus (vt 
Tarkvara install lehekuljel 20). Panoraampiltide jada 
laadimiseks kaamerast arvutisse nii, et ArcSoft Panorama 
Maker tarkvara seda siduda suudaks, vt Piltide arvutisse 
laadimine lehekuljel 111. 

Piltide panoraamjada ulesvotmine 

1 Vajutage kaamera ulaosas olevale 
reziimi lulitile kuni pildindidikule 
ilmub Panorama \jjX\ 
(panoraam) reziim. Kaamera 
lulitub Live View (otsevaate) 
reziimi, kusjuures pildindidikule 
ilmub [5s[. Nuud on kaamera 
valmis panoraamvotte jada esimese pildi ulesvotmiseks. 

MARK US Panoraami pildid uhendatakse vasakult paremale, 
seega peab esimene pilt olema koige vasakpoolsem. 

2 Panoraamjada esimese ulesvotte 
tegemiseks vajutage katiku luliti 
alia. Peale Instant Review 
(kiirvaadet) lulitub kaamera Live 
View (otsevaate) reziimi, kusjuures 
pildindidikule ilmub 

3 Asetage kaamera nii, et saaks 

teha teise ulesvotte. Pidage silmas Idbipaistvat esimese pildi 
kujutist Live View (otsevaate) ekraani vasakpoolses 
kolmandikus, mis peab uhtima kdesoleva kaadriga. Selle 
kujutise abil joondage oma teine pilt esimesega. 





cm 
































54 



HP Photosmart R707 kasutusjuhend 



4 Teise ulesvotte tegemiseks 
vajutage katiku luliti alia. Peale 
Instant Review (kiirvaadet) lulitub 
kaamera Live View (otsevaate) 
reziimi, kusjuures pildindidikule 
ilmub ^ . Jdlle ilmub eelmise 
pildi osaline kujutis Live View 
(otsevaate) ekraani vasakpoolses kolmandikus, mis 
voimaldab kolmandat pilti joondada. 

5 Jdtkake piltide lisamist panoraamjadasse voi vajutage 
panoraamvotte lopetamiseks Menu/OK. Panoraamjada 
katkeb automaatselt peale viienda ulesvotte tegemist. 

MARK US Panoraami madala eraldusvoimega kujutise 

vaatamise juhistega tutvumiseks vt Panoraami eelvaade 
lehekuljel 98. 

Minu reziimi kasutamine 

Minu reziim on kohandatav vottereziim, mis voimaldab valida, 
salvestada ja seejdrel pidevalt kasutada eelistatud kaamera 
mddrangute gruppi. See vottereziim on eriti kasulik, kui te teete 
sageli samaliiki objektidest ulesvotteid ja peaksite muidu iga kord 
mddranguid samadele sdtetele reguleerima. Nditeks voib teil vaja 
olla teha pilte oma jalgpalli mdngivast lapsest vdljas erinevatel 
selgetel pdikesepaistelistel pdevadel. Sellisel juhul valige ja 
salvestage vottereziimiks Action (tegevus) ja White Balance 
(valge tasakaalustuse) mddranguks Sun (pdike) ning seejdrel 
sdtestage My Mode (minu reziim) ning saate tulevikus seda 
kasutada iga kord, kui soovite oma lapsest jalgpalli mdngimise 
voi harjutamise ajal pilti teha. 
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My Mode (minu reziimi) mtitirangud on tdiesti iseseisvad, 
ning ei ole seotud teiste kaamera vottereziimidega. Ning 
erinevalt teistest vottereziimidest sdilivad koik teie My Mode 
(minu reziimi) mddrangud vaikesdtetena, kui te lulitate 
kaamera vdlja. 

Minu reziimi eelistatud maarangute valimine 
ja salvestamine 

1 Vajutage kaamera ulaosas asuvale reziimi lulitile ja 
vaadake Idbi vottereziimid, kuni ndete pildindidikul My 
Mode (minu reziimi) ja [my] ikooni. 

2 Vajutage My Mode Capture Menu (minu reziimi 
vottemenuu) kuvamiseks lulitit Menu/OK. 

3 Mone menuuvaliku mddrangu muutmiseks: 

a. Kasutage My Mode Capture Menu (minu reziimi 
vottemenuu) valikute Idbikerimiseks voi ^F. 

b. Vajutage Menu/OK. Ilmub selle menuu alammenuu valik. 

c. Selle menuuvaliku uue soovitud mddrangu esiletostmiseks 
kasutage ^ voi ^F. 

d. Mddrangu valimiseks vajutage Menu/OK ja te naasete 
My Mode Capture Menu (minu menuu vdttereziimi). 

4 Iga menuuvaliku mddrangu muutmiseks korrake juhist 3. 

5 Kui olete lopetanud My Mode Capture Menu (minu reziimi 
vottemenuu) maarangute muutmise, vajutage kaamera 
tagakuljel asuvale otsevaate 0 lulitile ja te lahkute My 
Mode Capture Menu (minu reziimi vottemenuust) ning 
naasete Live View (otsevaate) menuusse. Ikoon |MY| ja My 
Mode (minu reziimi) sdtestamisel valitud ikoonid kuvatakse 
Live View (otsevaates). 



56 



HP Photosmart R707 kasutusjuhend 



Valitud mddrangud salvestatakse automaatselt ja neid 
sdilitatakse minu reziimis ka siis, kui te lulitate kaamera teisele 
vottereziimile voi lulitate kaamera vdlja. Kui soovite muuta 
minu reziimi mddranguid korrake juhiseid 1 kuni 5. 

Minu reziimi salvestatud maarangute 
kasutamine alammenuu 

My Mode (minu reziimi) funktsioone saab alammenuu 
My Mode Saved Settings (minu reziimi salvestatud 
mddrangud) abil veelgi kohandada. Selle alammenuu abil 
saab valida, milliseid mddranguid salvestatakse reziimis 
My Mode (minu reziim) ja milliste maarangute puhul 
hakkavad kaamera vdljalulitamisel kehtima vaikesdtted. 
Alammenuus My Mode Saved Settings (minu reziimi 
salvestatud mddrangud) on ka valik Start in My Mode 
(kdivita minu reziimis), mille puhul kaamera kdivitub reziimis 
My Mode (minu reziim), mitte Auto iga kord, kui kaamera 
sisse lulitatakse. 

1 Vajutage kaamera ulaosas asuvale reziimi lulitile ja 
vaadake Idbi vottereziimid, kuni ndete pildindidikul 
My Mode (minu reziimi) ja |MY| ikooni. 

2 Vajutage My Mode Capture Menu (minu reziimi 
vottemenuu) kuvamiseks lulitit Menu/OK. 

3 Kasutage menuuvalikuni My Mode Saved Settings (minu 
reziimi salvestatud mddrangud) joudmiseks ^ voi ja 
vajutage Menu/OK. Ilmub My Mode Saved Settings 
(minu reziimi salvestatud maarangute) alammenuu. 
Alammenuus My Mode Saved Settings (minu reziimi 
salvestatud mddrangud) mdrgitud valikud salvestatakse My 
Mode minu reziimis iga kord, kui lulitate kaamera vdlja. 
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4 Kui soovite muuta mddranguid nii, et kaamera naaseks 
vdljalulitamisel vaikesdtete juurda, voi kui soovite tootades 
reziimis Start in My Mode (kdivita minu reziimis) muuta 
mddranguid nii, et kaamera kdivituks igakordsel 
sisselulitamisel reziimis My Mode (minu reziim), toimige 
alljdrgnevalt: 

a. Kasutage mddrangu Idbikerimiseks ^ voi ^F. 

b. Vajutage ► kas mdrke mddrangult eemaldamiseks nii, et 
kaamera naaseks vdljalulitamisel vaikesdtete juurde, voi 
valige mddrangu Start in My Mode (kdivita minu reziimis) 
juures Yes (jah). 

5 Iga mddrangu muutmiseks korrake juhist 4. 

6 My Mode Saved Settings (minu reziimi salvestatud 
mddrangute) muutmise lopetamisel vajutage Menu/OK ja 
naasete menuusse My Mode Capture Menu (minu reziimi 
vottemenuu). 

7 Kui soovite lahkuda My Mode Capture Menu (minu 
reziimi vottemenuust), vajutage kaamera tagakuljel asuvale 
otsevaate O lulitile ja lahkutegi My Mode Capture 
Menu (minu reziimi vottemenuust) ning naasete Live View 
(otsevaate) menuusse. 
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Vottemenuu kasutamine 



Menuu Capture (vote) abil saate reguleerida paljusid 
kaamera mtitiranguid, mis mojutavad ulesvoetavate piltide ja 
videoklippide kvaliteeti. 

1 Capture Menu (vottemenuu) kuvamiseks vajutage 

otsevaate 0 lulitit ning seejdrel vajutage Menu/OK. Kui 
pildindidik on juba vdlja lulitunud, voite lihtsalt vajutada 
Menu/OK. 



Kuva 1: 



Capture Menu 




Kuva 2: 



a b h © cd 1=1 

A \ Capture Menu 




Kuva 3: 



Capture Menu 




2 ^k. ▼ abil saab Capture Menu (vottemenuu) valikud labi 
kerida. 

3 Esiletostetud valiku valimiseks vajutage Menu/OK ja teile 
kuvatakse selle alammenuud voi kasutage ^ ^, mille abil 
saab esiletostetud valikut ilma alammenuusse minemata 
muuta. 

4 Alammenuus saab Capture Menu (votte) menuu valiku 
mddrangut muuta ^ ja seejdrel Menu/OK abil. 
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5 Vottemenuust Capture Menu vdljumiseks tostke esile valik 
<3 EXIT (vdlju) ja vajutage Menu/OK. 

Menuuvalikute spikker 

Help... (spikker) on iga Capture 
(vote) a lam men uu viimaseks 
valikuks. Valik Help... (spikker) 
pakub teavet menuuvaliku Capture 
(vote) ja selle mddrangute kohta. Kui 
nditeks vajutada Menu/OK sel ajal, 
kui Help... (spikker) on White 

Balance (valge tasakaalustuse) a lam menu us esile tostetud, 
ilmub selline allpool toodud White Balance (valge 
tasakaalustuse) spikri kuva nagu korval ndidatud. 

Spikrit saab Idbi kerida abil. Spikrist lahkumiseks ja 

naasmiseks soovitud Capture (votte) alammenuusse vajutage 
Menu/OK. 



® White Balance 

Generally, the Auto White Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting cast 
different colors. Forexample ; 
sunlight is bluer while indoor 
tungsten light is more yellow. In 
some lighting conditions, or for 
-to scroll. Press OK to exit. 
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Sdritusvddrtuse jarelkorrektsioon 

Keerulistes valgusoludes voib kasutada EV (Exposure Value) 
Compensation (sdrituse jtirelkorrektsiooni), mille abil saab 
kaamera automaatseid sdritusmddranguid alistada. 

EV Compensation (Sdrituse jdrelkompensatsioon) on kasulik 
selliste kaadrite puhul, kus on palju heledaid objekte (nagu 
valge maja lumisel tagapohjal) voi palju tumedaid objekte 
(nagu must kass tumedal tagapohjal). lima sdrituse 
jdrelkompensatsioonita voivad paljud heledad objektid voi 
paljud tumedad objektid muutuda halliks. Kaadri puhul, kus on 
palju heledaid objekte, tuleb heledama tulemuse 
saavutamiseks sdritusvddrtuse jdrelkompensatsioon viia 
positiivse arvuni. Kaadri puhul, kus on palju tumedaid objekte, 
tuleb sdritusvddrtuse jdrelkompensatsiooni vdhendada. 

1 Valige Capture Menu (votte) menuus (lehekulg 59) 
EV Compensation (sdrituse jdrelkompensatsioon). 

2 EV Compensation (sdrituse 
jdrelkompensatsiooni) menuus 
kasutage ^ ^ muutmaks 
sdritusvddrtusi 0,33 astme kaupa 
vahemikus -3,0 kuni +3,0. Uus 
mad rang kehtestub ka Live View 
(otsevaate) ekraanil, seega on 
voimalik ndha uue sdtte moju pildile. 

3 Mddrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske 
Capture Menu (votte) menuusse. 

Kui mddrang on erinev vaikesdttest 0 (null), kuvatakse seda 
arwddrtust Live View (otsevaate) ekraanil [(£] ikooni korval. 




Increase to make image brighter. 
Decrease to make image darker. 
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Vdljaarvatud reziimis My Mode (minu reziim, lehekulg 55) 
jddb uus mddrang kehtima selle muutmiseni voi kuni kaamera 
vdljalulitamiseni (kui mitte EV Compensation (sdrituse 
jdrelkompensatsiooni) mddrangut ei fikseerita kaamera 
vdljalulitamisel vaikesdttele 0 (null)). 

Pildi kvaliteet 

MARKUS See mddrang ei kehti videoklippide salvestamisel. 

See mddrang voimaldab sdtestada kaameraga voetavate 
piltide eraldusvoimet ja JPEG tihendust. Image Quality (pildi 
kvaliteedi) alammenuul on viis eelnevalt mddratletud sdtet ning 
menuuvalik, mille abil saab luua oma kohandatud Image 
Quality (pildi kvaliteedi) mddrangu. 

MARKUS Koiki Image Quality (pildi kvaliteedi) 

mddrangu id, peale VGA mddrangu, ndidatakse arvu ja 
tdhise MP (megapikslid) abil, nt 5MP voi 3MP. Mida 
suurem on megapikslite arv, seda korgem on 
eraldusvoime. VGA mddrangu puhul on eraldusvoime 
640 x 480, mis ongi koike madalam eraldusvoime. 

Image Quality (pildi kvaliteedi) tihendust nditavad 
tdrnid. Mida enam tdrne, seda vdiksem on pildi tihendus 
ja seda korgem on kvaliteet. Ja vastupidiselt mida vdhem 
tdrne, seda suurem on pildi tihendus ja seda madalam on 
kvaliteet. 

1 Valige Capture Menu (vottemenuus, lehekulg 59) Image 
Quality (pildi kvaliteet). 
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& Image 


Quality 






y 5mp 




3 MP 




1 MP 
VGA 


*★ 
*★ 


Medium file 


size, good for standard 


size prints. 


(Pictures remaining: 12) 



2 Alammenuus Image Quality 
(pildi kvaliteet) kasutage ^ ▼ 
eelnevalt mddratletud sdtete esile 
tostmiseks voi kasutage 
menuuvalikut Custom... 
(kohanda). 

3 Mddrangu salvestamiseks vajutage 
Menu/OK ja naaske Capture Menu (votte) menuusse. Voi 
kui menuuvalik Custom... (kohanda) on esile tostetud, 
vajutage Menu/OK ja minge alammenuusse Custom Image 
Quality (kohanda pildi kvaliteeti, vt lehekulg 65). 

Alljdrgnev tabel aitab eelmddratletud Image Quality (pildi 
kvaliteedi) mddranguid uksikasjalikumalt selgitada: 



Mad rang 


Kirjeldus 


5MP 


Piltide eraldusvoime on tdielik ja eelmddratletud 
tihendus on madalaim. Selle sdttega pildistatud fotod 
on parima kvaliteedi ja suurema vdrvitdpsusega, 
kuid nouavad koige enam mdlu. Seda sdtet 
soovitatakse juhul, kui kavatsete fotosid suurendada 
voi printida suuremaid pilte kui 18 x 25 cm (8x1 0"). 


5MP ** 


Piltide eraldusvoime on tdielik ja tihendus on 
keskmine. Selle sdttega tehtud pildid on korge 
kvaliteediga, kuid nouavad vdhem mdlu kui 
ulaltoodud 5MP sate. Seda sdtet soovitatakse juhul, 
kui kavatsete fotosid suurendada voi printida 
suurematena kui 1 8 x 24 cm (8x1 0"). 


3MP ** 


Piltide eraldusvoime on 3MP (keskmine) ja tihendus 
on keskmine. Selle sdttega tehtud pildid on korge 
kvaliteediga, kuid nouavad vdhem mdlu kui 
ulaltoodud 5MP sate. Seda sdtet soovitatakse kuni 
1 3 x 1 8 cm (5x7") suuruste piltide printimiseks. 
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Mddrang 


Kirjeldus 


IMP ** 


Piltide eraldusvoime on IMP (madal) ja tihendus on 
keskmine. See on koige mdlusddstlikum sate ja sobib 
eriti hdsti niisuguste piltide puhul, mida saadetakse 
meilitsi voi riputatakse Internetti. 


VGA ** 


Piltide eraldusvoime on 640 x 480 (madalaim) ja 
tihendus on keskmine. See on mdlusddstliksdte, kuid 
piltide kvaliteet on madalam. See sate sobib hdsti 
niisuguste piltide puhul, mida saadetakse meilitsi voi 
riputatakse Internetti. 



Image Quality (pildi kvaliteedi) mddrang ei mojuta mitte ainult 
piltide kvaliteeti, vaid ka kaamera sisemdlus voi fakultatiivsel 
mdlukaardil salvestatavate piltide hulka. Korgema eraldusvoime 
ja madalama tihendusega pildid votavad enam ruumi kui 
madalama eraldusvoime ja/voi tihendusega pildid. Nt korgem 
eelmddrang 5MP *** tdhendab korget pildikvaliteeti, kuid 
vajab ka enam salvestusruumi kui jdrgmine madalam 5MP 
mddrang. Samadel pohjustel voib sdtete IMP voi VGA 
korral mdlusse salvestada tunduvalt rohkem pilte kui 5MP 
puhul, kuid nende kvaliteet on ka viletsam. 

Kaardile veel mahtuvate piltide hulka ndidiku allservas 
vdrskendatakse iga uue mddrangu esiletostmisel. 
Lisainformatsiooni selle kohta, kuidas Image Quality (pildi 
kvaliteedi) mddrang mdjutab kaadrile mahtuvate kaadrite 
hulka, vt Mdlu maht lehekuljel 187. 

Uue mddrangu ikoon (ulalolevas tabelis) ilmub Live View 
(otsevaate) ekraanile. Uus mddrang kehtib selle muutmiseni ka 
siis, kui kaamera on vdlja lulitatud. 

MARKUS Digitaalsuumi kasutamisel muutub eraldusvoime 
Idhemale suumimisel. Vt Digitaalsuum lehekuljel 44. 
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Pildi kvaliteedi kohandamine 



Kui valite valiku Custom... (kohanda) a lam men Oust Image 
Quality (pildi kvaliteet), kuvatakse alammenuud Custom 
Image Quality (kohanda pildi kvaliteeti). See alammenuu 
voimaldab valida sobivat Image Quality (pildi kvaliteedi) 
mddrangut ning sdtestada voetava pildi eraldusvoimet ja 
tihendust. 

Alammenuu Custom Image Quality (kohanda pildi kvaliteeti) 
vaikesdteteks on Resolution (eraldusvoime) puhul 5MP (tdielik 
eraldusvoime) ja Compression (tihenduse) puhul ** 
(keskmine tihendus). 

1 Alammenuus Image Quality 
(pildi kvaliteet, lehekulg 62) valige 
Custom... (kohanda). 

2 ^k. ▼ abil saab eraldusvoime ja 
tihenduse alammenuusid 
omavahel vahetada. 

3 Kasutage luliteid ^ ^ Resolution 
(eraldusvoime) voi Compression (tihenduse) mddrangute 
muutmiseks. Alljdrgnevad tabelid aitavad neid mddranguid 
lahemalt selgitada. 

Eraldusvoime mddrangud 

5MP— Tdielik eraldusvoime; seetottu on kvaliteet ka 
kdrgeim 

3MP— 3MP (keskmine) eraldusvoime 

IMP— IMP (madal) eraldusvoime 

VGA— 640 x 480 (madalaim) eraldusvoime; madalaim 
kvaliteet 
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MARKUS Korgema tihenduse puhul vdheneb pildi kvaliteet. 



Tihenduse mddrangud 

★ — Korgeim tihendus; koige mdlusddstlikum ja 
minimaalne kvaliteet 

** — Keskm i ne ti hend us 
Madal tihendus 

★ Vdhene tihendus voi tihendus puudub; koige 
vdhem mdlu sddstev ja maksimaalne kvaliteet 

4 Image Quality (pildi kvaliteedi) kohandatud mddrangu 
salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske Capture 
Menu (votte) menuusse. 

Kohandatud Image Quality (pildi kvaliteedi) mddrang ilmub 
Live View (otsevaate) ekraanile. Uus mddrang kehtib selle 
jdrjekordse muutmiseni ka siis, kui kaamera on vdlja lulitatud. 

MARKUS Digitaalsuumi kasutamisel muutub eraldusvoime 
Idhemale suumimisel. Vt Digitaalsuum lehekuljel 44. 

Valge tasakaalustus 

Erinevad valgusolud pakuvad eri nevoid vdrvitoone. Nditeks on 
pdiksevalgusel sinakam varjund samal ajal kui lambivalgus 
sisetingimustes annab kollakama varjundi. Kaadrid, kus 
domineerib uks vdrv, voivad vajada valge tasakaalustuse 
mddrangu reguleerimist nii, et kaamera annaks vdrve edasi 
tdpsemini ja tagaks, et valge jddks loplikul pildi I ikkagi 
valgeks. Valge tasakaalustust saab reguleerida ka efektide 
saavutamise huvides. Mddrang Sun (pdike) voib anda pildile 
soojema varjundi. 

1 Valige Capture Menu (votte) menuus (lehekulg 59) White 
Balance (valge tasakaalustus). 



66 



HP Photosmart R707 kasutusjuhend 



2 White Balance (valge 
tasakaalustuse) alammenuus 
kasutage mddrangu esiletostmiseks 
^k. ^F. Uus mddrang kehtestub 
ka Live View (otsevaate) ekraanil, 
seega on voimalik ndha uue sdtte 
moju pildile. 

3 Mddrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske 
Capture Menu (votte) menuusse. 

Alljdrgnev tabel aitab mddranguid uksikasjalikumalt selgitada: 




Mddrang 


Kirjeldus 


Auto 


Kaamera tuvastab valgustuse automaatselt ja 
tdpsustab tasakaalustust. See on vaikesdte. 


Sun 
(pa ike) 


Kaamera tasakaalustab vdrvi, eeldades, et 
pildistatakse vdljas pdikese kdes voi eredas valguses 
pisut pilvistes tingimustes. 


Shade 
(vari) 


Kaamera tasakaalustab vdrvi, eeldades, et 
pildistatakse vdljas varjus, hd ma ruses voi tumeda 
pilvituse voi videviku tingimustes. 


Tungsten 
(lambi- 
valgus) 

t 


Kaamera tasakaalustab vdrvi, eeldades, et 
pildistatakse hoog- voi halogeenlambi valgel (mis on 
enamasti koduseks valgustuseks). 
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Mddrang 


Kirjeldus 


Fluorescent 
(fluores- 
tsents) 


Kaamera tasakaalustab vdrvi, eeldades, et 
pi Id istata kse f 1 uorestsentsva 1 g uses 


Manual 
(kdsitsi) 

A 


Kaamera arvutab kohandatud valge tasakaalustuse 
soltuvalt teie sihtobjektist (vt jdrgmist alaloiku). 



Kui mddrang on erinev vaikesdttest Auto, kuvatakse 
(ulaltoodud tabelis oleva) mddrangu ikooni Live View 
(otsevaate) ekraanil. 

Vdljaarvatud reziimi My Mode (minu reziim) puhul 
(lehekulg 55) kehtib uus mddrang selle muutmiseni voi 
kaamera vdljalulitamiseni. Kui lulitate kaamera vdlja, 
Idhtestatakse White Balance (valge tasakaalustuse) mddrang 
uuesti Auto (automaatseks). 

Valge tasakaalustus kdsitsi 

Kui valite seade Manual (kdsitsi), 
kuvatakse ekraan Manual White 
Balance (valge tasakaalustus 
kdsitsi). Ndidiku otsevaate osa 
kuvab viimati tehtud sdtte kdsitsi 
valge tasakaalustuse 
vdrvivarjundit. 

MARKUS Eelmise kdsitsi valge tasakaalustuse mddrangu 
taastamiseks, vajutage mddrangus Manual White 
BalanceMenu/OK ilma katiku lulitit vajutamata. 

Kdsitsi valge tasakaalustuse muutmiseks: 



i Manual White Balance 




To set, aim at white object and press 
Shutter button. Press OK to exit. 
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1 Suunake kaamera valgele voi hallile objektile (nagu paber) 
veendudes, et see valge voi hall objekt kataks kogu ekraani. 

2 Vajutage katiku lulitit (kaamera ei tee ulesvotet). Kaamera 
arvutab kohandatud valge tasakaalustuse soltuvalt 
fookusesulgude vahele jddvast a last. Arvutamise ajal 
kuvatakse tekst PROCESSING... (tootlemine). Parast arvutuse 
loppu muutub vdrvivarjund otsevaates vastavaks uuele 
kdsitsi valge tasakaalustuse mddrangule ja kuvatakse tekst 
WHITE BALANCE SET (valge tasakaalustus on mddratud). 

3 Vajadusel korrake juhist 1 ja 2 kuni saavutate soovitud 
kdsitsi valge tasakaalustuse mddrangu. 

4 Kui jddte mddranguga Manual (kdsitsi) rahule, vajutage 
dialoogist Manual White Balance (kdsitsi valge 
tasakaalustatusest) vdljumiseks ja Capture (votte) 
menuusse naasmiseks Menu/OK. 

ISO kiirus 

MARKUS See mddrang ei kehti videoklippide salvestamisel. 

Selle mddrangu abil saab reguleerida kaamera valgustundlikkust. 
Kui ISO Speed (ISO kiiruse) mddrang on vaikesdte Auto 
(automaatne), valib kaamera pildistamiseks sobivaima ISO 
kiiruse. 

Madalam ISO kiirus annab pildile korgema kvaliteedi ja viib 
teralisuse ja muud haired miinimumini, kuid toob kaasa ka 
aeglasema katiku kiiruse. Ulesvotete tegemisel ilma vdlguta 
halvemates valgustustingimustes ISO 100 juures, tuleks 
kasutada statiivi. Vastukaaluks lubavad suuremad ISO arvud 
korgemat katikukiirust ning neid saab kasutada, kui 
pildistatakse vdlguta hdmaras voi jdddvustatakse kiiresti 
liikuvaid objekte. Korgemad ISO kiirused toovad kaasa enam 
teralisust (voi mura), mis omakorda vdhendab kvaliteeti. 
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OH) ISO Speed 

/Auto 



03 -ISO 100 



m- iso 200 

®i- ISO 400 

Help... 

Camera selects the best ISO speed 



1 Valige Capture Menu (votte) 
menuus (lehekulg 59) ISO Speed 
(ISO kiirus). 

2 ISO Speed (ISO kiiruse) 
alammenuus kasutage mddrangu 
esiletostmiseks ^ ^F. 

3 Mddrangu salvestamiseks vajutage 
Menu/OK ja naaske Capture Menu (votte) menuusse. 

Kui mad rang on erinev vaikesdttest Auto, kuvatakse selle 
arwddrtust Live View (otsevaate) ekraanil. 

Vdljaarvatud reziimi My Mode (minu reziim) puhul 
(lehekulg 55) kehtib uus mddrang selle muutmiseni voi kaamera 
vdljalulitamiseni. Kui lulitate kaamera vdlja, Idhtestatakse 
ISO Speed (ISO kiiruse) mddrang uuesti Auto (automaatseks). 

AE mddtmine 

MARK US See mddrang ei kehti videoklippide salvestamisel. 

See sate voimaldab mddrata millises alas kaamera moodab ja 
arvutab sdritust. 

1 Valige Capture Menu (votte) 
menuus (lehekulg 59) 
AE Metering (AE mootmine). 

2 Alammenuus AE Metering 
(AE mootmine) kasutage 
mddrangu esiletostmiseks 
^ Uus mddrang kehtestub 

ka Live View (otsevaate) ekraanil, seega on voimalik ndha 
uue sdtte moju pildile. 

3 Mddrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske 
Capture Menu (votte) menuusse. 




Large area in center of screen is used 
to calculate exposure. 
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Alljdrgnev tabel aitab mddranguid uksikasjalikumalt selgitada: 



Mad rang 


Kirjeldus 


Average 
(kesk- 
mine) 


Kaamera kasutab sdrituse mootmiseks ja arvutamiseks 

1 1 1 • • i 1 f* 1 .... gill 

kogu kaadnsse jaavat ala. 5eda maarangut tuleb 
kasutada siis, kui soovite, et sdrituse arvutamisel 
voetaks arvesse koike kaadrisse jddvat. 


Center- 
Weighted 
(kese 
keskel) 


Kaarnera kasutab sdrituse mootmiseks ja arvutamiseks 
suurt ala kaadri keskel. See mddrang on otstarbeks siis, 
kui ulesvotte objekt asub kaadri keskel. Sdritus pohineb 
enam objektil kui selle umbrusel. See on vaikesdte. 


Spot 
(punkt- 
koht) 


Kaamera kasutab sdrituse mootmiseks ja arvutamiseks 
vdikest ala kaadri keskel. See mddrang on otstarbekas 
siis, kui kaadri tagapohi on valgustatud voi kui ulesvotte 
objekt on ulejddnud tagapohjaga vorreldes vdga tume 
voi vdga hele. Seda seadet kasutades puudke pildi 
objekt ndidiku keskel olevate sulgude vahele, seejdrel 
vajutage katiku luliti sdritusaja ja fookuse keskpunkti 
jdrgi lukustamiseks pooleldi alia. Seejdrel kujundage 
kaader oma suva jdrgi ringi ja vajutage katiku luliti 
tdiesti alia. MARKUS: Sellise mddrangu kasutamisel 
voivad moned pildi osad sdritusaega uletada ja osad 
jddda sdritusaja puudujddgiga. 



Kui uus mddrang on erinev vaikesdttest Center- Weigh ted 
(kese keskel), kuvatakse (ulaltoodud tabelis oleva) mddrangu 
ikooni Live View (otsevaate) ekraanil. 



Vdljaarvatud reziimi My Mode (minu reziim) puhul 
(lehekulg 55) kehtib uus mddrang selle muutmiseni voi 
kaamera vdljalulitamiseni. Kui lulitate kaamera vdlja, 
Idhtestatakse AE mootmise mddrang uuesti vaikesdttele 
Center- Weighted (kese keskel). 
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Kohanduv valgustus 

MARKUS See mad rang ei kehti Panorama (panoraam) 
reziimis ega videoklippide puhul. 

See seade balansseerib pildi heledate ja tumedate alade suhet, 
jdttes a lies pehmed kontrastid, kuid pehmendades teravaid 
kontraste. Moningaid pildi alasid muudetakse heledamaks, 
samas kui teised jdetakse puutumata. Si in on ndide sellest, 
kuidas Adaptive Lighting (kohanduv valgustus) voib pilti 
parendada: 

lima Adaptive Lighting Adaptive Lighting 

(kohanduva valgustuseta): (kohanduva valgustuse) 

kasutamisel: 




Adaptive Lighting (kohanduv valgustus) on kasulik 
jdrgnevates situatsioonides: 

• Piltide ulesvotmisel vdljas, kui pa ike ja vari vahelduvad 

• Pilvistel pdevadel, kui taevas tugevalt "helgib" 

• Sisevotete puhul, kui kasutatakse vdlku (vdlgu efekti 
pehmendamiseks voi tasandamiseks) 

• Taustvalgusega kaadrite puhul, kui objekt on tavalise vdlgu 
jaoks liiga kaugel 
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MARKUS Kui Adaptive Lighting (kohanduv valgustus) on 
sisse lulitatud, votab pildi salvestamine mdlusse enam 
aega, sest kaamera tootleb pilti enne selle salvestamist. 

Adaptive Lighting (kohanduvat valgustust) voib kasutada koos 
tavalise vtilguga, kuid seda ei ole soovitatav kasutada tavalise 
vdlgu asendajana. Erinevalt tavavdlgust ei mojuta Adaptive 
Lighting (kohanduv valgustus) sdrituse seadeid, seega voivad 
heledamaks muudetud alad sisaldada "mura" voi ndida 
teralistena ning tavavdlgu voi statiivita tehtud sise- voi odvotted 
voivad olla udused. 

1 Valige Capture Menu (votte) 
menuus (lehekulg 59) Adaptive 
Lighting (kohanduv valgustus). 

2 Alammenuus Adaptive Lighting 
(kohanduv valgustus) kasutage 
mddrangu esiletostmiseks ^ 

3 Mad ra ng u sa Ivesta m iseks va jutage 

Menu/OK ja naaske Capture Menu (votte) menuusse. 

Alljdrgnev tabel aitab mddranguid uksikasjalikumalt selgitada: 




Images will be processed normally. 



Mdd- 


Kirjeldus 


rang 




Off 


Kaamera tootleb pilte normaalselt. See on vaikesdte. 


(vdlja- 
lulita- 
tud) 




Low 


Kaamera muudab pildi tumedad piirkonnad heledamaks. 


(madal) 


8 




High 
(korge) 


Kaamera muudab tuntaval mddral pildi tumedad 
piirkonnad heledamaks. 


£^ 
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Kui mddrang on erinev vaikesdttest Off (vdljas) kuvatakse 
(ulaltoodud tabelis oleva) mddrangu ikooni Live View (otsevaate) 
ekraanil. 

Vdljaarvatud reziimi My Mode (minu reziim) puhul (lehekulg 55) 
kehtib uus mddrang selle muutmiseni. 

Varv 

Selle mddrangu abil saab sdtestada millise vdrviga ulesvotted 
tulevad. Kui seada Color (vdrv) asendisse Sepia, jddvad 
pildile pruunikad toon id ning pi Id id paistavad vanade voi 
vanamoodsatena. 

MARK US Kui ulesvote jdddvustati kas Black & White (must- 
valge) voi Sepia mddrangus, ei saa pilti hiljem Full Color 
(tdisvdrvile) tagasi reguleerida. 

1 Valige Capture Menu (votte) menuus (lehekulg 59) 
Color (vdrv). 

2 Alammenuus Color (vdrv) 
kasutage mddrangu 
esiletostmiseks ^ ^F. Uus 
mddrang kehtestub ka Live View 
(otsevaate) ekraanil, seega on 
voimalik ndha uue sdtte moju 
pildile. 

3 Mddrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske 
Capture Menu (votte) menuusse. 

Vdljaarvatud reziimi My Mode (minu reziim) puhul 
(lehekulg 55) kehtib uus mddrang selle muutmiseni voi 
kaamera vdljalulitamiseni. Kaameri vdljalulitamisel 
Idhtestatakse mddrang Color (vdrv) uuesti vaikesdttele Full 
Color (tdisvdrv). 




Images are captured in full color. 
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Varvikullastus 



Selle sdtte abil saab mad rata millise vdrvikullastusega 
ulesvotted tulevad. 

1 Valige Capture Menu (votte) menuus (lehekulg 59) 
Saturation (varvikullastus). 

2 Saturation (vdrvikullastuse) 
alammenuus kasutage sobiva 
mddrangu esiletostmiseks ^ ^F. 

3 Mddrangu salvestamiseks 
vajutage Menu/OK ja naaske 
Capture Menu (votte) menuusse. 

Alljdrgnev tabel aitab mddranguid uksikasjalikumalt selgitada: 




Mdd- 
rang 


Kirjeldus 


Low 
(madal) 

H 


Muudab vdrve tuhmimaks, andes objektile 
'loomulikuma^ vdlimuse. 


Medium 
(kesk- 
mine) 


Vdrvitoonid on normaalse vdrvikullastusega. See on 
vaikesdte. 


High 
(korge) 

H 


Rohutab kirkamaid vdrvitoone kaadris. Vdlitingimustes 
maastike pildistamisel voib vdrvikullastuse abil muuta 
taevast sinisemaks voi pdikeseloojangut oranzimaks. 



Kui mddrang on erinev vaikesdttest Medium (keskmine) 
kuvatakse (ulaltoodud tabelis oleva) mddrangu ikooni 
Live View (otsevaate) ekraanil. 
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Vdljaarvatud reziimi My Mode (minu reziim) puhul (lehekulg 55) 
kehtib uus mad rang selle muutmiseni voi kaamera 
vdljalulitamiseni. Kaamera vdljalulitamisel Idhtestatakse 
Saturation (vdrvikullastuse) mddrang uuesti Auto (automaatseks). 

Teravus 

MARK US See mddrang ei kehti videoklippide salvestamisel. 

Selle seade abil saab mddrata kui teravad kujutised ulesvottel 
tulevad. 

1 Valige Capture Menu (votte) menuus (lehekulg 59) 
Sharpness (teravus). 

2 Alammenuus Sharpness (teravus) 
kasutage sobiva mddrangu 
esiletostmiseks ^k. 

3 Mddrangu salvestamiseks 
vajutage Menu/OK ja naaske 
Capture Menu (votte) menuusse. 

Alljdrgnev tabel aitab mddranguid uksikasjalikumalt selgitada: 




Edges in images will have normal 
sharpness. 



Mdd- 
rang 


Kirjeldus 


Low 
(madal) 

<8> 


Kujutise servad on pehmemad, vdiksema teralisusega 
(voi muraga). Seda seadet saate kasutada pehmemate, 
loomulikumate kujutise servadega portreepiltide 
tegemiseks. 


Medium 
(kesk- 
mine) 


Kujutiste servad on normaalse teravusega. See on 
vaikesdte. 


High 
(korge) 

<$> 


Kujutiste servad on rohutatult teravad. See seade voib 
olla abiks vdlistingimustes maastike pildistamisel, kuid 
pi Id id on teralisemad (voi seal on enam mura). 
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Kui mddrang on erinev vaikesdttest Medium (keskmine) 
kuvatakse (ulaltoodud tabelis oleva) mddrangu ikooni Live 
View (otsevaate) ekraanil. 

Vdljaarvatud reziimi My Mode (minu reziim) puhul (lehekulg 55) 
kehtib uus mddrang selle muutmiseni voi kaamera 
vdljalulitamiseni. Kaamera vdljalulitamisel Idhtestatakse 
Sharpness (teravuse) mddrang uuesti Medium (keskmiseks). 

Kontrast 

See seade voi ma Ida b mad rata kui palju kontrasti jddb pi Id i I 
tumedate ja heledate vdrvitoonide vahele ning millisel mddral 
jddtakse pildile helendust ja varju. 

1 Valige Capture Menu (votte) 
menuus (lehekulg 59) Contrast 
(kontrast). 

2 Alammenuus Contrast (kontrast) 
kasutage mddrangu 
esiletostmiseks ^ ^F. 

3 Mddrangu salvestamiseks 

vajutage Menu/OK ja naaske Capture Menu (votte) 
menuusse. 

Alljdrgnev tabel aitab mddranguid uksikasjalikumalt selgitada: 




Mddrang 


Kirjeldus 


Low 
(madal) 

d 


Piltide kontrastsus on madalam. Tumedad ja 
heledad vdrvid eristuvad halvemini ning helendus ja 
vari on kullastunumad. 
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Mddrang 


Kirjeldus 


Medium 
(keskmine) 


Pildid on normaalse kontrastiga. See on vaikesdte. 


High 

(korae^ 

o 


Piltide kontrastsus on korgem. Tumedad ja heledad 
vdrvid eristuvad hdsti ning helendus ja vari on 
uhtlasemad. 



Kui mddrang on erinev vaikesdttest Medium (keskmine) 
kuvatakse (ulaltoodud tabelis oleva) mddrangu ikooni Live 
View (otsevaate) ekraanil. 



Vdljaarvatud reziimi My Mode (minu reziim) puhul 
(lehekulg 55) kehtib uus mddrang selle muutmiseni voi kaamera 
vdljalulitamiseni. Kaamera vdljalulitamisel Idhtestatakse 
Contrast (kontrasti) mddrang uuesti Medium (keskmiseks). 

AE tugivotted 

MARK US See mddrang ei kehti Panorama (panoraam) 
reziimi puhul. 

See seade voimaldab teha kaameraga kolm pilti, kusjuures 
igal ulesvotte puhul kasutatakse erinevat sdritusvddrtust. AE 
Bracketing (automaatsdrituse tugivotete) mddrangu valimisel 
votab kaamera esimese ulesvotte normaalsdritusega 
(sdritusvddrtusega 0), millele jdrgneb teine sdritusaja 
puudujddgiga ulesvote, mille sdritusvddrtus on negatiivne (-), 
ja lopuks tehakse ulesvote sdritusaja uletamisega, mille 
sdritusvddrtus on positiivne (+). Selline kolme pildi jada 
voetakse ules vaid uhe katiku luliti vajutusega. AE Bracketing 
(tugivotete) reziimi on soovitav kasutada si is, kui soovite 
katsetada, kas parima tulemuse annab sdritusaja puudujddgi 
voi ulejddgiga tehtud vote. 
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MARKUS AE Bracketing (automaatsdrituse tugivotete) 
reziimi puhul on voimalik vdlku kasutada; siiski tuleb 
arvestada pikema kolmevottelise jada vahelise ulesvotete 
intervalliga, sest vdlgu laadimine votab aega. 

MARKUS Burst (sarivotte) reziimi puhul ignoreeritakse 

mddrangutAE Bracketing (AE tugivotted). Pohimotteliselt 
ignoreeritakse AE Bracketing (AE tugivotete) mddrangut 
ka Self-Timer - 2 Shots (ajasti 2 votet) satte puhul, sel 
juhul toimub tugivotetega ulesvotte tegemine nagu 
reziimis Self-Timer (ajasti, st voetakse ules ainult uks 
kolmepildiline jada). 

1 Valige Capture Menu (votte) 
menuus (lehekulg 59) AE 
Bracketing (AE tugivotted). 

2 Ala mmenuus AE Bracketing (AE 
tugivotted) kasutage mddrangu 
esiletostmiseks ^F. 

3 Mddrangu salvestamiseks 

vajutage Menu/OK ja naaske Capture Menu (votte) 
menuusse. 

4 Kolmepildilise ulesvotete jada tegemiseks, kusjuures igal 

pi Id i I on erinev sdritusmddrang, vajutage liktsalt katiku luliti 
tdiesti alia. Kogu kolmepildine jada voetakse ules uhe 
katiku lulitile vajutamisega, kui kaamera mdlupuhvris on 
piisavalt ruumi koigi kolme pildi salvestamiseks. Hoidke 
kaamerat kindlalt paigas, kuni koik kolm pilti on tehtud. 
Peale kolme piltide tegemist ilmuvad koik pildid 
kordamooda pildindidikule. 
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Alljdrgnev tabel aitab mddranguid uksikasjalikumalt selgitada: 



Mdd- 
rang 


Kirjeldus 


Off 
(vdlja- 
liilitatud) 


Kaamera ei kasuta AE tugivotteid. 


+/-0.3 


Kaamera teeb esimese ulesvotte normaalsdritusega 
(sdritusvddrtusGga 0), sellele jdrgneb sdritusaja 
puudujddgiga ulesvote, kusjuures sdritusvddrtus on 
-0,3, ja lopuks tehakse sdritusaja ulejddgiga vote, 
kusjuures sdritusvddrtus on +0,3. 


+/-0.7 


Kaamera teeb esimese ulesvotte normaalsdritusega 
(sdritusvddrtusega 0), sellele jdrgneb sdritusaja 
puudujddgiga ulesvote, kusjuures sdritusvddrtus on - 
0,7, ja lopuks tehakse sdritusaja ulejddgiga vote, 
kusjuures sdritusvddrtus on +0,7. 


+/-1.0 


Kaamera teeb esimese ulesvotte normaalsdritusega 
(sdritusvddrtusega 0), sellele jdrgneb sdritusaja 
puudujddgiga ulesvote, kusjuures sdritusvddrtus on 
-1,0, ja lopuks tehakse sdritusaja ulejddgiga vote, 
kusjuures sdritusvddrtus on +1,0. 



Kui mad rang on erinev vaikesdttest Off (vdljas) kuvatakse 
(ulaltoodud tabelis oleva) mddrangu ikooni Live View 
(otsevaate) ekraanil. 

MARK US Vdljaarvatud reziimi My Mode (minu reziim) 
puhul (lehekulg 55) kehtib uus mddrang selle muutmiseni 
voi kaamera vdljalulitamiseni. Kaamera vdljalulitamisel 
Idhtestatakse AE Bracketing (AE tugivotete) mddrang 
uuesti vaikesdtteks Off (vdljalulitatud). 
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Kuupdeva ja kellaaja jaadvustamine 

MARKUS See mddrang ei kehti Panorama (panoraam) 
reziimis ega videoklippide puhul. 

See mddrang jdddvustab ulesvotte tegemise kuupdeva voi 
ulesvotte tegemise kuupdeva ja kellaaja pildi alumisse 
vasakpoolsesse nurka. Date & Time Imprint (kuupdeva ja 
kellaaja jdddvustamise) mddrangu valimisel jdddvustatakse 
kuupdev voi kuupdev ja kellaaeg koikidele jdrgmistele 
piltidele, kuid mitte varem voetud piltidele. 

MARKUS Kui ulesvote on tehtud aktiivsete mddrangute Date 
Only (ainult kuupdev) voi Date & Time (kuupdev ja 
kellaaeg) kehtides, ei saa jdddvustatud kuupdeva ja 
kellaaega pildilt hiljem eemaldada. 

MARKUS Pildi pooramisel Playback Menu (taasesituse) 
menuuvaliku Rotate (pooramine) korral (lehekulg 89), 
pooratakse koos pildiga ka jaadvustatud kuupdeva voi 
kuupdeva ja kellaaega. 

1 Valige Capture Menu (votte) 
menuus (lehekulg 59) Date & 
Time Imprint (kuupdeva ja 
kellaaja jaadvustamine). 

2 Alammenuus Date & Time 
Imprint (kuupdeva ja kellaaja 
jaadvustamine) kasutage sdtte 
esiletostmiseks ^F. 

3 Mddrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske 
Capture Menu (votte) menuusse. 
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Alljdrgnev tabel aitab mddranguid uksikasjalikumalt selgitada: 



Mad rang 


Kirjeldus 


Off 
(vdljaluli- 
tatud) 


Kaamera ei jdddvusta pildile ei kuupdeva ega 
kuupdeva ja kellaaega. 


Date Only 

(ainult 
kuupdev) 

m 


Kaamera jdddvustab kuupdeva iga jdrgneva pildi 
alumisse vasakpoolsesse nurka. 


Date& 
Time 
(kuupdev 
ia 

kellaaeg) 

m 


Kaamera jdddvustab kuupdeva ja kellaaja iga 
jdrgneva pildi alumisse vasakpoolsesse nurka. 



Kui mad rang on erinev vaikesdttest Off (vdljas) kuvatakse 
(ulaltoodud tabelis oleva) mddrangu ikooni Live View 
(otsevaate) ekraanil. 



Uus mddrang kehtib selle muutmiseni ka siis, kui kaamera on 
vdlja lulitatud. 
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3. peatukk: 

Piltide ja videoklippide 
labivaatamine 



Salvestatud pilte ja videoklippe saate kaameras vaadata 
Playback (taasesituse) reziimi abil. Playback (taasesituse) 
reziimis pilte ule vaadates voib kasutada Print §p lulitit, et valida 
vdlja pi Id id automaatseks trukkimiseks jdrgmisel korral, kui 
kaamera uhendatakse arvutiga voi otse HP Photosmart voi 
PictBridge'iga uhilduva printeriga. Vt Piltide valimine 
printimiseks lehekuljel 86. Playback (taasesituse) reziimis voib 
suumi hoova abil vaadata pisipilte voi suurendada votteid nii, et 
neid saaks kaameras tdpsemalt vaadata. (Vt Pisipiltide 
vaatamine lehekuljel 87 ja Piltide suurendamine lehekuljel 88. 

Lisaks voimaldab Playback Menu (taasesituse menuu) pilte ja 
videoklippe kustutada, pilte toodelda, nt punasilmsust 
vddendada, pilte poorata ja saada HP Image Advice 
(pildisoovitusi, st pilte puudutavat analuusi sellistes kusimustes 
nagu fookus, sdritus jms, kui ulesvotmisel on tekkinud 
probleeme). Selliste kusimuste ja muu puhul vt Taasesituse 
menuu kasutamine lehekuljel 89. 



3. peatukk: Piltide ja videoklippide labivaatamine 
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Taasesituse kasutamine 

1 Playback (taasesituse) aktiveerimiseks vajutage Playback 
□ (taasesituse) lulitit. Pildindidikul kuvatakse viimati tehtud 
voi labivaadatud pilt voi videoklipp. 

2 Kasutage ^ ^ kui soovite oma pilte ja videoklippe labi 
kerida. Vajutage ja hoidke all molemat lulitit ^ ^, kui soovite 
kiiremini kerida. 

MARKUS Piltidele ja videoklippidele lisatud heliklipid 

kdivituvad automaatselt peale pildi voi videoklipi kuvamist 
2 sekundi jooksul. abil voib reguleerida heliklipi 

hddletugevust. 

3 Pildindidiku vdljalulitamiseks pdrast piltide ja videoklippide 
Idbivaatamist vajutage uuesti lulitit Playback □ (esita). 

Taasesituse ajal kuvatakse lisateavet iga pildi voi videoklipi 
kohta. Jdrgmine tabel kirjeldabki seda teavet. 

1 2 




7 6 
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# 


■ i 

Ikoon 


I/- • I I 

Kirjeldus 


1 


SSI 


Kuvatakse ainult siis kui kaamerasse on sisestatud 
fakultatiivne mdlukaart. 


2 


voi 


• Patareide laetustase nende kasutamisel (ikooni 
tegelik pilt soltub teie kaamera patareide olekust; 
vt Patareimoodik lehekuljel 172). 

• Va held u wool HP vahelduwooluadapteri voi 
fakultatiivse HP Photosmart R-seeria kaameradoki 
kasutamisel. 


3 


< ► 


Kuvatakse paari esimese sekundi jooksul peale 

nl 1 1 /■ *■ \ v • • • • •■ 

Playback (taasesituse) reziimi sisenemist, 
nditamaks, et saate muudele piltidele voi 
videoklippidele liikuda ^ ^ abil. 


4 


H 3 


Nditab, et see pilt on valitud saatmiseks 3 
sihtpunkti HP Instant Share (kohese vahetuse) abil 
(vt4. peatukk: HP kohese vahetuse 

I i • l L l l no\ 

kasutamme lehekuljel 99). 


5 


^2 


Nditab, et pilt on valitud 2 koopia printimiseks 
(vt Piltide valimine printimiseks lehekuljel 86). 


6 


17 of 43 
(17. 43st) 


Nditab mdlukaardil olevate piltide ja videoklippide 
koguarvust kdesoleva pildi voi videoklipi jdrjekorra 
numbrit. 


7 


0:29 

rTl 

voi 


• Nditab konkreetse heli- voi videoklipi pikkust. 

a ISlriitnn Iripcn pvn ni Hi iiiiirPQ r»n kn 

heliklipp. 

• Nditab, et tegemist on videoklipiga. 


8 




Nditab, et kdesolev pilt on panoraamjada 
ulesvotte teine pilt, mis jdddvustati reziimis 
Panorama (panoraam). 
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Kdikide piltide andmete kokkuvotlik 
ekraan 



Viimase pildi vaatamisel vajutades ^ 
ilmub ekraan, mis nditab voetud 
piltide arvu ja seda, kui palju pilte veel 
votta saab. Loendureid, mis nditavad 
printimiseks valitud pilte 5? ja 
HP Instant Share H (kohese 
vahetuse) abil edastatavaid pilte, 
kuvatakse ekraani ulemises vasakpoolses nurgas ja ikoone, mis 
tdhistavad fakultatiivset mdlukaarti, kui see on paigaldatud (SD 
ikoon), ning patarei taseme ikooni kuvatakse ekraani ulemises 
parempoolses nurgas. 

Piltide valimine printimiseks 

Kaamera tagakuljel asuv Print §p luliti voimaldab sdtestada 
automaatseks vdljaprindiks soovitud piltide eksemplaride arvu 
jdrgmisel kaamera otseuhendamisel arvutiga voi otse suvalise 
HP Photosmart voi PictBridge'iga uhilduva printeritega. 

MARKUS Print luliti abil voib valida ainult uksikuid 

panoraamjada pilte vdljaprindiks. Isegi siis kui valite koik 
panoraamjada pildid uhekaupa vdljatrukiks luliti Print 
abil, prinditakse ainult neid uksikuid pilte vdlja, kui 
uhendate jdrgmisel korral kaamera oma arvuti voi 
printeriga. Kogu panoraamjada vdljaprindi suhtes 
vt Panoraamide printimine lehekuljel 1 1 3. 

Print §p lulitit saate kasutada sel ajal, kui pildindidikule 
kuvatakse pilti voi on olemas juurdepdds menuudele Playback 
(esitus) voi HP Instant Share Menu (kohese jagamise menuu). 



my m>5 




Pictures Take 
Remaining 


n: 23 
5 
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Pildi otseprintimiseks va limine: 

1 Vajutage lulitit Print 

2 Kasutage ^ kui soovite 
mad rata prinditavate piltide 
eksemplaride arvu. Koopiate 
maksimaalne arv on 99. Alumisse 
parempoolsesse nurka ilmub 
printeri §p ikoon koos printimiseks 
sdtestatud eksemplaride arvuga. 

Kui uhendate kaamera jdrgmine kord oma arvuti voi printeriga, 
prinditakse teie valitud pildid automaatselt vdlja (vt 5. peatukk: 
Piltide laadimine ja printimine lehekuljel 111). 

Pisipiltide vaatamine 

Pisipiltide vaatamine voimaldab vaadata voetud pilte ja 
salvestatud videoklippe uheksa pildi ja videoklipi avakaadriga 
pisipildina ekraanil. 

MARKUS Pisipildi vaates kuvatakse koiki panoraamjada 
votteid eraldi. Kogu panoraamjada vdljaprindi eelvaate 
suhtes vt Panoraami eelvaade lehekuljel 98. 

1 Reziimis Playback (taasesitus, 
lehekulg 84) vajutage pisipiltide 
tdhisele ■« (nagu suum 
vdlja M\ ) suumi hooval. Kuni 
9 pildi ja videoklipi kaadri ilmub 
pisipildi vaatena pildindidikule. 
Aktiivset pilti voi videoklipi 
umbritseb kollane raam. 

2 O abil saab kerida horisontaalselt eelmise voi jdrgmise 
pisipildi suunas. 
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3 ^k. ▼ abil saab kerida vertikaalselt ulemise voi alumise 
pisipildi suunas. 

4 Pisipildi vaatest vdljumiseks ja menuusse Playback 
(taasesitamine) naasmiseks vajutage Menu/OK. Aktiivset 
pilti voi videoklippi (mida umbritses pisipildi vaates kollane 
raam) kuvatakse tdies mahus pildindikul uuesti. 

Iga pisipildi all olev HP Instant Share H (kohese vahetuse) 
ikoon nditab, et see pi It on valitud saatmiseks uhele voi enamale 
HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaadile, printeri 
ikoon nditab, et see on valitud vdljaprintimiseks, panoraami 
1 1 1 1 1 ikoon nditab, et tegemist on osaga panoraamjadast, 
video ikoon nditab, et tegemist on videoklipiga, ja heliklipi 
□3 ikoon nditab, et pildile on lisatud heliklipp. 

Piltide suurendamine 

MARK US See funktsioon toimib ainult piltide puhul, see ei 
toimi videoklippide puhul. See funktsioon on kasutatav 
uksnes vaatamisel ja ei muuda pilti tegelikult. 

1 Reziimis Playback (taasesitus, ^ ^ n ^ 
lehekulg 84) vajutage tdhisele 
Magnify ^ (suurenda, nagu 
suum sisse ;#~) suumi hooval. 
Aktiivset pilti suurendatakse 
automaatselt 2x. Kuvatakse 
suurendatud pildi keskosa ning 
neli noolt, mis nditavad, et saate suurendatud pilti neljas 
suunas kerida. 

2 Nooleklahvide ^ ▼ ja ^ ^ abil on voimalik suurendatud 
pilti kerida. 

3 Suu rend use tostmiseks voi vdhendamiseks voib kasutada f_ 
suum sisse ja [Ml suum vdlja. 
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4 Magnify (suurendamise) vaatest vdljumiseks ja menuusse 
Playback (taasesitamine) naasmiseks vajutage Menu/OK. 
Pildindidikul ndidatakse jdlle aktiivset pilti. 



Taasesituse menuu kasutamine 

Playback Menu (taasesituse) menuu voimaldab pilte voi 
videoklippe kustutada, pilte taastada, vormindada kaamera 
sisemdlu voi fakultatiivset mdlukaarti ning eemaldada piltidelt 
punasilmsust. Lisaks voib selle abil saada juurdepddsu 
HP Image Advice (pildisoovitustele, st pilte puudutavat 
analuusi sellistes kusimustes nagu fookus, sdritus jne), vaadata 
koiki piltide voi videoklippide ulesvotmise ajal kehtinud sdtteid, 
salvestada pildile lisatavat heliklippi, poorata pilti ja eelvaates 
vaadata panoraamjada ulesvotteid. 

1 Taasesitusmenuu Playback Menu kuvamiseks vajutage 
Menu/OK sel ajal, kui olete Playback (taasesituse) 
reziimis. Kui te parajasti ei ole Playback (taasesituse) 
reziimis, vajutage koigepealt Playback □ (taasesitus), 
seejdrel Menu/OK. 

2 Soovitud pildile voi videoklipile saate liikuda ^ ^ abil. Sel lest 
on kasu, kui soovite sama toimingut sooritada mitme pildi 
voi videoklipiga, nt mitme pildi voi videoklipi kustutamisel. 

3 Pildindidiku vasakus servas olevate Playback Menu 
(taasesituse) menuuvalikute esiletostmiseks kasutage 

^ Esiletostetud valiku va I imiseks vajutage Menu/OK. 
Kdesolevas loigus kirjeldatakse edaspidi koiki Playback 
(taasesituse) menuu valikuvoimalusi. 
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4 Playback Menu (taasesituse) menuust lahkumiseks saab 
kasutada mitut moodust. Kui te kohe peale menuusse 
Playback Menu (taasesitus) sisenemist otsustate, et ei soovi 
midagi muuta, vajutage Menu/OK ja te lahkutegi sellest 
menuust. Peale Playback Menu (taasesituse) menuu 
kasutamist voite liikuda pildindidiku ulaosas asuvate sakkide 
abil monda teise menuusse. Samuti voib valida valiku 
Exit (lahku) ja vajutada Menu/OK. Kui soovite naasta 
reziimi Playback (taasesitus) voi lulitada kaamera monda 
teise olekusse, vajutage vastavale kaamera tagakaanel 
olevale lulitile. 

Jdrgmisest tabelist leiate kokkuvotte koigist menuu Playback 
(taasesituse) valikutest ja menuu Playback Menu (taasesituse) 
kuvamise ajal iga pildi paremasse allnurka ilmuvast teabest. 



Pi It kuva 1 : Videoklipp kuva 1 : 




9 10 11 16 



Pilt kuva 2: Videoklipp kuva 2: 
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# 


Ikoon 


Kirjeldus 


1 


ft 


Delete (kustuta) - Pakub alammenuud, mille abil 
saab kustutada aktiivset pilti voi videoklippi, kogu 
panoraamulesvotte pildijada, koiki pilte ja 
videoklippe, vormindada sisemdlu voi 
fakultatiivse mdlu kaarte ning taastada pilte. 
(Vt Kustutamine lehekuljel 93.) 


2 




Remove Red Eyes (punasilmsuse eemaldamine) 
- Korrigeerib efekti, mis nditab inimeste ja 
loomade silmi punastena. (Vt Punasilmsuse 
vahendus lehekuljel 94.) 


3 


€*/ 


Image Advice (pildisoovitused) - Pakub pilte 
puudutavat analuusi sellistes kusimustes nagu 
fookus, sdritus jne. Samuti annab soovitusi, 
kuidas parendada samasuguseid pilte edaspidi. 
(Vt Pildisoovitused lehekuljel 95.) 


4 




Image Info (pildiinfo) - Voimaldab vaadata 
koiki pildi ulesvotmise ajal kehtinud mddranguid. 
(Vt Pildiinfo lehekuljel 95.) 


5 


4 


Record Audio (helisalvestus) - Salvestab pildile 
lisatava heliklipi. (Vt Helisalvestus leheku jel 97.) 


6 




Rotate (poora) - Poorab aktiivset pilti 90 kraadi 
pdripdeva. (Vt Pooramine lehekuljel 98.) 


7 


ca 


Preview Panorama (panoraami eelvaade) - Kuvab 
aktiivse panoraami madala eraldusvoimega 
uhendatud kujutist. (Vt Panoraami eelvaade 
lehekuljel 98.) 


8 




EXIT (lahku) - Viib menuust Playback 
(taasesitus) vdlja. 
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# 


Ikoon 


Kirjeldus 


9 


5MP ** 


Nditab pildi tegemise ajal kehtinud Image 
Quality (pildi kvaliteedi) mddranguid voi on 
videoklipi puhul tuhi. (Vt Pildi kvaliteet 
lehekuljel 62.) 


IU 


U:zV 


Ndhtav, kui pildile on lisatud heliklipp, kusjuures 
heliklipi pikkus kuvatakse ikoon ist vasakule. 


11 


14 of 43 
(14. 43st) 


Nditab kaamera sisemdlus voi kaamerasse 
paigaldatud fakultatiivsel mdlukaardil olevate 
piltide ja videoklippide koguarvust kdesoleva pildi 
voi videoklipi jdrjekorra numbrit. 


12 


wm 


Nditab, et kdesolev pi It on panoraamjada 
ulesvotte teine pi It, mis jdddvustati reziimis 
Panorama (panoraam). (Vt Panoraamreziimi 
kasutamine lehekuljel 53.) 


13 


03 


Nditab, et kdesolev pi It on valitud 
saatmiseks 3 adressaadile HP Instant Share 
(kohese vahetuse) abil. (Vt4. peatukk: HP 
kohese vahetuse kasutamine lehekuljel 99.) 


14 


^2 


Nditab, et pi It on valitud 2 koopia printimiseks. 
(Vt Piltide valimine printimiseks lehekuljel 86.) 


15 


3/15/ 
2004 


Nditab kuupdeva, mil tehti kdesolev pi It voi 
salvestati videoklipp. 


16 


0:37 


Ndhtav, kui on tegemist videoklipiga, kusjuures 
videoklipi pikkus kuvatakse ikoon ist vasakule. 
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Kustutamine 



Kui valida Playback Menu 
(taasesituse) menuus (lehekulg 89) 
valik Delete (kustuta), kuvatakse 
alammenuud Delete (kustuta). 
Alammenuu Delete (kustuta) pakub 
jdrgmisi valikuid: 

• Cancel (loobu)— Viib tagasi 
Playback Menu (taasesituse) menuusse ilma midagi 
kustuta mata. 

• This Image (see pi It)— Kustuta b praegu kuvatava pildi voi 
videoklipi. 

MARKUS Kui kustutatakse panoraamjada keskel olev kaader, 
eemaldatakse ka koik panoraami koos hoidvad 
uhendused, mistottu panoraamjada lohutakse. Selle pildid 
on kdsitletavad iseseisvate ulesvotetena. Kui kustutatakse 
siiski vaid panoraamjada esimene voi viimane komponent 
ja vdhemalt kaks ulesvotet jddb panoraamjadasse a lies, 
sdilitatakse ka panoraamjada. 

• Entire Panorama Sequence (kogu panoraamjada)— 
Kustutab koik antud panoraamjada pildid. 

• All Images on (in Memory/on Card) (koik pildid malus/ 
kaardi I)— Kustutab koik pildid ja videoklipid sisemdlust voi 
paigaldatud fakultatiivselt md I u kaardi It. 

• Format (Memory/Card) (Vorminda mdlu/kaart)— 
Kustutab koik kas kaamera sisemdlus voi paigaldatud 
fakultatiivsel mdlukaardil olevad pildid, videoklipid ja fail id 
ning vormindab seejdrel mdlukaardi voi sisemdlu. 

• Undelete Last (taasta viimane)— Taastab viimase 
kustutatud pildi. 
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MARKUS Taastada saab ainult koige viimast operatsiooni, 
sh kogu panoraamjada. Kui aga jdtkatakse uue 
toiminguga, nt lulitatakse kaamera vdlja voi tehakse uus 
ulesvote, on kustutus jddv ja pilti enam taastada ei saa. 

Samuti ei saa taastada operatsiooni Delete All Images 
(kustuta koik pildid). 

Soovitud kdsu esiletostmiseks kasutage ^ ▼ ja vajutage si is 
selle valimiseks Menu/OK. 

Punasilmsuse vahendus 

MARKUS See valik on saadaval vdlgu abil voetud piltide puhul. 

Menuus Playback Menu (taasesitus, lehekulg 89), valides 
Remove Red Eyes (punasilmsuse vahendus) hakkab kaamera 
koheselt tootlema pilti, eemaldades seal esinevat punasilmsust. 
Punasilmsuse vdhenduse protsess votab mone sekundi jagu 
aega. Peale tootlemise loppu kuvatakse korrigeeritud pi It koos 
Remove Red Eyes (punasilmsuse vdhenduse) alammenuuga, 
mis pakub kolme valikut: 

• Save Changes (salvesta muutused)— Salvestab muutused ja 
naaseb Playback Menu (taasesituse) menuusse. 

• View Changes (ndita muutusi)— Kuvab muutusi, kusjuures 
punasilmsuse suhtes korrigeeritud kohtade umber on 
rohelised kastid. Pilti saab suumida ja kerida. Menuusse 
Remove Red Eyes Menu (punasilmsuse vahendus) 
naasmiseks vajutage Menu/OK. 

• Cancel (loobu)— Viib tagasi Playback Menu (taasesituse) 
menuusse ilma punasilmsuse muudatusi salvestamata. 



94 



HP Photosmart R707 kasutusjuhend 



Pildisoovitused 



MARKUS See menuuvalik ei ole saadaval videoklippide ja 
kaamerasse kopeeritud piltide puhul. 

Menuus Playback Menu (taasesitus, lehekulg 89) valides 
Image Advice (pildisoovitused), kontrollib kaamera selliseid 
pilte puudutavaid kusimusi nagu fookus, sdritus jne. 

Kui ilmneb probleeme, kuvatakse 
pildindidikul vastava analuusi 
tulemused tuues vdlja probleemi, selle 
pohjuse ja jdrgmiste piltide jaoks 
soovitava lahenduse vastava It 
korvaltoodud nditele. Kui leitakse ule 
uhe pilti puudutava probleemi, 
kuvatakse kahe kategooria uhte koige tosisemat probleemi. 

Image Advice (pildisoovituste) ekraanist lahkumiseks vajutage 
Menu/OK. 



FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off, causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 



Pildiinfo 

Menuus Playback Menu (taasesitus, lehekulg 89) peale 
Image Info (pildiinfo) valimist, kuvataksegi Image Info 
(pildiinfo) ekraan. See voimaldab vaadata koiki ndidatava 
pildi voi videoklipi ulesvotmise ajal kehtinud mddranguid. 

Alljdrgnev tabel selgitab menuuvaliku Image Info (pildiinfo) 
avamisel iga pildi kohta antavat teavet. 
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MARKUS Alumises paremas nurgas kuvatav kolmes viimases 
reas antav teave on tdpselt sama, mis on menuu 
Playback Menu (taasesitus) puhul. 







1 


K 1/ \/r\\'\'csY"a~7 1 1 m i mitto\/^i i l/^critto^l f A^~ti/"\r"» 1 fo/~io\/i ic 1 
l\UI K VUMcl CZ.II 1 1 II 1 1 M 1 IcVUI KcbUI IcU ^/ALIIUIl ^IcycVUo^, 

Landscape (maastik), Portrait (portree), Beach/Snow (rand/ 
lumi), Sunset (pdikesepaiste), Aperture Priority (apertuuri 
prioriteet), Panorama (panoraam), Document (dokument), My 
Mode (minu reziim)) 


2 


Flash (vdlgu) mittevaikesdtted (Red-Eye (punasilmsuse vdhendus), 
Flash On (vdlk sisselulitatud), Flash Off (vdlk vdljalulitatud), 
Night (oovote)) ja Focus (fookuse) mittevaikesdtted (Macro, 
Infinity, Manual Focus (makro, lopmatus, kdsitsi fookus)) 


3 


Capture Menu (votte) menuu mittevaikesdtted 


4 


F-arv (apertuur), katiku kiirus ja EV Compensation (sdrituse 
jdrelkompensatsiooni) mddrang 


5 


ISO kiiruse mddrang 


6 


Kuvatakse ainult siis kui kaamerasse on sisestatud fakultatiivne 
mdlukaart 


7 


Pildifaili nimetus sisemdlus voi fakultatiivsel mdlukaardil 


8 


Pildifaili maht sisemdlus voi fakultatiivsel mdlukaardil 
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Helisalvestus 



MARKUS See menuuvalik ei ole videoklippide puhul 
kdttesaadav. 

Heliklipi salvestamiseks pildi juurde, millele ei ole eelnevalt 
heliklippi lisatud: 

1 Menuus Playback Menu (taasesitus, lehekulg 89) valige 
Record Audio (heliklipi salvestamine). Helisalvestus 
kdivitub koheselt peale selle menuukasu valimist. 
Salvestamise ajal kuvatakse mikrofoni Q ikooni ja heliklipi 
jdrelejddva aja sekundiloendurit. 

2 Salvestuse seiskamiseks vajutage Menu/ OK; vastasel korral 
salvestatkse heli, kuni kaamera vaba mdlu saab otsa. Kui 
helisalvestus seisatakse, kuvatakse ekraanil menuud 
Playback Menu (taasesitus). 

MARKUS Heliklippe saab lisada panoraamjada uksikpildile, 
kuid seda ei saa lisada uhendatud panoraamjada tervikule. 

Kui pildindidikul kuvatavale ulesvottele on heliklipp lisatud, siis 
Record Audio (helisalvestuse) valimisel kuvatakse hoopis 
Record Audio (helisalvestuse) alammenuud. Record Audio 
(helisalvestuse) alammenuul on mitmeid valikuid: 

• Keep Current Clip (sdilita kdesolev klipp) — Sdilitab 
olemasoleva heliklipi ja viib tagasi Playback (taasesituse) 
menuusse. 

• Record New Clip (salvesta uus klipp)— Hakkab uut 
heliklippi salvestama, mis asendab eelmise. 

• Delete Clip (kustuta klipp)— Kustutab olemasoleva heliklipi 
ja viib tagasi Playback (taasesituse) menuusse. 
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Pooramine 

MARKUS See menuuvalik ei ole videoklippide puhul 
kdttesaadav. 

Kui vajutate Playback (esituse) menuu puhul (vt lehekulg 89) 
Rotate, si is pooratakse kuvatavat pilti 90 kraadi pdripdeva. 
Kuvatakse pi It ja see salvestatakse uues asendis. Oige asendi 
saamiseks voib Rotate (pooramise) valikut suvaline arv kordi 
valida. 

Panoraami eelvaade 

MARKUS See menuuvalik on kdttesaadav ainult panoraami 
piltide puhul. 

Preview Panorama (panoraami eelvaade) kuvab aktiivse 
panoraamjada madala eraldusvoimega uhendatud kujutist. 

4 ^ abil saab panoraamjada uhte pilti Idbi kerida. 
2 Menuus Playback Menu (taasesitus, lehekulg 89) valige 
Preview Panorama (panoraami eelvaade). 

Koigepealt kuvatakse panoraamjada keskosa, kusjuures 
ekraani servad kdrbivad keskosast vasakule ja paremale 
jddvat osa. ^ ^ abil on voimalik pilti paremale ja vasakule 
kerida, et saaks kogu panoraami ule vaadata. Preview 
Panorama (panoraami eelvaate) valikust vdljumiseks ja 
menuusse Playback (taasesitamine) naasmiseks vajutage 
Menu/OK. 
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4. peatiikk: 

HP kohese vahetuse 

kasutamine 



Sellel kaameral on ponev funktsioon HP Instant Share (kohene 
vahetus). Selle funktsiooni abil saate kaameras valida pi Id id, 
mida saadetakse automaatselt paljudele adressaatidele, kui 
kaamera jdrgmisel korral uhendatakse arvutiga. Nditeks saate 
valida kaameras pilte, mida voite automaatselt saata 
meiliaadressidele (ka ruhmale saatmise loetelu korral), 
vorgualbumitele voi teistele vorguteenustele juba jdrgmisel 
korral, kui uhendate kaamera arvutiga. 

MARKUS Saadavad vorguteenused on regiooniti erinevad. 

Kui olete teinud kaameraga pilte on HP Instant Share (kohese 
vahetuse) kasutamine ddrmiselt lihtne! 

1 Hddlestage kaamera HP Instant Share Menu (kohese 
vahetuse) menuu vastavalt kirjeldusele jdrgmises loigus, mis 
algab lehekulg 100. 

2 Kui soovite saata pilte teatud adressaatidele, on teil 
voimalus seda teha HP Instant Share (kohese vahetuse) 
abil ning HP Instant Share (kohese vahetuse) menuu 
kaudu. Koigepealtvt HP Instant Share menuu kasutamine 
lehekuljel 105 ja seejdrel vt Koikide piltide valimine 

HP Instant Share adressaatid lehekuljel 106 voi 
Uksikpiltide valimine HP Instant Share adressaatidele 
lehekuljel 108. 
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3 Uhendage oma kaamera arvutiga ja laadige pildid 
arvutisse vastavalt selgitusele Piltide arvutisse laadimine 
lehekuljel 111. Kui pildid on arvutisse laaditud, saadetakse 
nad automaatselt oigetele HP Instant Share (kohese 
vahetuse) adressaatidele. 

MARKUS Kulastage veebilehte www.hp.com/go/ 
instantshare ja ndete, kuidas HP Instant Share 
funktsioneerib. 

Kaamera kohese jagamise 
menuu haalestamine 

Enne HP Instant Share (kohese vahetuse) funktsiooni 
kasutamist, tuleb hddlestada kaamera HP Instant Share Menu 
(kohese jagamise) menuu. Alljdrgnevalt on toodud selle 
toimingu selgitus. 

MARKUS Selleks toiminguks on teil Windowsiga arvutis vaja 
internetiuhendust. Macintosh arvuti kasutajatel 
internetiuhendusega arvutit vaja ei ole. 

MARKUS Kui kaamerasse on paigaldatud fakultatiivne 
mdlukaart, tuleks eelnevalt veenduda, et kaameras olev 
mdlukaart ei ole lukustatud ja sellel on vaba ruumi. 

1 Veenduge, et HP Image Zone tarkvara on teie arvuti le 
installeeritud (vt lehekulg 20). 

2 Lulitage kaamera sisse ja vajutage HP Instant Share F^l 
lulitile kaamera tagakuljel. 

3 Pildinaidikule ilmub HP Instant Share Menu (kohese 
jagamise) menuu. Luliti ▼ abil saate HP Instant Share 
Menu (kohese vahetuse) menuud loendi lopuni labi kerida, 
tostke esile HP Instant Share Setup... (kohese vahetuse 
hddlestus) ja seejdrel vajutage Menu/OK. 
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Kui olete valinud HP Instant Share Setup... (kohese 
vahetuse hddlestuse) H \ ilmub pildindidikule teade, mis 
palub teil kaamera arvutiga uhendada. 

MARK US Kui arvuti tootab kaamera uhendamisel arvutiga 
operatsioonisusteemis Windows XP, kuvab dialoogiboks 
kdsu Select the program to launch for this action (vali 
prog ra mm selle tegevuse kdivitamiseks). Klopsake selle 
dialoogiboksi sulgemiseks Cancel (tuhista). 

4 Kaamerat saab arvutiga uhendada kas kaamera le kaasa 
pandud spetsiaalse USB kaabli voi fakultatiivse 
HP Photosmart R-seeria kaameradoki abil: 

• Uhendage kaamera 
arvutiga USB kaabli abil, 
kusjuures kaabli laiem ots 
tuleb uhendada arvutisse 
ja kaabli kitsam ots 
kaamera kuljel asuva 
kummiluugiga kaetud USB 
pistikupesasse. 

• Uhendage kaamera 
arvutiga fakultatiivse 
HP Photosmart R-seeria kaameradokiga asetades 
kaamera dokki ja vajutades kaameradoki lulitit 
salvesta/prindi £7^/13. 

See aktiveerib Teie arvutis kaamera HP Instant Share 
Menu (kohese vahetuse) menuu hddlestamise viisardi. Teie 
arvuti jaoks sobivate juhiste suhtes vt Adressaatide 
hddlestamine Windows arvuti puhul lehekuljel 102 voi 
Adressaatide hddlestamine Macintosh arvuti puhul 
lehekuljel 103. 
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Adressaatide haalestamine 
Windows arvuti puhul 

1 Dialoogiboksis Welcome (teretulemast) klopsake Start. 

2 llmub ekraan Set Up Your HP Instant Share Destinations 
(hddlesta kohese jagamise adressaadid). Loendisse 
lisatakse koik eelnevalt hddlestatud HP Instant Share 
(kohese vahetuse) adressaadid. Klopsake Create (loo) uue 
adressaadi lisamiseks kaamera HP Instant Share Menu 
(kohese vahetuse menuusse). 

3 llmub dialoogiboks Go Online (loo uhendus) paludes teil 
uhendus votta oma internetiteenuse pakkujaga. Kui te 
internetis veel ei ole, looge uhendus ja klopsake Next (edasi). 

4 Turvalisele HP Instant Share kontole sisselogimiseks: 

• Esmakordsel HP Instant Share kasutamisel kuvatakse 
dialoogiboksi One-Time Setup) (uhekordne hddlestus) - 
Region and Terms of Use (kasutuspiirkond ja 
kasutustingi mused). Valige oma piirkond ning noustuge 
kasutustingimustega ja jdtkamiseks klopsake Next 
(edasi). Seejdrel registreerige vastavalt juhistele turvaline 
HP Instant Share (kohese vahetuse) konto. 

• Kui olete varem HP Instant Share (kohest vahetust) 
kasutanud, logige oma olemasolevale HP Instant Share 
kontole sisse. 

Jdtkamiseks klopsake Next (edasi). 

5 Valige oma adressaadi jaoks HP Instant Share Service 
(kohese vahetuse teenus). Klopsake Next (edasi) ja jdrgige 
juhiseid ning hddlestage teenus, mida kasutatakse selle 
adressaadi valimisel. 
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6 Adressaadi teenuse hddlestuse lopetamisel naasete Set Up 
Your HP Instant Share Destinations (hddlesta kohese 
jagamise adressaadid) ning adressaatide loendisse ilmubki 
uus adressaat. 

MARKUS Konfigureerida voib kuni 34 HP Instant Share 
adressaati (st selliseid sihtkohti nagu individuaalsed 
elektronposti aadressid voi ruhmale saatmise loendid), 
mida sdilitatakse kaamera HP Instant Share Menu 
(kohese vahetuse) menuus. 

7 Klopsake Create (loo) ja lisage uus adressaat (korrates 
ulaltoodud juhiseid 2, 5 ja 6) voi valige adressaat ja toimige 
uhel jdrgneval moel: 

• Adressaadi andmete muutmiseks klopsake Edit (redigeeri). 

• Adressaadi kustutamiseks klopsake Remove (eemalda). 

8 HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaatide lisamise 
lopetamisel klopsake Save to my camera (salvesta minu 
kaamerasse). Uued adressaadid salvestatakse kaamera 
HP Instant Share Menu (kohese vahetuse) menuusse. Kui 
arvuti kinnitab, et need on kaamerasse salvestatud, 
uhendage kaamera arvutist lahti. 

Adressaatide hddlestamine 
Macintosh arvuti puhul 

1 Ekraanil Modify Share Menu (vahetuse menuu muutmine) 
kuvatakse loendisse kantud HP Instant Share (kohese 
vahetuse) adressaate. Klopsake Add (lisa) uue adressaadi 
lisamiseks kaamera HP Instant Share Menu (kohese 
vahetuse menuusse). 
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2 llmub ekraan New Share Menu Item (uus vahetusmenuu 
adressaat). Sisestage Menu Item Name (adressadi nime) 
vdljale adressaadi nimetus ja toimige uhel alljargneval 
moel: 

• Valige Use my local e-mail application (kasuta minu 
kohalikku e-maili rakendust), mis edastab pildid otse 
adressaadi e-maili aadressile ilma HP Instant Share 
(kohese vahetuse) funktsiooni kasutamata. 

• Valige Use HP Instant Share e-mail and services 
(kasuta HP kohese vahetuse e-maili ja teenuseid) ning 
looge selle abil HP Instant Share adressaadi sihtkoht. 

3 Klopsake OK uue adressaadi lisamiseks kaamera 

HP Instant Share Menu (kohese vahetuse) menuusse. Te 
naasete Modify Share Menu (vahetuse menuu muutmise) 
ekraanile ja uue adressaadi nimi ilmub sihtkohtade 
loendisse. 

MARKUS Konfigureerida voib kuni 34 HP Instant Share 
adressaati (st selliseid sihtkohti nagu individuaalsed 
elektronposti aadressid voi ruhmale saatmise loendid), 
mida sdilitatakse kaamera HP Instant Share Menu 
(kohese vahetuse) menuus. 

4 Klopsake Add (lisa) ja lisage uus adressaat (korrates 
juhiseid 2 ja 3) voi valige adressaat ja toimige uhel 
jdrgneval moel: 

• Adressaadi andmete muutmiseks klopsake Edit (redigeeri). 

• Adressaadi kustutamiseks klopsake Remove (eemalda). 

5 Adressaatide lisamise lopetamisel klopsake Update 
Camera (vdrskenda kaamerat). Uued adressaadid 
salvestatakse kaamera HP Instant Share Menu (kohese 
vahetuse) menuusse. Kui arvuti kinnitab, et need on 
kaamerasse salvestatud, uhendage kaamera arvutist lahti. 
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HP Instant Share menuu 
kasutamine 



Kui olete menuu HP Instant Share Menu (kohese vahetuse 
menuu) oma kaameras hddlestanud (vt lehekulg 100), voitegi 
kasutada menuud HP Instant Share Menu. Kui vajutate 
kaamera HP Instant Share ^ (kohese vahetuse) lulitit, ilmub 
pildindidikule viimati voetud voi vaadatud pilt. Akna paremale 
poolele kuvatakse ka HP Instant Share Menu (kohese 
vahetuse) menuu. Alljdrgnev tabel kirjeldab iga HP Instant 
Share Menu (kohese vahetuse) menuuvalikut, nagu toodud 
jdrgmises HP Instant Share aknas. 




# 


Ikoon 


Kirjeldus 


1 


m 


Share All Images... (saada koik pildid) voimaldab 
koiki sisemdlus ja fakultatiivsel kaardil olevaid pilte 
saata valitud adressaatidele. 


2 


V 


Marge nditab, et praegu kuvatava pildi jaoks on 
valitud sihtkoht. (Iga pildi jaoks voite valida mitu 
sihtkohta.) 


3 




Meili aadressid, mis hddlestati antud HP Instant 
Share Menu (kohese vahetuse) ndidismenuu puhul. 
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# 


Ikoon 


Kirjeldus 


4 


© 


Sihtkohaks seadistatud veebisait. Teist tiiupi 
sihtkohtadel voivad olla erinevad ikoonid. 


5 




HP Instant Share Setup... (kohese vahetuse 
hddlestus) voimaldab lisada menuusse HP Instant 
Share meiliaadresse ja muid HP Instant Share Menu 
(kohese vahetuse) sihtkohti. (Vt Kaamera kohese 
jagamise menuu haalestamine lehekuljel 100.) 



Koikide piltide valimine 

HP Instant Share adressaatid 

Koikide sisemdlus voi fakultatiivsel mdlukaardil olevate piltide 
valimisel edastamiseks HP Instant Share (kohese vahetuse) 
adressaatidele: 

1 Lulitage kaamera sisse ja seejdrel vajutage lulitit HP Instant 
Share |3 (kohene vahetus). 

2 ▼ abil tostke esile ifjP Share 
All Images (edasta koik pildid). 

3 Alammenuu Share All Images 
(edasta koik pildid) kuvamiseks 
vajutage Menu/OK. 




5MP*"*- 3/15/2004 
0:29 id 4 14 of 43 ► 



MARKUS Kui te ei ole HP Instant 
Share (kohese vahetuse) 

adressaate/sihtkohti hddlestanud, kuvatakse teade, mis 
pakub teile abi adressaatide hddlestamisel. HP Instant 
Share (kohese vahetuse) adressaatide hddlestamisel 
jdrgige neid juhiseid. 
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[fjp Share All Images 
r^c-mail Holly 



Deselect all images for this 
destination. 



4 ^ abil saab ka kerida 
soovitud adressaadini, keda 
soovite valida a lam menu us 
Share All Images (edasta koik 
pildid). Seejdrel vajutage Menu/ 
OK. Share All Images (edasta 
koik pildid) |f!P ikoon ilmub 
valitud adressaadi korvale ja V ilmub adressaadi kohale. 
Tuhistamiseks vajutage veelkord Menu/OK. 

5 Juhist 4 korrake iga jdrgmise HP Instant Share (kohese 
vahetuse) sihtkoha/adressaadi valimiseks, kui soovite talle 
koiki oma kaamera sisemdlus voi fakultatiivsel mdlukaardil 
olevaid pilte edastada. 

6 Kui olete koik HP Instant Share (kohese vahetuse) 
sihtkohtadele edastamiseks soovitud pildid valinud, valige 
^Z) EXIT naasmiseks menuusse HP Instant Share Menu 
(kohene vahetus). 

7 Press the HP Instant Share ^ lulitit uuesti lahkumiseks 
menuust HP Instant Share Menu (kohese vahetus). 

8 Uhendage oma kaamera arvutiga ja laadige pildid 
arvutisse vastavalt selgitusele Piltide arvutisse laadimine 
lehekuljel 111. Kui pildid on arvutisse laaditud, saadetakse 
nad automaatselt HP Instant Share (kohese vahetuse) 
adressaatidele. Macintosh arvutite kasutajad peavad lisama 
HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaatidele 
tdpsema sihtkoha informatsiooni enne, kui nende teateid 
saab edastada. 
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Uksikpiltide valimine 

HP Instant Share adressaatidele 

MARK US Iga pilti voib valida suvalise arvu HP Instant 
Share (kohese vahetuse) sihtkohtade jaoks. Siiski ei saa 
HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaatidele saata 
videoklippe, valitud panoraamjada pilte saab saata 
uksikpiltidena. 

1 Lulitage kaamera sisse ja seejdrel vajutage lulitit HP Instant 
Share |3 (kohene vahetus). 

2 ^k. abil saab ka kerida pildi soovitud sihtkohani, nt 
meiliaadressini, HP Instant Share Menu (kohese vahetuse) 
menuus. 

3 HP Instant Share (kohese vahetuse) sihtkohtade valimiseks 
kasutage kerige 4 ^ nuppude abil soovitud pildini. 

4 Vajutage adressaadi valimiseks Menu/OK. Selle kdsu 
kohale kuvatakse HP Instant Share (kohese vahetuse) 
menuus marge V . Tuhistamiseks vajutage veelkord 
Menu/OK. 

5 Teiste HP Instant Share (kohese vahetuse) sihtkohtade 
valimiseks korrake juhiseid 3 ja 4. 

6 Liikuge A \ abil teistele piltidele ja korrake iga pildi 

HP Instant Share (kohese vahetuse) sihtkoha valimiseks 
juhiseid 3 ja 5. \ \ abil saab koiki pilte labi kerida ja 
kontrollida nende sihtkohti. 

7 Kui olete koik HP Instant Share (kohese vahetuse) 
sihtkohtadele edastamiseks soovitud pildid valinud, vajutage 
HP Instant Share (kohese vahetuse) menuust vdljumiseks fv 7 !. 
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8 Uhendage oma kaamera arvutiga ja laadige pildid 
arvutisse vastavalt selgitusele Piltide arvutisse laadimine 
lehekuljel 111. Kui pildid on arvutisse laaditud, saadetakse 
nad automaatselt oigetele HP Instant Share (kohese 
vahetuse) adressaatidele. Macintosh arvutite kasutajad 
peavad lisama HP Instant Share (kohese vahetuse) 
adressaatidele tdpsema sihtkoha informatsiooni enne, kui 
nende teateid saab edastada. 

Kuidas HP Instant Share pilte 
e-mailiga saadab 

HP Instant Share (kohene vahetus) tootab Windows ja 
Macintosh arvutite puhul kullaltki sarnaselt. 

Pilte ei saadeta manustena meilitsi otse. Selle asemel 
saadetakse igale menuus HP Instant Share (kohene vahetus) 
valitud meiliaadressile sonum. Sonumis on koigi selle aadressi 
puhul valitud piltide pisipildid ning link veebilehele, kus 
adressaat saab pilte vaadata. Sellel veebilehel saab adressaat 
nditeks teile vastata, sea It pildi vdlja printida, salvestada pilti 
oma arvutisse, pilti omakorda kellelegi edastada voi muud. Nii 
saavad eri nevoid meiliprogramme kasutavad inimesed teie 
pilte vaadata, ilma et nad peaksid vaeva ndgema 
meilimanuste avamisega. 

Windowsi puhul on HP Instant Share (kohese vahetuse) abil 
edastatvate meilide saatmine tdielikult automatiseeritud: Peale 
adressaatide valimist, saadetakse igale adressaadile teated 
automaatselt. Samal ajal, kui laadite pilte kaamerast arvutisse, 
riputatakse need ka veebilehtedel automaatselt ules. 
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Macintosh arvuti puhul ei ole piltide meilitsi edastamine 
automaatne. Peale seda, kui HP Instant Share (kohese 
vahetuse) sihtkohtadega mdrgitud pi Id id laaditakse Macintosh 
arvutisse, kuvatakse need HP Instant Share rakenduses. 
Meilide edastamiseks ja piltide ulesriputamiseks veebilehele 
tuleb lihtsalt HP Instant Share rakendusjuhiseid jdrgida. 
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5. peatukk: 
Piltide laadimine ja 
printimine 

Piltide arvutisse laadimine 

MARKUS Selle ulesande puhul voib kasutada ka fakultatiivset 
HP Photosmart R-seeria kaameradokki. Vt kaameradoki 
kasutusjuhendit. 

1 Veenduge alljargnevas: 

• HP Image Zone tarkvara on arvutile installitud 
(vtTarkvara install lehekuljel 20). Kui soovite laadida 
pilte arvutisse, millele ei ole HP Image Zone tarkvara 
installitud, vt Kaamera kasutamine ilma HP Image 
Zone tarkvara installita lehekuljel 126. 

• Kui kasutate Macintosh arvutit, on kaamera USB 
Configuration (USB konfiguratsiooni) mddranguks 
Setup (hddlestuse) menuus Disk Drive (kettadraiv) 
(vt USB konfiguratsioon lehekuljel 121.) 

• Kui kaameras olevad pi Id id on valitud printimiseks voi 
saatmiseks HP Instant Share (kohese vahetuse) 
adressaatidele, veenduge, et arvuti on uhenduses 
printeriga ja/voi internetiga. 

2 Lulitage kaamera vdlja. 
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3 Teie kaamera komplektis on 
USB kaabel, mis on moeldud 
kaamera uhendamiseks 
arvutiga. Uhendage USB 
kaabli laiem ots arvuti kulge. 

4 Avage kaamera kuljel asuv 
kummiluuk ja uhendage USB 
kaabli kitsam ots kaamera 
USB liidesesse. 

MARKUS Kui arvuti tootab 

kaamera arvutiga uhendamisel operatsioonisusteemis 
Windows XP, kuvab dialoogiboks kasu Select the 
program to launch for this action (vali programm selle 
tegevuse kdivitamiseks). Klopsake selle dialoogiboksi 
sulgemiseks Cancel (tuhista). 

5 Lulitage kaamera sisse. Teie arvutis kdivitub tarkvara 
HP Image Transfer (pildi laadimine). Kui olete tarkvara 
seadnud pilte automaatselt arvutisse laadima, laaditaksegi 
pildid automaatselt arvutisse. Vastasel juhul klopsake 
dialoogiboksis Welcome (teretulemast) kdsku Start 
Transfer (alusta edastamist). Pildid laetakse arvutisse ja 
seejdrel, kui nende hulgas on pilte, mis olid eelnevalt valitud 
printimiseks (lehekulg 86) voi edastamiseks HP Instant 
Share (kohese vahetuse) adressaatidele (lehekulg 99), 
kdivitataksegi need toimingud. 

MARKUS Kui laetavate piltide hulgas on ka panoraamjada 
pilte (vt Panoraamreziimi kasutamine lehekuljel 53), 
kdivitub ArcSoft Panorama Maker tarkvara automaatselt. 
Jdrgige ekraanilolevaid juhiseid, mille alusel seotakse 
panoraamjada pildid arvutis uhtseks panoraamtervikuks. 
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6 Kui arvuti allalaadimiskuvale ilmub tekst Finished (valmis) 
or Transfer Complete (laadimine lopetatud), voite 
kaamera arvuti kuljest lahti uhendada. 

Panoraamide printimine 

Kui panoraamjada uksikpildid laetakse arvutisse HP Image 
Transfer (pildilaadimise) abil, uhendab HP Image Zone 
tarkvaraga koos teie arvutisse installitud ArcSoft Panorama 
Maker rakendus automaatselt need uksikpildid uhtseks 
panoraamtervikuks. Seda panoraampilti voib printida 
rakenduse Panorama Maker voi tarkvaraHP Image Zone abil. 

Panoraamide printimine Panorama 
Maker rakenduse abil 

Panoraampildi printimiseks rakenduse Panorama Maker abil: 

1 Kdivitage arvutisse installitud ArcSoft Panorama Maker 
rakendus. 

2 Klopsake Open (ava) ja sirvige faile oma arvuti kovakettal, 
kuni jouate soovitud panoraampildi failini. 

MARKUS Panoraampildi faili nimetus langeb kokku 
panoraamjada viimase pildi nimetusega, millele on 
lisatud "-P". 

3 Klopsake Print, valige printer ja tapsustage soovitud 
pildiformaat. 
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Pcmoraamide printimine 

HP Image Zone tarkvara abil 

Panoraampildi printimiseks tarkvara HP Image Zone abil: 

1 Kdivitage arvuti tarkvara HP Image Zone rakendus. 

2 Saki My Images (minu pildid) all valige panoraampilt ja 
toimige uhel alltoodud viisil: 

• Valige Print ja seejdrel valige Quick Prints (kiirprindid). 
Klopsake Fit To Page (mahuta lehekuljele) ja seejdrel 
klopsake Print. 

• Valige Print ja seejdrel valige Photo Prints (fotoprindid). 
Jaotuses Advanced (tdiustatud) tdpsustage vdljaprindi 
mootkava valiku Custom Size (kohanda mootmed) abil 
(kinnitamiseks kasutage eelvaadet Preview) ja klopsake 
Print. 

• Valige sakk Edit (redigeeri), valige Print ja seejdrel 
valige Current Image (aktiivne pilt). Klopsake Fit To 
Page (mahuta lehekuljele) ja seejdrel klopsake Print. 

Piltide printimine otse kaamerast 

MARKUS Selle ulesande puhul voib kasutada ka fakultatiivset 
HP Photosmart R-seeria kaameradokki. Vt kaameradoki 
kasutusjuhendit. 

Piltide printimiseks voib kaamera uhendada otse 
HP Photosmart printeri voi PictBridge'iga uhilduva printeriga. 
Vdlja voib printida koiki kaameras olevaid pilte voi ainult 
kaamera luliti Print §p abil valitud pilte (vt Piltide valimine 
printimiseks lehekuljel 86). 
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MARKUS Printimisfunktsioon toimib ainult piltide puhul, see 
ei toimi videoklippide puhul. Kaamerast voib printida 
panoraamjada uksikuid pilte, kuid kogu panoraami 
kaamerast vdlja printida ei saa. Panoraami printimise 
kohta vt Panoraamide printimine lehekuljel 1 13. 

1 Kontrollige, et printer on sisselulitatud. Printeril ei tohi olla 
vilkuvaid tulesid ega ei tohi olla printeri veateateid. 
Vajadusel lisage paberit printerisse. 

2 Uhendage kaamera printeriga. 

• Kui prindite otse 
HP printerisse, mi I lei ei ole 
PictBridge'i logo 
(vt allpool), kasutage 
spetsiaalset USB kaablit 
kaamera uhendamisel otse 
HP printeriga. Uhendage 
USB kaabli nelinurkne ots 
HP printeri kulge. 

• Kui uhendate kaamerat printeriga, millel on 
PictBridge'i logo (vt paremale), soltumata 
sellest kas see on HP toode voi mitte, 
kasutage seda USB kaablit, mis pandi teie 
kaamerale ostmisel kaasa. Uhendage USB kaabli laiem 
ots PictBridge'iga uhilduva arvuti kulge. 

MARKUS HP ei toeta teiste tootjate printereid. Kui printer ei 
prindi, votke uhendust oma printeri tootjaga. 

3 Avage kaamera kuljel asuv kummiluuk ja uhendage USB 
kaabli kitsam ots kaamera USB liidesesse. 




PktBridge 
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4 Kui kaamera on printeriga 
uhendatud, kuvatakse kaameral 
Print Setup (prindihddlestuse) 
menuu. Kui te juba valisite 
prinditavad pi Id id kasutades 






kaamera Print ^ (printimise) ^3|5^Sp^j^P] 



menuud, kuvatakse valitud piltide 
hulk. Vastasel korral kuvatakse Images: ALL (koik pildid). 
Printimisele minevate piltide valimiseks voi muutmiseks 
vajutage lulitit Print, kerige pildid ^ ^ abil labi, seejdrel 
kasutage iga pildi koopiate arvu mddramisel. Kui 

olete valikuga rahul vajutage jdlle Print §p ning jouate 
Print Setup (prindihddlestuse) menuusse. 
5 Kui koik seaded Print Setup (prindihddlestuse) menuus 
tunduvad oiged, vajutage printimise alustamiseks kaameral 
Menu/OK. Voite ka muuta Print Setup (prindihddlestuse) 
menuud kasutades kaamera nooltega luliteid, seejdrel 
jdrgige printimise alustamiseks ekraanil olevaid juhiseid. 

MARKUS Print Setup (prindi hddlestuse) kuva alumises 
paremas nurgas on prindi eelvaade, mis nditab piltide 
printimisel kasutatavat lehekulje vaadet. Prindi eelvaadet 
korrigeeritakse, kui muudate Print Size (prindi formaadi) 
ja Paper Size (paberi formaadi) mddranguid. 
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6. peatukk: 

Haalestusmenuu 

kasutamine 



Setup Menu (hddlestuse) menuu abil saab reguleerida 
paljusid kaamera mddranguid nagu kaamera helid, kuupdev 
ja kellaaeg ning USB voi telerisse uhenduse konfiguratsiooni. 

1 Menuu Setup Menu (hddlestus) kuvamiseks avage 
koigepealt moni teine menuu (vt Kaamera menuud 
lehekuljel 29), seejdrel menuu Setup Menu ^ (hddlestus) 
sakkide valimiseks kasutage ^ ^. 

Kuva 1 : Kuva 2: 




Setup Menu 
B USB Digital Camera 

[Ml TV Configuration <NTSO 
ish 




2 ^ ^F abil saab Idbi kerida Setup (hddlestuse) menuu 
valikuid. 

3 Vajutage esiletostetud kdsu valimiseks ja selle alammenuu 
kuvamiseks Menu/OK voi muutke esiletostetud kdsu sdtet 
4 ^ buttons abil alammenuud avamata. 

4 Alammenuus ^ ^F saab Setup Menu (hddlestuse) 
menuu valiku mddrangut muuta ja seejdrel Menu/OK abil. 

5 Hddlestuse menuust Setup Menu vdljumiseks tostke esile 
valik <3 EXIT (vdlju) ja vajutage Menu/OK. 
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Balanced for indoor and outdoor 



Ndidiku heledus 

See seade laseb Teil reguleerida pi Id i ndidiku heledust 
vaatamisel. Selle mddrangu abil saab ereda vdlisvalguse 
tingimustes suurendada heledust voi patarei parema 
vastupidamise huvides heledust vdhendada. 

1 Valige Setup menuus (hddlestuse) (lehekulg 1 17) Display 
Brightness (pildindidiku heledus). 

2 Alammenuus Display 
Brightness (pildindidiku heledus) 
tostke esile soovitud pildindidiku 
heleduse tase. Uus mad rang 
kehtestub ka Live View 
(otsevaate) ekraanil menuu taga, 
seega on voimalik ndha uue 
sdtte moju pildile. 

3 Mddrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske 
Setup Menu (hddlestuse) menuusse. 

Uus mddrang kehtib selle muutmiseni ka siis, kui kaamera on 
vdlja lulitatud. 

Kaamera helid 

Kaamera helid on helid, mida kaamera teeb, kui lulitate selle 
sisse, vajutate monda nuppu voi pildistate. Kaamera helid pole 
sellised helid, mis salvestatakse koos fotode voi videoklippidega. 

Kaamerahelide Camera Sounds helitugevuse vaikesdte on 
High (korge). 

1 Valige Setup menuus (hddlestuse) (lehekulg 1 17) Camera 
Sounds (kaamera helid). 
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Alammenuus Camera Sounds 
(kaamera helid) tostke esile 
soovitud helitugevus. 
Mad rang u salvestamiseks 
vajutage Menu/OK ja naaske 
Setup Menu (haalestuse) 
menuusse. 



Sets the volume level for sounds 
made when buttons are pressed. 



Uus mtitirang kehtib selle muutmiseni ka siis, kui kaamera on 
vdlja lulitatud. 

Fookuseabi tuli 

Monikord kasutab kaamera ha ma rates valgustingimustes 
fokuseerimise parandamiseks kaamera ees olevat punast 
fookuseabi tuld. See seade lubab teil selle tule vdlja lulitada 
(nditeks kui te ei soovi, et fookuseabi tuli pildi objekti ha i rib). 

Focus Assist Light (fookuseabi tule) vaikesate on Auto 
(automaatne). 

1 Valige Setup Menu (haalestuse) 
menuus (lehekulg 1 17) Focus 
Assist Light (fookuseabi tuli). 

2 Tostke Focus Assist (fookuseabi) 
alammenuus esile Auto 
(automaatne) voi Off 
(vdljalulitatud). 

3 Maarangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske 
Setup Menu (haalestuse) menuusse. 

MARK US HP soovitab jdtta selle seade asendisse Auto 

(automaatne), kuna selle vdlja lulitamine vdhendab kaamera 
voi met hd ma rates valgustingimustes fokuseeruda. 

Uus mddrang kehtib selle muutmiseni ka siis, kui kaamera on 
vdlja lulitatud. 





st Light i 


| yAuto 








Red light on front 


of camera will turn 


on in low light to i 


m prove focus. 
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fii~l Live View at Power On 
y Live View On 
Live View Off 



Image Display will show Live View 
when the camera is turned on. 



Otsevaade toite sisselulitamisel 

See mddrang voimaldab kaameral automaatselt kuvada Live 
View (otsevaadet) igal kaamera sisselulitamisel voi 
pildindidikut iga kord vdlja lulitada. 

MARKUS Mddrangu Live View at Power On (otsevaade 
toite sisselulitamisel) sdtestamine asendisse Off (vdljas) 
voib sddsta patareid. 

1 Valige Setup Menu (hddlestuse) 
menuus (lehekulg 1 17) Live View 
Setup (otsevaate hddlestus). 

2 Tostke Live View at Power On 
(otsevaade toite sisselulitamisel) 
alammenuus esile Live View On 
(otsevaade sisselulitatud) voi Live 
View Off (otsevaade vdljalulitatud). 

3 Mddrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske 
Setup Menu (hddlestuse) menuusse. 

Uus mddrang kehtib selle muutmiseni ka siis, kui kaamera on 
vdlja lulitatud. 

Kuupaev ja kellaaeg 

Selle seade abil saate sdtestada praeguse kuupdeva ja 
kellaaja ning kaamera kuupdeva- ja kellaajavormingu. 
Enamasti tehakse seda siis, kui kaamerat esimest korda 
hddlestatakse. Kuid vahel voib tekkida vajadus kuupdeva ja 
kellaaega muuta, nt kui reisite erinevates ajavoondites voi kui 
mdrkate, et kuupaev ja kellaaeg on valed. 
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12 ill 
1km 12 tl'J pjn 



" to change value. 
► to go to next item. 



MARKUS Valitud kuupdeva/kellaaja vorming kuvatakse 
kuupdeva teabena reziimis Playback (taasesitus). Seda 
vormingut kasutatakse ka kuupdeva ja kellaaja funktsiooni 
puhul (vt Kuupdeva ja kellaaja jdddvustamine 
lehekuljel 81). 

1 Valige Setup Menu (hddlestuse) menuus (lehekulg 1 1 7) 
Date & Time (kuupdev ja kellaaeg). 

2 Reguleerige Date & Time 
(kuupdeva ja kellaaja) 
a lam menu us esiletostetud valikut 

3 Teiste valikuteni liikumiseks _ 
vajutage i ^ luliteid. 

4 Korrake 2. ja 3. juhist kuni sobiva 
kuupdeva/kellaaja vormingu, kuupdeva ja kellaaja 
mddranguni. 

5 Mddrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske 
Setup Menu (hddlestuse) menuusse. 

Uus mddrang kehtib selle muutmiseni ka siis, kui kaamera on 
vdlja lulitatud. 

USB konfiguratsioon 

See seade mddratleb, kuidas kaamerat dra tuntakse siis, kui 
see on arvutiga uhendatud. 

1 Valige Setup (hddlestuse) 
menuus (lehekulg 1 17) USB. 

2 Tostke USB Configuration (USB 
konfiguratsiooni) alammenuus 
esile uks kahest valikust: 




Camera appears as an imaging 
device when connected to a 
computer, (uses PTP) 
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• Digital Camera (digitaalkaamera)— Arvuti tuvastab kaamera 
digitaalkaamerana, mis kasutab pildiedastusprotokolli (PTP) 
standardit. See on kaamera vaikesate. 

• Ketta draiv— arvuti tuvastab kaamera ketta draivina kasutades 
MS DC-standard it. Kui soovite laadida pilte arvutisse, millele ei 
ole HP Image Zone tarkvara installitud (vt Piltide laadimine 
arvutisse ilma HP Image Zone tarkvarata lehekuljel 127). 

3 Maarangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske 
Setup Menu (hddlestuse) menuusse. 

Uus mddrang kehtib selle muutmiseni ka siis, kui kaamera on 
vdlja lulitatud. 

TV konfiguratsioon 

Selle seade abil saate seada videosignaali vormingu kaameras 
olevate piltide kuvamiseks teleris, mis on kaameraga uhendatud 
fakultatiivse HP Photosmart R-seeria kaameradoki abil. 

TV Configuration (konfiguratsiooni) Vaikesate soltub keelest, 
mille valisite kaamera esmakordsel sisselulitamisel. 

1 Valige Setup Menu (hddlestuse) 
menuus (lehekulg 1 17) TV 
Configuration. 

2 Tostke TV Configuration (TV 
konfiguratsiooni) alammenuus 
esile uks jdrgmisest kahest 
valikust: 

• NTSC— peamiselt Pohja-Ameerikas ja Jaapanis 
kasutatav standard 

• PAL— peamiselt Euroopas kasutatav standard 

3 Maarangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske 
Setup Menu (hddlestuse) menuusse. 




North American television standard 
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Uus mddrang kehtib selle muutmiseni ka siis, kui kaamera on 
vdlja lulitatud. 

Tdiendava teabe saamiseks kaamera uhendamise kohta teleriga 
vt HP Photosmart R-seeria kaameradoki kasutusjuhendit. 

Keel 

See seade lubab Teil mddrata kaamera kasutajaliidese 
(sh menuude) keelt. 



© Language 

/English 

Espanol 
Fran?ais 
Italiano 
Nederlands 



1 Valige Setup Menu (hddlestuse) 
menuus (lehekulg 1 17) 

2 Tostke Language (keele) 
alammenuus esile keel, mida 
soovite kasutada. ^ 

3 Mddrangu salvestamiseks 

vajutage Menu/OK ja naaske Setup Menu (hddlestuse) 
menuusse. 

Uus mddrang kehtib selle muutmiseni ka siis, kui kaamera on 
vdlja lulitatud. 

Piltide viimine kaardile 

Valik Move Images to Card (piltide viimine kaardile) ilmub 
Setup Menu hddlestuse menuus siis, kui fakultatiivne 
mdlukaart on paigaldatud kaamerasse ja sisemdlus on 
vdhemalt uks pi It. 
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Olles menuus Setup Menu (hddlestus, lehekulg 1 1 7) vajutades 
Menu/OK sel ajal kui tostetakse esile valik Move Images to 
Card (piltide viimine kaardile) ja mdlukaardil on ruumi, ilmub 
kinnitusaken, mis utleb, et mdlukaardil on ruumi koikide 
sisemdlu failide viimiseks mdlukaardile. Kui mdlukaardile 
mahuvad vaid moned pi Id id, kuvatakse a ken, mis utleb kui 
palju sisemdlus olevaid pilte saab mdlukaardile viia. Kui 
mdlukaardile pilte ei mahu, kuvatakse aknasse CARD FULL 
(kaart on tdis). 

Uleviimise ajal kuvatakse ka vastava ulesande kulgemise 
graafilist kujundit. Koik need pildid, mille viimine mdlukaardile 
onnestub, kustutatakse kaamera sisemdlust. Kui uleviimine on 
valmis, naasete Setup menuusse (hddlestuse). 

Seadete lahtestamine 

See valik laseb Teil taastada kaamera tehasepoolsed 
vaikesdtted. 

1 Valige Setup menuus (hddlestuse) (lehekulg 1 17) Reset 
Settings... (seadete lahtestamine). 

2 Tostke Reset All Settings? (koikide seadete Idhtestamise?) 
a lam menu us esile uks jdrgmisest kahest valikust: 

• Cancel (katkesta) — Lahkub menuust mddranguid 
Idhtestamata. 

• Yes — Ldhtestab kaamera mddrangud vaikesdtetena 
menuudes Capture Menu (vote) ja Setup Menu 
(hddlestus, vdljaarvatud menuudes Date & Time, 
Language, TV Configuration ja USB Configuration). 

3 Mddrangute Idhtestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske 
Setup Menu (hddlestuse) menuusse. 
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7. peatukk: 

Veaotsing ja klienditugi 



See peatukk sisaldab informatsiooni jdrgnevatel teemadel: 

• Kaamera lahtestamine (lehekulg 1 26) 

• Kaamera kasutamine i I ma HP Image Zone tarkvara installita 
(lehekulg 126) 

• Voimalikud probleemid, nende pohjused ja lahendused 
(lehekulg 132) 

• Kaamera veateated (lehekulg 144) 

• Arvuti veateated (lehekulg 1 55) 

• Kaamera enesediagnostika testid (lehekulg 158) 

• HP poolse abi saamine (lehekulg 158) 
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Kaamera lahtestamine 



Kui kaamera uhelegi lulitile vajutamisele ei reageeri, voite 
proovida seda jdrgneval viisil lahtestada: 

1 Hoidke vdljalulitatud kaamerat tagurpidi tagakuljega enda 
poole ning avage kaamera pohjal asuv patarei/malukaardi 
luuk. 

2 Eemaldage kaamerast patarei ja veenduge, et 

HP vahelduwoolu adapter ei ole kaameraga uhendatud. 

3 Ldhtestusluliti on 
patarei pesa kohal asuv 
vdike auguke, vt 
korvalolevat joonist. 
Vajutage teravaotsalise 
paberiribaga ldhtestusluliti 
alia ja hoidke seda umbes 
kolme sekundi jooksul all, 
seejdrel votke pabeririba 
dra. Kaamera 
Idhtestatakse. 

4 Paigaldage uuesti patareid ja sulgege patarei/malukaardi 
luuk. Nuud saab kaamerat uuesti kasutada. 

Kaamera kasutamine ilma 
HP Image Zone tarkvara 
installita 

Kui te ei ole install inud voi ei ole saanud installida HP Image Zone 
tarkvara oma arvutisse mingil pohjusel (nt arvutil ei jdtku 
muutmdlu voi arvuti ei toota toetatud operatsioonisusteemil) voib 
kaamerat ikkagi kasutada pildistamiseks ja videoklippide 
sal vesta miseks. Siiski on moned kaamera funktsioonid takistatud: 
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• Kaamera HP Instant Share (kohese vahetuse) funktsioon 
soltub HP Image Zone tarkvarast, kui seda ei ole 
kaamerasse installitud, ei saa kaamera HP Instant Share 
(kohese vahetuse) funktsiooni kasutada. 

• Panorama (panoraam) ulesvotete reziim kasutab ArcSoft 
Panorama Maker komponenti, mis on osa Image Zone 
tarkvarast ja mis uhendab pi Id id arvutis kokku. Kui vastav 
tarkvara ei ole arvutisse installitud, ei saa Panorama 
reziimis ulesvoetud pilte nende arvutisse laadimisel 
automaatselt panoraami uhendada. Siiski on voimalik 
kaamera Panorama reziimi kasutada ja pildijada 
salvestada ning need pi Id id panoraamvottesse hiljem 
uhendada. Panoraami loomiseks arvutis tuleb kasutada 
mingit teist liiki piltide uhendamise tarkvara. 

• Pilte, mida olete tdhistanud kaamera luliti Print abil ei 
prindita automaatselt vd I ja, kui uhendate kaamera arvutiga. 
See funktsioon toimib siiski jdrgmistel puhkudel: 

• Kui kaamera uhendatakse printeriga otse. 

• Kui printeril on malupesa ja kui te kasutate kaameras 
malukaarti, voite malukaardi kaamerast eemaldada ja sisestada 
printeri malupesasse. 

• Piltide ja videoklippide laadimine kaamerast arvutisse on 
erinev, sest tavaolukorras korraldab seda HP Image Zone 
tarkvara. Uksikasjade suhtes vt jdrgnevat loiku. 

Piltide laadimine arvutisse ilma 
HP Image Zone tarkvarata 

Kui te ei ole installinud voi ei ole saanud installida HP Image 
Zone tarkvara oma arvutisse, on piltide laadimiseks kaamerast 
arvutisse kaks voimalust: malukaardi lugeja abil voi kaamera 
konfigureerimisel kettadraivina. 
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Malukaardi lugeja kasutamine 

Kui kasutate oma kaameras mdlukaarti, voite lihtsalt selle 
kaamerast eemaldada ja sisestada malukaardi lugejasse (seda 
saab osta eraldi). Malukaardi lugeja tootab nagu disketi draiv 
voi CD draiv. Lisaks on monedel arvutitel ja HP Photosmart 
printeritel sisseehitatud malukaardi pesa. Selliseid malukaardi 
pesasid voib piltide arvutisse salvestamisel kasutada tavaliste 
malukaardi lugejatena. 

Piltide Windows arvutisse laadimine 

1 Eemaldage mdlukaart kaamerast ja sisestage malukaardi 
lugejasse (voi arvuti voi printeri malukaardi pilusse). 

2 Tehke paremklops oma arvuti toolaual asuva My Computer 
(minu arvuti) ikoonil, seejdrel valige menuust kdsklus Explore. 

3 Avaneb aken, mis nditab My Computer (minu arvuti) 
kettadraivide bend it. Mdlukaari ndidatakse kettadraivina 
nimetusega Removable Disk (irdketas voi midagi 
sellesarnast). Klopsake irdkettast Removable Disk vasakul 
pool olevale tdhisele +. 

4 Irdketta Removable Disk alia peaks ilmuma kaks kataloogi. 
Klopsake kataloogi DCIM ees asuvale tdhisele + ja ilmuma 
peaks alamkataloog. Kui klopsate kataloogi DCIM all 
olevale alamkataloogile, peaks piltide bend ilmuma 
Exploreri parempoolsesse sektsiooni. 

5 Valige koik pildid (redigeerimise rippmenuus Edit klopsake 
Select All st vali koik), seejdrel kopeerige need (menuus 
Edit klopsake Copy). 

6 Klopsake Local Disk (kohalik ketas), mis asub My Computer 
(minu arvuti) all. Nuud te tootate arvuti kovakettal. 
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7 Looge Local Disk (kohaliku ketta) all uus kataloog (votke 
faili rippmenuu ja klopsake New (uus), seejarel klopsake 
Folder (kataloog). Exploreri ekraani parempoolses osas 
ilmub kataloog nimetusega New Folder, uus katakoog). Kui 
selle uue kataloogi tekst on esile tostetud, voite sisestada uue 
nimetuse (nt Pildid). Kui soovite kataloogi nimetust hiljem 
muuta, tehke paremklops kataloogi nimetusel ja kuvatavas 
menuus valige Rename (nimeta umber), seejarel sisestage 
uus nimetus. 

8 Klopsake vastloodud uuele kataloogile, votke Edit 
(redigeeri) rippmenuu ja klopsake Paste (kleebi). 

9 5 juhise alusel kopeeritud pildid kleebitakse arvuti kovaketta 
loodud uude faili. Kui soovite kontrollida, kas failide 
laadimine mdlukaardilt onnestus, klopsake uuele failile. Te 
peaksite ndgema kataloogis sama failide loendit, mida 
ndgite mdlukaardil (juhis 4). 

lOKui te olete veendunud, et pildid laeti mdlukaardilt arvutisse 
edukalt, sisestage mdlukaart uuesti kaamerasse ja 
vormindage mdlukaart (kaamera Playback (taasesituse) 
menuuvalik Delete (kustuta)). 

Piltide arvutisse laadimine Macintosh arvutisse 

1 Eemaldage mdlukaart kaamerast ja sisestage mdlukaardi 
lugejasse (voi arvuti voi printeri mdlukaardi pilusse). 

2 Soltuvalt kasutatavast konfiguratsioonist ja/voi Mac OS X 
operatsioonisusteemi versioonist kdivitub automaatselt kas 
Image Capture voi iPhoto nimeline rakendus, mis juhib teid 
piltidekaamerast arvutisse laadimise protsessi kdigus. 

• Rakenduse Image Capture kdivitumisel klopsake piltide 
arvutisse laadimiseks kas Download Some (laadi alia 
moned) voi Download All (laadi alia koik). Vaikesdtte 
alusel salvestatakse pildid kataloogi Pictures (pildid) voi 
Movies (filmid, soltuvalt sellest, mis liiki fail id need on). 
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• Rakenduse i Photo kdivitumisel klopsake piltide arvutisse 
laadimiseks Import. Pi Id id salvestatakse rakenduses 

i Photo, seega tuleb nende kdttesaamiseks hiljem 
kdivitada i Photo. 

• Kui rakendused automaatselt ei kdivitu, leidke arvuti 
toolaual mdlukaarti esindav kettadraivi ikoon, seejdrel 
kopeerige sea It pi Id id oma arvuti kovakettale. Tdiendava 
failide kopeerimist puudutava tea be saamiseks kulastage 
Mac spikrit, mis on teie arvutis olev abi osutamise 
susteem. 

Kaamera konfigureerimine kettadraivina 

See meetod hddlestab kaamera arvutiga uhendamisel toimima 
kettadraivina. 

1 Hddlestage kaamera reziimile Disk Drive (kettadraiv, seda 
on vaja teha vaid uhekordselt): 

a. Lulitage kaamera sisse ja seejdrel vajutage Menu/OK 
ning ilmub Capture Menu (vottemenuu). 

b. ^ abil saab Setup Menu (kdivitusmenuu) Idbi kerida. 

c. Soovitud kdsu esiletostmiseks kasutage ^ USB 
menuuvaliku ja seejdrel vajutage Menu/OK. 

d. Soovitud kdsu esiletostmiseks kasutage USB 
menuuvaliku ja seejdrel vajutage Menu/OK. 

e. Kasutage ^ valiku EXIT (lahku) esile tostmiseks ning 
seejdrel vajutage Menu/OK. 

2 Kui kaamera on sdtestatud reziimile Disk Drive (kettadraiv), 
uhendage kaamera USB kaabli abil arvutiga 
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3 Alates sellest on piltide laadimise protsess samasugune 
nagu on kirjeldatud loigus Mdlukaardi lugeja kasutamine 
lehekuljel 1 28. Windows arvuti puhul ilmub kaamera 
Windows Exploreri ekraanile irdkettana Removable Disk. 
Macintosh arvuti puhul kdivitub Image Capture voi iPhoto 
rakendus automaatselt. 

MARK US Kui Macintosh arvuti puhul ei kdivitu automaatselt 
ei Image Capture ega ka iPhoto, leidke arvuti toolaualt 
kettadraivi ikoon tahisega HPxnnn (kusxnnn naitab 
kaamera mudelit). Tdiendava failide kopeerimist 
puudutava teabe saamiseks kulastage Mac spikrit, mis on 
teie arvutis olev abi osutamise susteem. 
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Vead ja lahendused 



Viga 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


Kaamera ei 
lulitu sisse. 


Patareid ei 
funktsioneeri 
oigesti, on 
tuhjad, on 
valesti 

sisestatud voi 
puuduvad. 


• Patareides olev toide on nork voi 
patareid on taielikult tuhjenenud. 
Paigaldage uus patarei voi 
laadige seda. 

• Veenduge, et patarei on oigesti 
paigaldatud (lehekulg 15). 

• Veenduge, et Te kasutate oiget 
patarei tuupi. Paremate tulemuste 
saavutamiseks kasutage 

HP Photosmart R-seeria 
kaamerate (Ll 81 2A) puhul 
laetavaid HP Photosmart R07 
liitium-ioon patareisid voi 
uhekordselt kasutatavaid 
Duracell CP1 patareisid. 




Kui kasutate HP 
va held u wool u 
adapterit, ei ole 
see kaameraga 
uhendatud voi 
seda ei ole 
vooluvorku 
uhendatud. 


Veenduge, et HP vahelduwoolu 
adapter on kaamera ja tookorras 
vooluvorguga uhendatud. 




UD 

Hr 

va held u wool u 
adapter ei toota 
korralikult. 


Veenduge, et HP vahelduwoolu 
adapteril ei ole kahjustusi ja see 
on tookorras vooluvorguga 
uhendatud. 




Kaamera ei 
toota. 


Ldhtestage kaamera (vt Kaamera 
lahtestamine lehekuljel 126). 
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Viga 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


Patarei 

moodik 

liigub 

sagedasti 

ules-alla. 


Kaamera erine- 
vad tooreziimid 
nouavad 
erinevat toite 
taset. 


Tdieliku selgituse saamiseks 
vaadake Patarei moodik 
lehekuljel 172. 


Liitium-ioon 
patareid on 
vaja vaga 
sagedasti 
laadida. 


Ulemddra palju 
on pildindidikut 
kasutatud Live 
View (otsevaa- 
teks) voi video 
salvestamiseks, 
ka vdlgu ja 
suumi kasu- 
tamine tarbib 
palju toidet. 


Vt Patarei kestvuse 
pikendamine lehekuljel 168. 




Kasutatav 


Uuena ei laetud liitium-ioon 




liitium-ioon 
patarei on 
laetud valesti. 


patareid korralikult tdis ja see 
tuhjeneb kiiresti soltumata sellest, 
kas ta on kaameras voi mitte. Uut 
patareid voi sellist patareid, mida ei 
ole tukk aega kasutatud, tuleb 
maksimaalselt tdis laadida (vt Lisa 
A: Patareide kaitlemine 
lehekuljel 167). 


Liitium-ioon 
patareid on 
vaja vaga 
sagedasti 
laadida 
(jarg). 


Liitium-ioon 
patarei on 
iseenesest 
tuhjenenud, 
kuna seda pole 
viimasel ajal 
kasutatud. 


Liitium-ioon patarei tuhjeneb 
iseenesest, kui teda ei kasutata voi 
kui teda kaamerasse ei 
paigaldata. Seega kui patareid ei 
ole kasutatud enam kui kahe kuu 
jooksul, on mottekas seda laadida 
(vt Lisa A: Patareide kaitlemine 
lehekuljel 167). 
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Viga 


Vdimalik 
pdhjus 


Lahendus 


Liitium-ioon 
patarei ei 
lae. 


Patarei on juba 
laetud. 


Patarei laadimine ei kdivitu kui 
patareid laeti hiljuti. Proovige neid 
peale moningast tuhjenemist 
uuesti laadida. 


Kasutatakse 
vale 

vahelduwoolu 
adapterit. 


Kasutage ainult oiget kdesolevas 
kaameras kasutamiseks moeldud 
HP vahelduwoolu adapterit 
(vt Lisa B: Kaamera tarvikute 
muretsemine lehekuljel 177). 


Patareivool on 
laadimise 
kdivitamiseks 
liiga madal. 


Kaamera ei lae vigastatud ega 
ulelaetud patareisid. Eemaldage 
patarei kaamerast ja laadige see 
R-seeria kaameratele moeldud 
HP Quick Rechargeris 
(kiirlaadijas) voi kaameradoki 
tagavara patarei 
laadimissektsioonis (molemaid 
saab eraldi juurde muretseda), 
seejdrel proovige patareid 
kaameras uuesti. Kui see ei aita, 
voib arvata, et patarei on 
kahjustatud. Muretsege uus 
liitium-ioon patarei ja proovige 
uuesti. (Vt Lisa B: Kaamera 
tarvikute muretsemine 
lehekuljel 177.) 
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Viga 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


Liitium-ioon 
patarei ei 
lae (jarg). 


Patarei on 
kahjustatud voi 
defektne. 


Liitium-ioon patarei kulub aja 
jooksul ja voib seetottu toovoime 
kaotada. Kui kaamera avastab 
patarei rikke, ei kdivita see 
laadimist voi katkestab laadimise 
enneaegselt. Muretsege uus 
patarei. (Vt Lisa B: Kaamera 
tarvikute muretsemine 
lehekuljel 177.) 




Patarei ei ole 

oigesti 

sisestatud. 


Veenduge, et patarei on oigesti 
paigaldatud (vt lehekulg 15). 
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Viga 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


Kaamera ei 

reageeri 

lulititele 

vajutamise 

peale. 


Kaamera on 
vdljalulitunud. 


Lulitage kaamera sisse. 


Kaamera on 

uhendatud 

arvutiga. 


Enamus kaamera lulititest ei 
reageeri, kui kaamera on arvutiga 
uhendatud. Kui nad ka 
reageerivad, siis ainult selleks, et 
pildindidikut sisse lulitada siis, kui 
see on vdlja lulitatud, aga monel 
puhul ka selleks, et pildindidikut 
vdlja lulitada siis, kui see on 
sisselulitatud. 




Patarei on 

tuhjaks 

jooksnud. 


Vahetage voi laadige patarei. 




Kaamera ei 
toota. 


• Kui kaameraga on uhendatud 
vahelduwoolu adapter, 
uhendage see lahti. Seejarel 
lahtestage kaamera 

(vt Kaamera lahtestamine 
lehekuljel 126). 

• Vormindage malukaart voi 
vormindage malukaart uuesti. 
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Viga 


Voimalik 
pdhjus 


Lahendus 


Katiku luliti 
vajutamise 
ja ulesvotte 
tegemise 
vahel on 
pikk viivitus. 


Kaameral kulub 
aega fookuse ja 
sarituse 
lukustamiseks. 


Kasutage fookuselukku 
(vtlehekulg40). 


Kaaderon tume 
ja kaameral 
kulub 

sdritamiseks 
palju aega. 


• Kasutage valku. 

• Kui valgu kasutamine pole 
voimalik, kasutage kaamera pika 
saritusaja jooksul paigal 
hoidmiseks statiivi. 

• Veenduge, et fookuseabi tule 
seade on Auto (automaatne) 
(see Fookuseabi tuli 
lehekuljel 119). 


Kaamera 
kasutab vdlgu 
seadet koos 
Red-eye 
Reduction 
(punasilmsuse 
vdhenduse) 
seadega. 


Red-eye Reduction 
(punasilmsuse vdhenduse) 
seadega votab ulesvotte tegemine 
enam aega. Katik hilineb 
lisavdlgu andmise tottu. 
Omakorda tuleb pildistavatelt 
paluda teise vdlgu draootamist. 
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Viga 


Voimalik 
pdhjus 


Lahendus 


Kaamera ei 
tee katiku 
luliti 

vajutamisel 
ulesvotet. 


Katiku lulitit ei 
vajutatud 
piisavalt 
tugevalt. 


Vajutage katiku luliti tdielikult 
alia. 


Sisemdlu voi 
sisestatud 
fakultatiivne 
mdlukaart on 
tdis. 


Laadige pi Id id kaamerast 
arvutisse ning seejdrel kustutage 
pildid sisemdlust voi mdlukaardilt. 
Voite vahetada mdlukaardi ka 
uue vastu. 




Paigaldatud 
fakultatiivne 
mdlukaart on 
lukustatud. 


Viige mdlukaardi lukustussakk 
asendisse, mille puhul kaart ei ole 
lukus. 




Vdlk laeb. 


Oodake enne ulesvotte tegemist, 
kuni vdlk on laetud. 




Kaamera 
fookuse seade 
on Macro 
(makro) ning 
kaamera ei saa 
teha pilti enne 
fookuse 
leidmist. 


• Fokuseerige kaamera uuesti 
(proovige kasutada 
fookuselukku, vt lehekulg 40). 

• Veenduge, et pildi objekt on 

makro fookusalas (lahivotte alas) 

(vt Fookuse ulatuse 
.... ,i , 
maarangute kasutamme 

lehekuljel 41). 




Kaamera 
sal vesta b ikka 
veel viimast 
pilti, voetud 
pilti. 


Enne uue ulesvotte tegemist 
oodake mone sekundi kuni 
kaamera viimast pilti tootleb. 
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Viga 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


Pilt on 
udune. 


Valgus on 
hdmar ja vdlgu 
reziim on Flash 
Off ® (valk 
vdljalulitatud). 


Ha ma ruses kulub kaamera 1 
sdrituse mddramiseks enam aega. 
Kaamera kind la It paigal 
hoidmiseks kasutage statiivi, 
va Ig ustusti ng i muste 
parandamiseks kasutage vdlku 
viies mddrang asendisse Flash 
On % (valk sees, vt Valgu 
maarangute valik lehekuljel 46). 




Kaamera 
fookuseseade 
oli selle kaadri 
jaoks vale. 


Sdtestage kaamera 
fookusemddrnguks Macro A, 
Normal voi Infinity OO 
(lopmatus) ning proovige uuesti 
ulesvotet teha (vt Fookuse ulatuse 
maarangute kasutamine 
lehekuljel 41). 




Liigutasite 
ulesvotte 
tegemise ajal 
kaamerat. 


Hoidke kaamerat paigal kui 
vajutate katiku lulitit voi kasutage 
statiivi. Kui pildindidikule ilmub 
& ikoon, tdhendab see, et 
kaamerat on peaaegu voimatu 
kindlalt hoida ja peate kasutama 
statiivi. 




Kaamera oli 
fokuseeritud 
valele objektile 
voi kaamera ei 
suutnud uldse 
fokuseerida. 


• Veenduge enne pildi tegemist, et 
fookusesulud muutuvad 
roheliseks (vt Kaamera 
fokuseerimine lehekuljel 39). 

• Kasutage fookuselukku 
(vt lehekulg 40). 

• Kasutage fookuseotsingu 
prioriteeti (vt lehekulg 42). 
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Viga 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


Pilt on liiga 
hele. 


Vdlk andis liialt 
valgust. 


• Lulitage vdlk vdlja (vt Vdlgu 
mddrangute valik lehekuljel 46). 

• Liikuge objektist eemale ning 
kasutage sama suurusega kaadri 
saamiseks suumi. 


Mingi teine 
looduslik voi 
kunstlik 
valgusallikas 
andis liialt palju 
valgust. 


• Proovige ulevote teha teise nurga 
alt. 

• Vdltige kaamera suunamist otse 
eredasse valgusesse voi valgust 
peegeldavale pinnale. 

• Vdhendage EV Compensation 
(sdrituse jdrelkorrektsiooni) (vt 
lehekulg 61). 

• Kasutage funktsiooni AE Bracke- 
ting (tugivote, lehekulg 78). 


Kaadris on liiga 
palju tumedaid 
objekte nagu 
must koer 
tu medal kusetil. 


Vdhendage EV Compensation 
(sdrituse jdrelkorrektsiooni) (vt 
lehekulg 61). 


Pildindidik on 
seatud 

vdlistingimustele 
ning pilt tundub 
liiga hele. 


Pildindidiku tdpsemaks heleduseks 
muutke Display Brightness (ndidi- 
ku heleduse) sate Setup Menu 
(hddlestuse menuus) sobivamaks 
heleduse mddranguks. 
(vt lehekulg 118). 


Kasutasite EV 
Compensation 
(sdrituse jdrel- 
korrektsiooni), 
kui seda ei oleks 
pidanud tegema. 


Sdtestage EV Compensation 
(sdrituse jdrelkorrektsiooni) 
mddranguks 0 (vt lehekulg 61). 
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Viga 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


Pilt on liiga 
tume. 


Ei olnud 

piisavalt valgust. 


• Oodake, kuni looduslikud 
valgustingimused paranevad. 

• Lisage kaudset valgustust. 

• Kasutage vdlku (vt lehekulg 46). 

• Reguleerige EV Compensation 
(sdrituse jdrelkorrektsiooni) (vt 
lehekulg 61). 

• Kasutage funktsiooni AE Brack- 
eting (tugivote, lehekulg 78). 

• Kasutage Adaptive Lighting 
(kohanduvat valgustust, vt 
lehekulg 72). 


Vdlk oli sees, 
aga objekt oli 
liiga kaugel. 

Objekti taga on 
valgusallikas. 


Veenduge, et objekt oleks vdlgu 
ulatuse piires (vt lehekulg 182). Kui 
see on nii, kasutage mddrangut 
Flash Off © (vdlk vdljalulitatud, vt 
lehekulg 46), mis nouab pikemat 
sdritust (kasutage statiivi). 


• Objekti eredamaks muutmiseks 
kasutage mddrangut Flash On ^ 
(vdlk sisselulitatud, vt lehekulg 46) 
voi kasutage Adaptive Lighting 
(kohanduvat valgustust, vt 
lehekulg 72). 

• Suurendage EV Compensation 
(sdrituse jdrelkorrektsiooni, vt 
lehekulg 61). 

• Kasutage Spot (punktkoha) 
mddrangut AE Metering (AE 
mootmise) puhul (vt lehekulg 70). 
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Viga 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 




Kaadris oli palju 
heledaid objekte 
nagu valge koer 
lumel. 


Suurendage EV Compensation 

(sdrituse jdrelkorrektsiooni, vt 
lehekulg 61). 


Kuvatakse 
vale 

kuupaeva 

ja/voi 

kellaaega. 


Kuupdev ja/voi 
kellaaeg 
sisestati valesti 
voi ajavoond 
on muutunud. 


Taastage kuupdev ja kellaaeg 
Setup Menu (hddlestuse menuu) 
Date & Time (kuupaeva ja 
kellaaja) valiku abil (vt 
lehekulg 120). 


Toite/malu 
tuli poleb, 
aga ndib, et 
kaamera on 
nagu kinni 
"jddnud" ja 
ei toota 
korralikult. 


Kaamera 
tootamise ajal 
katkes toide, 
mis seejdrel 
taastus kiirest. 


Ldhtestage kaamera (vt Kaamera 
Idhtestamine lehekuljel 126). 
Voi 

eemaldage koik (patarei ja 
vahelduwoolu) toiteallikad 5 kuni 
10 minutiks. See peaks kaamera 
Idhtestamiseks olema piisav. 


Kaamera 

reageerib 

piltide 

ulevaata- 

misel vaga 

aeglaselt. 


Kaamerasse 
paigaldatud 
aeglane 
fakultatiivne 
mdlukaart voi 
liiga suur 
mdlukaardil 
olevate piltide 
hulk voivad 
mojutada 
toiminguid nagu 
piltide vahel 
kerimine, 
suurendamine, 
kustutamine jne. 


• Mdlukaardi kiiruse testimiseks 
kdivitage kaamera 
enesediagnostika test 

(vt Kaamera 

enesediagnostika testid 
lehekuljel 158). 

• Nouandeid mdlukaartide kohta 
vtMdluseade lehekuljel 183 ja 
Mdlu maht lehekuljel 187. 
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Viga 


Voimalik 




pohjus 


Kaamera 


Piltide votmise 


raputamisel 


ajal kehtiva 


kostub 


kaamera asendi 


klobinat. 


tunnetamiseks 




on kaamerasse 




paigaldatud 




teatud 




elektrooniline 




komponent. 




Selles 




komponendis on 




metallarmatuur 




ja vdike kera, 




mis rappumisel 




vastu 




metal la rmatuuri 




annabki sellist 




heli. 


Kaamera 


Kaamera toide 


kuumeneb 


tuleb HP 


(voi on 


vahelduwoolu 


katsumisel 


adapteri kaudu, 


isegi tuline). 


patareid 




laetakse 




kaameras voi 




kaamerat on 




kasutatud vdga 




pika aja jooksul 




(15 minutit voi 




enam). 



Lahendus 

Selle pdrast ei ole vaja muretseda. 



See on normaalne. Kui teile 
midagi tundub siiski 
ebanormaalsena, lulitage 
kaamera vdlja, uhendage 
kaamera HP vahelduwoolu 
adapterist lahti ja laske kaameral 
jahtuda. Seejdrel veenduge, et ei 
kaameral ega patareil ei ole 
kahjustuse jdlgi. 
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Kaamera veateated 



Teade 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


BATTERIES 
DEPLETED 

(patareid on 
tuhjad). Camera 
is shutting down 
(kaamera lulitub 
valja). 


Patareitoide on 
too jdtkamiseks 
liiga nork. 


Vahetage voi laadige 
patarei voi kasutage HP 
vahelduwoolu adapterit. 


battery is 
defective (patarei 
on defektne) 


Patarei on 
luhises voi 
ddrmiselt 
uleleatud. 


Muretsege uus patarei. 
(Vt Lisa B: Kaamera 
tarvikute muretsemine 
lehekuljel 177.) 


Battery cannot 
be charged 
(patareid ei saa 
laadida) 


Kas laadimisel 
esines rike, 
laadimise ajal 
katkes 

vahelduwoolu 
toide, kasutati 
vale 

vahelduwoolu 
adapterit, patarei 
on defektne voi ei 
ole patarei 
kaamerasse 
paigaldatud. 


Proovige patareid mitmeid 
kordi laadida. Selle 
ebaonnestumisel 
muretsege uus patarei ja 
proovige uuesti. (Vt Lisa B: 
Kaamera tarvikute 
muretsemine 
lehekuljel 177.) 
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Teade 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


Battery too low 
for Live View 
(Patarei on 
otsevaate jaoks 
liiga nork) 


Patarei toide on 
otsevaate jaoks 
liiga nork. See 
teade ilmub 
uhekordse CP1 
patarei puhul 
kiiremini kui 
laetava patarei 
puhul. 


Siiski voib ules votta pilte 
ja videoklippe, kui 
pildindidiku asemel 
kasutatakse optilist 
mikroekraani. Otsevaate 
kasutamiseks vahetage 
patarei vdlja, laadige 
patareid voi kasutage 
fakultatiivset 

vahelduwoolu adapterit. 


UNSUPPORTED 
CARD (kaarti ei 
toetata) 


Mdlupesasse 

paigaldatud 

fakultatiivne 

mdlukaart ei ole 

toetatav 

mdlukaart. 


Jdlgige, et mdlukaardi 
tuup sobiks just sellele 
kaamerale. (vtMdluseade 
lehekuljel 183.) 


CARD IS 
UNFORMATTED 

(kaart 

vormindamata) 
Press OK to 
format card 

(vajutage kaardi 
vormindamiseks 
OK) 


Paigaldatud 
fakultatiivset 
mdlu kaarti tuleb 
vormindada. 


Vormindage mdlukaart 
vastavalt pildindidikul 
kuvatavadele juhistele (kui 
te ei soovi mdlu kaarti 
vormindada, eemaldage 
see kaamerast). 



7. peatukk: Veaotsing ja klienditugi 



145 



Teade 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


CARD HAS 
WRONG 
FORMAT (kaardil 
on vale vorming) 
Press OK to 
format card 
(vajutage kaardi 
vormindamiseks 
OK) 


Paigaldatud 
fakultatiivne 
mdlukaart on 
vormindatud 
teistsuguse 
seadme jaoks nt 
MP3 mdngijale. 


Vormindage mdlukaart 
uuesti vastavalt 
pildindidikul kuvatavadele 
juhistele (kui te ei soovi 
mdlukaarti uuesti 
vormindada, eemaldage 
see kaamerast). 


Unable to 
Format (ei saa 
vormindada) 


Paigaldatud 
fakultatiivne 
mdlukaart on 
defektne. 


Asendage mdlukaart 
uuega. 


The card is 
locked (kaart on 
lukus) Please 
remove the card 
from your 
camera 

(eemaldage kaart 
kaamerast). 


HP Instant 
Share menuu 
konfiguraarimise 
ajal on 
paigaldatud 
fakultatiivne 
mdlukaart lukus. 


Eemaldage kaart 
kaamerast ja jdtkake 
HP Instant Share 
konfigureerimist voi enne 
jdtkamist lukustage 
mdlukaart lahti viies 
mdlu kaardi lukustussakk 
sellisesse asendisse, mi He 
puhul see ei ole lukus. 


CARD LOCKED 
(kaart on lukus) 


Paigaldatud 
fakultatiivne 
mdlukaart on 
lukustatud. 


Viige mdlu kaardi 
lukustussakk asendisse, 
mille puhul kaart ei ole 
lukus. 
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Teade 


Voimalik 


Lahendus 




pohjus 




MEMORY FULL 


Sisemdlus voi 


Laadige pi Id id kaamerast 


(mdlu on tdis) 


kaamerasse 


arvutisse ning seejdrel 


voi 


paiqaldatud 


kustutage pildid sisemdlust 


CARD IS FULL 


fakultatiivsel 


voi mdlu kaardi It 


1 \sr*\ r\v\ r\r\ \r\ i e I 
^KUUll Ull lUlbj 


mdlukaardil ei 


(vt. Kustutamine 


ole piltide 


lehekuljel 93). Voi 




salvestamiseks 


vahetage kaart uue vastu 




piisavalt vaba 


vdlja. 




ruumi. 




CARD IS 


Kaamera ei 


• Proovige kaamera valja 


UNREADABLE 


suuda 


ja seejarel uuesti sisse 


(kaart ei ole 


paiqaldatud 


lulitada. 


loetav) 


fakultatiivset 


• Vormindage malukaart 


mdlukaarti 


uuesti Playback 




lugeda. Kaart on 


(taasesituse) menuu 




ilmselt defektne 


Format (Memory/ 




voi kaardi tuupi 


Card) (mdlu/kaardi 




ei toetata. 


vorminduse) valiku abil 






alammenuus Delete 






(kustuta) (vt 






Kustutamine 






lehekuljel 93). 






• Jdlgige, et mdlukaardi 






tu up sobiks sellele 






kaamera le (vt Mdluseade 






lehekuljel 183). Kui 






tegemist on oige tuubiga, 






proovige seda 






vormindada. Kui seda 






vormindada ei saa, on 






kaart defektne. Asendage 






malukaart uuega. 



7. peatukk: Veaotsing ja klienditugi 



147 



Teade 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


PROCESSING... 
(todtlen) 


Kaamera tddtleb 
andmeid, nt 
salvestab ikka 
veel viimast 
voetud pilti. 


Enne uue ulesvotte 
tegemist voi mone muu 
luliti vajutamist oodake 
mone sekundi kuni 
kaamera viimase pildi 
tddtlemise lopetab. 


CHARGING 
FLASH (laadin 
vdlku) 


Kaamera laeb 
vdlku. 


Kui patarei on nork, votab 
vdlgu laadimine enam 
aega. Kui see teade ilmub 
sageli, tuleb vahetada 
patareid voi seda laadida. 


FOCUS TOO 
FAR (fookus liiga 
kaugel) ja vilkuv 

ft 


Fookuse kaugus 
on Macro 
(makro) reziimis 
kaamera 
fokuseerimiseks 
liiga kaugel. 


• Satestage kaamera 
fookusele Normal. 

• Liikuge objektile 
lahemale (Macro & 
(makro) fookusesdtte 
ulatuses (vt Fookuse 
ulatuse mddrangute 
kasutamine 
lehekuljel 41 ). 


FOCUS TOO 
CLOSE (fookus 
liiga lahedal) 


Fookuse kaugus 
on Macro 
(makro) reziimis 
kaamera 
fokuseerimiseks 
liiga lahedal. 


Liikuge objektist 
kaugemale (Macro & 
(makro) fookusesdtte 
ulatuses - vt lehekulg 41 ). 
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Teade 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


Vilkuv A 


Fookuse kaugus 
on lahemal, kui 
kaamera Macro 
(makro) reziimis 
olemata 
fokuseerida 
suudab. 


Sdtestage kaamera Macro 
ft (makro) fookusesdttele 
voi liikuge kaugemale. 


UNABLE TO 
FOCUS (ei saa 
fokuseerida) 


Kaamera ei 
suuda Macro 
(makro) reziimis 
fookust leida (nt 
madala 
kontrastsuse 
tottu). 


• Kasutage fookuselukku 

(vt lehekulg 40). 
Suunake kaamera kaadri 
heledamale osale. 

• Veenduge, et kaamera 
on Macro ft (makro) 
fookusesdtte ulatuses 
(lehekulg 41). 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO 
FOCUS (hamar 
valgustus - ei saa 
fokuseerida) 


Kaadris on liiga 
tume foon ja 
kaamera ei saa 
fokuseerida. 


• Usage valine 
valgusallikas. 

• Kasutage fookuselukku 
(vt lehekulg 40). 
Suunake kaamera kaadri 
heledamale osale. 

• Veenduge, et fookuseabi 
tule seade on Auto 
(automaatne, vt 
lehekulg 119). 


& 

(kaamera vdrina 
hoiatus) 


Valgustus on 
hamar ja pilt 
voib pika 
sdrituse tottu 
jddda uduseks. 


Kasutage vdlku (vt Vdlgu 
mddrangute valik 
lehekuljel 46) voi statiivi. 
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Teade 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


ERROR SAVING 
IMAGE (rike pildi 
salvestamisel) 


Paigaldatud 
mdlukaart oli 
pooleldi lukus 
voi eemaldati 
enne seda, kui 
kaamera joudis 
kaardile 
kirjutamisega 
valmis. 


• Kontrollige, kas 
malukaardi aarel olev 
sakk on taielikult avatud 
asendis. 

• Enne kaardi kaamerast 
eemaldamist oodake 
kuni toite/malu tuli 
lopetab vilkumise. 


F-arv ja katiku 
kiirus muutuvad 
otsevaates 
punaseks 


Valitud apertuur 
voi katiku kiirus 
jddb kaamera 
ulatusest vdlja. 


Valige Aperture Priority 
Av (apertuuri prioriteet 
AV) sdritusreziimis moni 
teine apertuur. 


Cannot display 
image (ei saa 
pilti ndidata) 


Pilt voib olla 
tehtud teise 
kaameraga voi 
moni pildi fail on 
kaamera 
ebaoige 
vdljalulitamise 
tottu defektne. 


• Pilt ise voib aga korras 
olla. Laadige pilt 
arvutisse ja puudke seda 
HP Image Zone 
tarkvaraga avada. 

• Kui kaamera on sisse 
lulitatud, ei tohi 
malukaarti vahetada. 
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Teade 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


Camera has 
experienced 
a fatal error 

(kaameral on 
tekkinud tosine 
viga) 


Kaameral voivad 
olla pusivara 
probleemid. 


Lulitage kaamera vdlja ja 
seejdrel uuesti sisse. Kui 
see probleemi ei lahenda, 
lahtestage kaamera 
(vt Kaamera 
lahtestamine 
lehekuljel 126). Kui 
probleem ikkagi ei lahene, 
mdrkige ules vea kood 
ning seejarel votke 
uhendust HP klienditoega 
(vt Abi saamine 
lehekuljel 159). 


Unknown USB 
device (tundmatu 
USB seade) 


Kaamera on 
uhendatud USB 
seadmega, mida 
ta dra ei tunne. 


Veenduge, et kaamera on 
uhendatud toetatud 
printeri voi arvutiga. 


Unable to 
communicate 
with printer (ei 
saa uhendust 
printeriga) 


Kaamera ja 
printeri vahel ei 
ole uhendust. 


• Kontrollige, et printer on 
sisselulitatud. 

• Veenduge, et printeri ning 
kaamera voi fakultatiivse 
HP PhotoSmart R-seeria 
kaameradoki vahel oleks 
kaabliuhendus. Kui see ei 
toota, lulitage kaamera 
vdlja ja uhendage see 
lahti. Lulitage printer vdlja 
ja seejdrel uuesti sisse. 
Uhendage kaamera uuesti 
ja lulitage see sisse. 
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Teade 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


Unsupported 
printer 
(mittetoetatav 
printer) 


Printer on selline, 
mida ei toetata. 


Uhendage kaamera sellise 
toetatava printeriga nagu 
HP Photosmart voi 
PictBridge'iga uhilduva 
printeriga. Voi uhendage 
kaamera arvutiga ja 
printige arvuti kaudu. 


Photo tray is 
engaged 
(fotoalus on 
hoivatud) 
Disengage 
photo tray or 
select smaller 


Valitud 

paberiformaati 
ei saa selle 
fotoaluse puhul 
kasutada. 


Vabastage printeri fotoalus 
voi muutke paberi 
formaati. 


paper size 
(vabastage 
fotoalus voi val ige 
vdiksem 
paberiformaat). 






Printer top cover 
is open (printeri 
ulakate on 
avatud) 


Printer on avatud 


Sulgege printeri kate. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge 

(ebaoige voi 

puuduv 

toonerikassett) 


Toonerikasseti 
mudel on vale 
voi toonerikassett 
puudub. 


Paigaldage uus 
toonerikassett, lulitage 
printer vdlja ja seejdrel 
uuesti sisse. 
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Teade 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


Printer has 
a paper jam 
(printeris on 
paberi ummistus) 
voi 

The print 
carriage has 
stalled (prindi 
kandja on kinni 
jddnud) 


Printeris on 
paberi ummistus 
voi prindi kandja 
on kinni jddnud. 


Lulitage printer vdlja. 
Likvideerige ummistus 
tdielikult ja seejdrel 
lulitage printer uuesti sisse. 


Printer is out of 
paper (printeris 
puudub paber) 


Printeris ei ole 
paberit 


Lisage printerisse paberit 
ja seejdrel vajutage OK 
voi printeri klahvi 
Continue (jdtka). 


Selected print 
size is larger 
than selected 
paper size 
(valitud prindi 
formaat on 
suurem kui paberi 
formaat). 


Prindi formaat 
on paberi 
formaadi jaoks 
liiga suur. 


Vajutage kaameral Print 
Setup (prindi had lestuse) 
ekraanile tagasi 
poordumiseks Menu/OK 
ja valige paberi 
formaadi le vastav 
printimisformaat. Voi 
valige suurem 
paberiformaat ja laadige 
paber printerisse. 


Selected paper 
size is too big 
for printer 
(valitud 

paberiformaat on 
printeri jaoks liiga 
suur). 


Valitud paberi 
formaat on 
suurem, kui 
printeri poolt 
toetatav 
maksimaalne 
formaat. 


Vajutage kaameral Print 
Setup (prindi had lestuse) 
ekraanile tagasi 
poordumiseks Menu/OK 
ja valige printerile sobiv 
paberiformaat. 
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Teade 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


Borderless 
printing is only 
supported on 
photo paper 

(ddristeta 
printimist 
toetatakse ainult 
fotopaberi korral). 


Te puudsite 
printida ddristeta 
pilti 

tavapaberile. 


Valige vdiksem 
prindiformaat voi 
veenduge, et Print Setup 
(prindihddlestuse) Paper 
Type (paberituubi) 
mad rang on sdtestatud 
valikule Photo (vajutage 
kaameral Menu/OK 
naasmaks ekraanile Print 
Setup ja sdtestage Paper 
Type valikule Photo). 
Sisestage fotopaber 
printerisse. 


Borderless 
printing is not 
supported on 
this printer (see 
printer ei toeta 
ddristeta 
printimist). 


See printer ei 
toeta ddristeta 
printimist. 


Vajutage kaameral Print 
Setup (prindihddlestuse) 
ekraanile tagasi 
pdordumiseks Menu/OK 
ja valige vdiksem prindi 
formaat. 


Printing 
canceled 
(printimine 
tuhistatud) 


Prinditoo on 
tuhistatud. 


Vajutage kaameral 
Menu/OK. Andke 
prindi kdsk uuesti. 



154 



HP Photosmart R707 kasutusjuhend 



Arvuti veateated 



Teade 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


Cannot Connect 
To Product (ei 
saa tootega 
uhendust) 


HP Instant 
Share (kohese 
vahetuse) 
hddlestuse ajal 
vajab kaamera 
juurdepddsu 
mdlu failidele.. 
Kuid sisemdlu on 
tdis voi juhul, kui 
on paigaldatud 
fakultatiivne 
mdlukaart, on 
see kas tdis voi 
lukustatud. 


Kui sisemdlu voi 
fakultatiivne mdlukaart on 
tdis, laadige pildid arvutisse 
(vt Piltide arvutisse 
laadimine lehekuljel 111) 
ja seejdrel kustutage vaba 
mdlu ruumi loomiseks 
pildid kaamerast (vt 
Kustutamine lehekuljel 93). 
Kui fakultatiivne mdlukaart 
on lukus, lukustage see lahti 
viies mdlukaardi 
lukustussakk sellisesse 
asendisse, millise puhul 
kaart ei ole lukus. 


Kaamera on 
vdlja lulitatud. 


Lulitage kaamera sisse. 


Kaamera ei 
toota korralikult. 


Puudke uhendada kaamera 
otse HP Photosmart voi 
PictBridge'ga uhilduva 
printeriga ja printige uks 
pilt vdlja. Selle abil saab 
kind la ks tena, kas put, 
fakultatiivne mdlukaart, 
USB uhendus ja USB kaabel 
tddtavad korralikult. 


Kaabel ei ole 

korralikult 

uhendatud. 


Veenduge, et kaabel on 
kindlalt uhendatud arvuti 
ja kaameraga. 
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Teade 


Voimalik 


Lahendus 




pohjus 




Cannot Connect 


Kaamera 


Muutke USB 


To Product 


mddranguks on 


Configuration (USB 


(ei saa tootega 


Setup 


konfiguratsiooni) 


uhendust - jarg) 


(hddlestuse) 


mddrangut Setup 




menuu USB 


(hddlestuse) menuus 




Configuration 


mddranguks Disk Drive 




(USB 


(kettadraiv). (Vt 




konfiguratsiooni) 


lehekulg 121 .) See 




alammenuus 


voimaldab kaamera 




Digital Camera 


kuvamist arvutis tdiendava 




(digitaal- 


kettadraivina, et saaksite 




kaamera), kuid 


pildifailid kaamerast 




arvuti ei tunne 


holpsasti oma arvuti 




kaamerat 


kovakettale kopeerida. 




digitaal kaamera 




na dra. 






Kaamera on 


Uhendage kaamera otse 




uhendatud 


arvuti USB porti. 




arvutiga USB 




jaoturi kaudu 






kuid USB jaotur 






ei uhildu 






kaameraga. 






Kasutate 


Vajutage kaameradoki 




HP PhotoSmart 


lulitit salvesta/prindi. 




R-seeria 






kaameradokki ja 






unustasite 






vajutada 






salvesta/prindi. 
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Teade 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


Cannot Connect 
To Product (ei 
saa tootega 
uhendust - jarg) 


Paigaldatud 
fakultatiivne 
mdlukaart on 
lukustatud. 


Viige mdlukaardi 
lukustussakk asendisse, 
mille puhul kaart ei ole 
lukus. 


USB uhendus 
ebaonnestus. 


Alglaadige arvuti. 


Could Not 
Send To Service 
(ei saanud 
teenust saata) 


Arvuti ei ole 

internetiga 

uhendatud. 


Veenduge, et arvuti on 
vorguuhenduses. 


Communication 
Problem 

(kommunikatsioo 
ni probleem) 


Mingi HP 
Instant Share 

(kohese 
vahetuse) 
tarkvarast erinev 
tarkvara tootab 
teiste 

juurdepddsu 
vdlistavana. 


Sulgege teised 
programmid peale 
HP Instant Share. 
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Kaamera enesediagnostika 
testid 



Kui Te arvate, et Teie kaamera on defektne voi mingil moel 
rikkis, on olemas diagnostikaprogramm (komplekt 
uheteistkumnest erinevast testist), mi He voite kaamera I vea 
leidmiseks kdivitada. Kaameral kontrollitakse jdrgmist: vdlku, 
tulesid, luliteid, Live View (otsevaadet), pildindidiku vdrve, 
Audio Playback (heli taasesitust), Record Audio (heli 
salvestamist), fakultatiivset mdlukaari ja sisemdlu. 

MARKUS Test on ainult inglisekeelne. 

1 Lulitage kaamera vdlja. 

2 Hoidke all Flash i (vdlgu) lulitit kaamera tagakuljel. 

3 Lulitage kaamera sisse hoides lulitit % kaamera tagakuljel 
asuvat vdlgululitit all. Pildindidikule kuvatakse si nine ekraan 
pealkirjaga CAMERA SELF-DIAGNOSTICS (kaamera 
enesediagnostika). 

4 Testide komplekti Idbi viimiseks jdrgige pildindidikul olevaid 
lihtsaid juhiseid. Moned testid utlevad teile kas kaamera 

Id bis testi voi mitte, samas kui teised testid panevad 
kaamera midagi tegema ja te peate kontrollima, kas 
kaamera toimis oigesti. Kui moni testidest ebaonnestub, 
mdrkige ules milline, et saaksite selle informatsiooni edasi 
anda, kui votate uhendust HP klienditoega. Kogu testide 
komplekti Idbiviimine votab vaid mone minuti. 

5 Diagnostika prog ram mist vdljumiseks voita suvalisel hetkel 
kaamera lihtsalt vdlja lulitada. 
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Abi saamine 

Kdesolev loik sisaldab seda digitaalkaamerat puudutava 
klienditoe a last teavet, kaasa arvatud toe veebilehti, klinditoe 
protsessi kirjeldust ja klienditoe telefoninumbreid. 

HP pakutavad veebilehed 

Puuetega kliendid saavad abi jdrgmistelt lehekulgedelt 
www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv 

HP Photosmart veebileht 

Jdrgmise tea be suhtes kulastage veebilehti 
www.photosmart.hp.com voi www.hp.com/photosmart: 

• Nouanded, kuidas kasutada kaamerat tohusamalt ja 
loovamalt 

• HP digitaalkaamera draiverite versiooni uuendused ja tarkvara 

• Toote registreerimine 

• Infobulletddnide, draiverite ja tarkvara versiooniuuenduste 
ning klienditoe hoiatuste tellimine 

Toe protsess 

HP toeprotsess toimib koige tohusamalt, kui klient on jdrginud 
allpool loetletud juhiseid antud jarjekorras: 

1 Lugege labi kdesoleva kasutusjuhise veaotsingut puudutav 
osa (vt Vead ja lahendused lehekuljel 132). 

2 Minge abi saamiseks HP klienditoe hoolduskeskuse 
veebilehele. Kui te kasutate internetti, voite saada oma 
digitaalkaamera kohta hulgaliselt tdiendavat teavet. 
Kulastage HP tooteabi, draiverite ja tarkvara 
versiooniuuendusi aadressil www.hp.com/support 
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Klienditugi on kdttesaadav jdrgmistes keeltes: hollandi, 
inglise, prantsuse, saksa, itaalia, portugali, hispaania, 
rootsi, traditsioonilises hiina, lihtsustatud hiina, jaapani, 
korea. (Taani, soome ja norrakeelne toe a lane teave on 
saadav ainult inglise keeles.) 

3 HP e-toe saamine. Kui kasutate internetti, votke HPga 
uhendust meilitsi kulastades aadressi: www.hp.com/ 
support. Te saate HP klienditoe tehnikult isikliku vastuse. 
E-posti tugi on saadaval koigis veebilehel toodud keeltes. 

4 Votke uhendust oma kohaliku HP esindusega. Kui 
digitaalkaameral on riistvara probleeme, viige see 
lahenduse leidmiseks oma kohalikku HP esindusse. 
Kaamera piiratud garantiiajal on teenindus tasuta. 

5 Votke HP klienditeeninduskeskusega abi saamiseks 
uhendust telefonitsi. Palume vaadata jdrgmist veebilehte, mis 
pakub telefonitoe alast teavet ja toe alaseid tingimusi teie 
riigis/regioonis: www.hp.com/support. Kuna HP teeb 
joupingutusi arendamaks oma telefonitoe teenindust, 
soovitame regulaarselt kulastada HP veebilehte, et saaksite 
teen ind use ja tarnete alast vdrsket teavet. Kui probleemi 
lahendamisel nendest ndpundidetest abi ei ole, helistage 
HPle olles koos oma kaameraga arvuti ees. Kiirema 
teeninduse huvides valmistage eelnevalt alljdrgnev 
informatsioon ette: 

• Dig itaa I kaamera mudeli number (asub kaamera esiosas) 

• Digitaalkaamera seerianumber (asub kaamera pohjal) 

• Arvuti operatsioonisusteem 

• Digitaalkaamera tarkvara versioon (asub kaamera CD kleebisel) 

• Olukorra ilmnemise ajal kuvatud teated 

HP telefonitoe kasutustingimusi voib muuta ilma eelneva 
etteteatamiseta. 
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Telefonitugi on alates ostupdevast mddratud tdhtajani tasuta, 
kui vastupidisest ei teatata. 



Piirkonnad 


Telefoni 
toe perioodi 
pikkus 


Aafrika 


30 pdeva 


Aasia - Vaikse 

ookeani 

•• i j 
piirkond 


1 aasta 


Ameerika 
Uhendriigid 


1 aasta 


Euroopa 


1 aasta 


Kanada 


1 aasta 


Ladina- 
Ameerika 


1 aasta 


Ldhis-lda 


30 pdeva 



Telefonitoele helistamine Ameerika 
Uhendriikides 

Tugi on saadav nii garantiiajal kui ka peale seda. 

Garantiiajal on telefonitugi tasuta. Helistage (800) 474-6836. 

USA telefonitugi on saadaval nii inglise kui ka hispaania 
keeles oopdevaringselt, koigil seitsmel nddalapdeval (toe 
voimaldamise pdevi ja kellaaegu voib siiski ilma eelneva 
teateta muuta). 
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Peale garantiiperioodi loppu helistage (800) 474-6836. 
Teenustasu on 25.00 USD juhtumi eest ja tasuda saab 
krediitkaardiga. Kui arvate, et teie HP toode voiks vajada 
teenindust, helistage HP Kliendihoolduskeskusesse, kus 
otsustatakse, kas teenindus on vajalik. 

Telefonitugi Euroopas, 
Labis-Idas ja Aafrikas 

Nii HP Klienditoe strateegia kui ka telefoninumbrid voivad 
muutuda. Palume vaadata jdrgmist veebilehte, kust saab 
kontrollida telefonitoe a last teavet ja toe alaseid tingimusi teie 
ri ig is/reg ioon is : www. hp.com/support. 

Alzeeria +213 61 56 45 43 

Araabia Uhendemiraadid 800 4520 (sisemaine tasuta) 

Austria +43 1 0820 86332 1000 
0810-001000 (sisemaine) 

Bahrein 800 171 (sisemaine tasuta) 

Belgia 070 300 005 (flaamikeelne) 

070 300 004 (prantsuskeelne) 

Egiptus+20 2 532 5222 

Hispaania 902 010 059 

Holland 0900 2020 165 (0.10 EUR/min) 

lirimaa 1890 923 902 

lisrael +972 (0)9 830 4848 

Itaalia 848 800 871 
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Kreeka +30 210 6073603 (rahvusvaheline number) 
801 11 22 55 47 (sisemaine) 
800 9 2649 (tasuta Kuproselt Ateenasse) 

Ladne-Aafrika +351 213 17 63 80 (prantsuskeelsed maad) 

Ldhis-lda +971 4 366 2020 (rahvusvaheline number) 

Louna-Aafrika 086 0001030 (Louna-Aafrika Vabariik) 
+27 1 1 2589301 (rahvusvaheline number) 

Luksemburg 900 40 006 (prantsuskeelne) 
900 40 007 (saksakeelne) 

Maroko +212 22 404747 

Nigeria +234 1 3204 999 

Norra+47 815 62 070 

Poola +48 22 5666 000 

Portugal 808 201 492 

Prantsusmaa +33 (0)892 69 22 (0.34 EUR/min) 

Rootsi +46 (0)77 120 4765 

Rumeenia +40 (21)315 4442 

Saksamaa +49 (0) 180 5652 180 (0.1 2 EUR/min) 

Saudi Araabia 800 897 1444 (sisemaine tasuta) 

Slovakkia +421 2 50222444 

Soome +358 (0)203 66 767 

Suurbritannia +44 (0)870 0104320 

Sveits 0848 672 672 (saksa-, prantsus-, itaaliakeelne— 

tippajal 0.08 CHF/peale tippaega 0.04 CHF) 

Taani +45 70 202 845 
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Tsehhi Vabariik +420 261307310 

Tuneesia +216 71 89 12 22 

Turgi+90 216 579 71 71 

Ukraina +7 (380 44) 4903520 (Kiiev) 

Ungari +36 1 382 1 1 1 1 

Vene Foderatsioon +7 095 7973520 (Moskva) 
+7 812 3467997 (Peterburi) 

Muu ulemaailmne telefonitugi 

Nii HP Klienditoe strateegia kui ka telefoninumbrid voivad 
muutuda. Palume vaadata jdrgmist veebilehte, kust saab 
kontrollida telefonitoe a last teavet ja toe alaseid tingimusi teie 
ri ig is/reg ioon is : www. hp.com/support. 

Ameerika Uhendriigid +1 (800) 474-6836 

Argentina (54)1 1 -4778-8380 voi 0-810-555-5520 

Austraalia +61 (3) 8877 8000 voi kohalik (03) 8877 8000 

Brasiilia 0800-157751 voi (1 1)3747-7799 

Colombia 01-800-01 1-4726 

Costa Rica 0-800-011-0524 

Dominikaani Vabariik 1-800-71 12884 

Filipiinid +63 (2) 867 3551 

Guatemala 1800 -999 5105 

Hiina +86 (21) 3881 4518 

Hongkong SAR +852 2802 4098 

India 1 600 447737 
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Indoneesia +62 (21) 350 3408 

Jamaica 0-800-7112884 

Jaapan 0570 000 51 1 (Jaapanis) 

+81 3 3335 9800 (valjaspoolt Jaapanit) 

Kanada 1-800-474-6836 

(905-206-4663 kohalikust Mississauga 
helistamispiirkonnast) 

Korea Vabariik +82 1588-3003 

Malaisia 1 800 805 405 

Mehhiko 01-800-4726684 voi (55)5258-9922 

Panama 001-800-7112884 

Peruu 0-800-101 11 

Singapur +65 6272 5300 

Taiwan +886 0 800 010055 

Tai +66 (0) 2 353 9000 

Trinidad ja Tobago 1-800-71 12884 

Tsiili 800-360-999 

Uus-Meremaa +64 (9) 356 6640 

Venezuela 01-800-4746.8368 

Vietnam +84 (0) 8 823 4530 
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HP Photosmart R707 kasutusjuh< 



Lisa A: 

Patareide kaitlemine 



HP Photosmart R-seeria kaamerate (LI 81 2A) puhul kasutatakse 
laetavaid HP Photosmart R07 liitium-ioon patareisid voi 
uhekordselt kasutatavaid Duracell CP1 patareisid. Paremate 
tulemuste saavutamiseks kasutage ainult HP firma liitium-ioon 
patareisid voi korgekvaliteetseid uhekordseid liitium patareisid. 

Oluline patareide puhul 

• Uued laetavad patareid tarnitakse osaliselt laetuna. 
Laetavaid liitium-ioon patareid tuleb enne esmakasutamist 
voi enam kui kahekuulist mittekasutamist tdis laadida. 

• Kui kaamerat pikema aja jooksul ei kavatseta kasutada 
(enam kui kaks kuud), soovitab HP tungivalt patarei 
seadmest vdlja votta sel juhul, kui ei kasutata laetavat 
patareid ja kaamerat ei panda dokki voi kui kaamera ei ole 
uhendatud HP vahelduwoolu adapteriga. 

• Kui sisestate patarei kaamerasse, paigaldage patarei alati 
sellise suunaga, nagu naitavad patarei sektsiooni tahised. 
Kui patarei on paigaldatud valesti, voib sektsiooni luuk kui I 
sulguda, kuid kaamera toole ei hakka. 
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• Te voite ntiha, et aegajalt patarei taseme ikooni ndidud on 
sama patareiga erinevad. See tuleneb selle ptirast, et moned 
kasutusreziimid, nt otsevaade voi videosalvestus, tarbivad 
toidet enam kui teised reziimid. Tulemuseks voib ollagi, et 
ndidik nditab patarei laetuse taset madalamana, sest selles 
reziimis patarei jdrele jddv toimimise aeg on luhem. Kui 
lulitate sisse mone vdhem toidet tarbiva reziimi, nt Playback 
(taasesitus), muutub ka patarei laetuse ikooni mark nditamaks, 
et jdrelejddnud tooaeg selles reziimis on pikem. 

Patarei kestvuse pikendamine 

All pool on moned patarei kestvust puudutavad nouanded: 

• Piltide tegemisel voi video salvestamisel lulitage vdlja 
pildindidik ja kasutage selle asemel mikroekraani. Kui 
vdhegi voimalik drge lulitage pildindidikut sisse. 

• Muutke Setup Menu (hddlestusmenuu) mddrang Live View 
at Power On (otsevaade toite sisselulitamisel) mddranguks 
Live View Off (otsevaade vdljalulitatud) nii, et kaamera ei 
kdivituks koos otsevaatega (vt Otsevaade toite 
sisselulitamisel lehekuljel 120. 

• Muutke Setup Menu (hddlestusmenuu) mddrangu Display 
Brightness (ndidiku heleduse) sate valikuks Low (madal), et 
kaamera tarbiks Live View (otsevaate) puhul vdhem toidet 
(vt Ndidiku heledus lehekuljel 1 18). 

• Minimeerige vdlgu kasutamist seades kaamera mddrangule 
Auto Flash (automaatvdlk) mitte Flash On (vdlk 
sisselulitatud, vt Vdlgu mddrangute valik lehekuljel 46). 

• Kasutage optilist suumi ainult ddrmisel vajadusel, nii 
minimeerite objektiivi liigutamist (vt Optiline suum 
lehekuljel 44). 
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• Minimeerige kaamera sisselulitamist. Kui on plaanis teha 
enam kui kahte ulesvotet viie minuti jooksul, jdtke kaamera 
pigem tookorda selle asemel, et seda peale iga ulesvotet 
vdlja lulitada. See vdhendab objektiivi laienemise ja 
hilisema tagasitombamise kordi. 

• Kasutage HP vahelduwoolu adapterit voi fakultatiivset 
HP Photosmart R-seeria kaameradokki, kui kaamera 
lulitatakse pikemaks ajaks sisse voi kui laete pilte arvutisse 
voi kui prindite. 

Ohutusnouded kasutamisel liitium- 
ioon patareid 

• Patarei ei tohi sattuda tulle ning patareid ei tohi kuumutada. 

• Patarei positiivne terminal ei tohi sattuda kontakti negatiivse 
terminaliga metalluhenduse (nt traadi) kaudu. 

• Patareid ei tohi kanda ega ladustada koos kaelakeede, 
juuksenoelte ega teiste metallist esemetega. Liitium-ioon 
patarei asetamine muntide hulka on kasutajale eriti ohtlik! 
Vigastuste vdltimiseks, ei tohi seda patareid panna taskusse, 
kus on peenraha. 

• Patareid ei tohi labistada naeltega, luua haamriga, astuda 
neile peale, teisiti tugevalt raputada ega suure surve alia 
panna. 

• Patarei peale ei tohi jootetina sattuda. 

• Patarei ei tohi sattuda kohtakti veega, soolaveega ega 
saada mdrjaks. 

• Patareid ei tohi lahti votta ega umber kohandada. Patarei 
sisaldab turva- ja kaitseseadmeid, mille kahjustamisel voib 
patarei kuumeneda, plahvatada voi suttida. 



Lisa A: Patareide kaitlemine 



169 



• Koheselt tuleb lopetada patarei kasutamine kui selle 
kasutamise, laadimise voi laos hoidmise ajal eritub sealt 
ebatavalist lohna, patarei kuumeneb ebatavaliselt (tavaline 
patarei soojenemine on siiski normaalne), patarei muudab 
kuju voi vdrvi voi ilmnevad mingid muud ebatavalised ndhud. 

• Kui patarei lekke korral patareist vdljapddsenud vedelik 
satub silma, ei tohi silma hooruda. Loputage silma rohke 
veega ja poorduge arsti poole. Arstiabi mittesaamise korral 
voib patarei vedelik silma kahjustada. 

Patarei tuupide joudlus 

Alljdrgnev tabel nditab, milline laetava HP Photosmart R07 
liitium-ioon patarei ja uhekordse Duracell CP1 patarei joudlus 
erinevate kasutusviiside puhul: 



Kasutusviis 


Liitium- 
ioon 


CP1 


Koige sddstlikum (ule 30 pildi kuus) 


Hea 


Keskmine 


Koige sddstlikum (alia 30 pildi kuus) 


Hea 


Hea 


Tihe vdlgu kasutus, ulesvotteid sageli 


Hea 


Keskmine 


Tihe video kasutus 


Hea 


Keskmine 


Tihe Live View (otsevaate) kasutus 


Hea 


Keskmine 


Uldine patarei kestvus 


Hea 


Hea 


Kasutamine madalatel temperatuu ridel/ 
talvel 


Keskmine 


Hea 


Sage kasutus (ilma dokita) 


Keskmine 


Hea 


Sage kasutus (dokiga) 


Hea 


Hea 


Tagavara patarei (pikaajalisel 
laoshoidmisel) 




Hea 


Patarei laadimise vajadus 


Jah | Ei 
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Ulesvotete arv patarei tuubi 
kohta 



Alljdrgnev tabel nditab laetava HP Photosmart R07 liitium-ioon 
patarei ja uhekordse Duracell CP1 patarei toitel tehtavate 
ulesvotete minimaalset, maksimaalset ja keskmist arvu. 



patarei 
tuup 


Minimaalne 
ulesvotete 
arv 


Maksimaalne 
ulesvotete 
arv 


Ligikaudne 
ulesvotete arv 
keskmise kasutuse 
puhul 


Liitium-ioon 


115 


260 


200 


CP1 


90 


190 


130 



MARK US Kui kasutate uhekordset CP1 patareid, voib peale 
otsevaate vdljalulitumist teha enam fotoulesvotteid, kui peale 
otsevaate vdljalulitumist laetava liitium-ioon patarei puhul. 



Ulaltoodud tabeli puhul palume silmas pidada jdrgmist: 

• Minimaalse ulesvotete arvu puhul kasutati intensiivselt Live 
View (otsevaadet, 30 sekundit pildi kohta) ja Playback 
(taasesitust, 15 sekundit pildi kohta) ning Flash On (vdlk oli 
sisselulitatud). Optilistsuumi (molemas suunas) kasutati 75% 
piltide puhul. Uhe votteseeria jooksul tehti neli ulesvotet, 
kusjuures votteseeriate vahel lulitati kaamera vdhemalt 

5 minutiks vdlja. 

• Maksimaalse ulesvotete arvu saavutamisel kasutati 
minimaalselt Live View (otsevaadet, 25% piltide puhul 
10 sekundiks) ja Playback (taasesitust, 4 sekundit pildi 
kohta). Vdlku kasutati 25% votete puhul ja optilist suumi 
(molemas suunas) 25% ulesvotete puhul. Uhe votteseeria 
jooksul tehti neli ulesvotet, kusjuures votteseeriate vahel 
lulitati kaamera vdhemalt 5 minutiks vdlja. 
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• Keskmise ulesvotete arvu puhul kasutati Live View 

(otsevaadet, 50% piltide puhul 1 5 sekundiks) ja Playback 
(taasesitust, 8 sekundit pildi kohta). Vdlku kasutati 50% 
votete puhul ja optilist suumi (molemas suunas) 50% 
ulesvotete puhul. Uhe votteseeria jooksul tehti neli ulesvotet, 
kusjuures votteseeriate vahel lulitati kaamera vdhemalt 
5 minutiks vdlja. 

Patareimoodik 

Otsevaate ja taasesituse reziimis ning siis kui kaamera on 
uhendatud printeriga voidakse kuvada jdrgmisi patareitoite 
tasemeid. 



Ikoon 


Kirjeldus 




Patareides on toidet jdrel 65 - 1 00 %. 




Patareides on toidet jdrel 35 - 65 %. 


D I 


Patareides on toidet jdrel 1 0 - 35 %. 


D | 


Patareides on toidet jdrel alia 10 %. Kaamera 
lulitub varsti vdlja Live View (otsevaade) ei ole 
enam voimalik (vt mdrkust allpool). 




Patarei on tuhi. Kaamera lulitub vdlja. 


Vilgub 




=*> 


Kaamera tootab vahelduwoolu toitel (kas ilma 
patareita voi mittelaetava patarei puhul). 


Animeeritud 
patarei 
laadimine 


Kaamera tootab vahelduwoolul ja laeb patareid. 


S3 


Kaamera on edukalt lopetanud patarei laadimise 
ja tootab vahelduwoolul. 
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MARKUS Kui kasutate uhekordset CP1 patareid, voib peale 
otsevaate vdljalulitumist teha enam fotoulesvotteid, kui 
peale otsevaate vdljalulitumist laetava liitium-ioon patarei 
puhul. 

MARKUS Patareimoodik koige tdpsem peale moneminutilist 
kasutamist. Vdljalulitatud kaamera korral patarei puhkab 
ning ndidiku esialgne ndit kaamera sisselulitamisel ei pea 
olema nii tdpne kui tegeliku moneminutilise kasutamise 
kaigus saadu. 

MARKUS Kui patarei on kaamerast vdlja votta, sdilivad 
sisestatud kuupaeva ja kellaaja maaranguid uksnes 
umbes 10 minuti jooksul. Kui kaamera on patareita enam 
kui 10 minutit, sdtestatakse kellaaeg sellele kuupdevale ja 
kellaajale, mil kaamerat viimati kasutati. Kaamera 
jargmisel toitega uhendamisel voidakse anda viip 
vdrskendada kuupaeva ja kellaaja nditu. 

Liitium-ioon patarei laadimine 

Laetavat HP Photosmart R07 liitium-ioon patareid voib 
kaameras laadida sel ajal kui kaamera on uhendatud 
HP vahelduwoolu adapteri voi fakultatiivse HP Photosmart 
R-seeria kaameradokiga. Liitium-ioon patareid voib laadida ka 
fakultatiivse HP Photosmart patarei kiirlaadija abil voi 
HP Photosmart R-seeria kaameradoki tagavara patarei 
sektsioonis. Vt Lisa B: Kaamera tarvikute muretsemine 
lehekuljel 177. 

Kui HP vahelduwoolu adapterit kasutatakse patarei 
laadimiseks ja kaamera on vdlja lulitatud, hakkab kaamera 
tagaosas oleva toite/mdlu laadimise ajal vilkuma. Doki 
kasutamisel hakkab doki tuli vilkuma. Kiirlaadija kasutamisel 
hakkab kiirlaadija kollane tuli polema. 
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Alljdrgnev tabel nditab kui kaua soltuvalt laadimise kohast 
votab tdiesti tuhja patarei tdis laadimine aega. Tabel kirjeldab 
ka mdrguannet, mille alusel on voimalik aru saada, millal 
patarei on tdis laetud. 



Kus patareid 
laetakse 


Keskmine 
laadimise 
aea 


Mdrguanne laadimise 
lopetamisest 


Kaameras, mis on 
uhendatud HP 
vahelduwoolu 
adapteri voi dokis 
oleva kaameraga 


5-7 tundi 


Kaamera toite/mdlu tuli (voi 
doki toite tuli) lopetab 
vilkumise ja poleb uhtlaselt. 
Kaamera pildindidikul 
muutub patarei laetuse 
moodiku ndit jdrgmiseks: 


Doki patarei 
sektsioonis 


2,5 - 3,5 tundi 


Doki tagavarapatarei tuli 
lopetab vilkumise ja lulitub 
sisse 


HP kiirlaadijas 


1 - 2 tundi 


Kiirlaadija tuli muutub 
roheliseks 



Kui te kaamerat kohe peale patarei laadimist ei kasuta, 
soovitame jdtta kaamera dokki voi uhendusse HP vahelduwoolu 
adapteriga. Kaamera kontrollib patarei laetust regulaarselt ja 
tagab, et kaamera on alati kasuta miseks valmis. 



Moningad seigad, mida liitium-ioon patarei kasutamisel veel 
meeles pidada, on jdrgmised: 

• Uue liitium-ioon patarei esmakordsel kasutamisel laadige 
see kindlasti enne nende kaameras kasuta mist tdiesti tdis. 

• Liitium-ioon patarei tuhjeneb mittekasutamisel soltumata 
sellest, kas ta on kaameras voi mitte. Kui liitium-ioon 
patareid ei ole enam kui kahe kuu jooksul kasutatud, tuleb 



174 



HP Photosmart R707 kasutusjuhend 



seda enne kasutamist laadida. Isegi kui te patareid ei 
kasuta, on kasulik seda iga kuue kuu kuni aasta jdrel nende 
kasuliku eluea pikendamiseks uuesti laadida. 

• Laetavate patareide joudlus, k.a. liitium-ioon patareide 
joudlus, langeb aja jooksul, eriti korgetel tern peratuu ridel 
hoidmisel ja kasutamisel. Kui patarei peab voolu lubamatult 
luhikese aja jooksul, vahetage see patarei HP Photosmart 
R-seeria kaamera (L1812A) HP Photosmart R07 liitium-ioon 
patarei vastu. 

• Funktsioneerimise voi liitium-ioon patareide laadimise ajal 
voivad kaamera, dokk ja kiirlaadija soojeneda. See on 
normaalne. 

• Liitium-ioon patareid voib jdtta kaamerasse, dokki voi 
kiirlaadijasse ukskoik kui pikaks ajaks ilma, et tekiks mingit 
ohtu patareile, kaamerale, dokile voi kiirlaadijale. Laetud 
patareisid tuleb hoida jahedas keskkonnas. 

Ohutusnouded liitium-ioon patarei 
laadimisel 

• Kuivelement patareisid ega teisi erinevat tuupi patareisid ei 
tohi kaamera, doki ega kiirlaadijaga laadida. 

• Sisestage liitium-ioon patareid kaamerasse, dokki ja 
kiirlaadijasse oigetpidi. 

• Kasutage kaamerat, dokki ja kiirlaadijat ainult kuivas 
keskkonnas. 

• Liitium-ioon patareisid ei tohi kasutada selliste kuumusallikate 
laheduses nagu lahtine tuli ega ka otseses pdikesevalguses. 

• Liitium-ioon patarei laadimise ajal ei tohi kaamerat, dokki 
ega kiirlaadijat mingil viisil kinni katta. 
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• Kaamerat, dokki ega kiirlaadijat ei tohi kasutada, kui 
ilmneb, et liitium-ioon patarei on mingil viisil kahjustatud. 

• Kaamerat, dokki ega kiirlaadijat ei tohi koost lahti votta. 

• Uhendage HP vahelduwoolu adapter voi kiirlaadija 
elektriuhendusest lahti enne adapteri voi kiirlaadija 
puhastamist. 

• Peale intensiivset kasutamist voib liitium-ioon patarei 
paisuda. Kui patareid on seetottu raske kaamerast voi dokist 
eemaldada voi sinna sisestada, ei tohi patareid enam 
kasutada vaid tuleb valja vahetada. Pa I u me kasutatud 
patareid suunata ametlikku umbertootlemisse. 

Unereiiim toite saastmiseks 

Toite sddstmise huvides lulitub pildindidik automaatselt valja, kui 
lulititele ei ole 60 sekundi jooksul vajutatud, kaamera lulitub 
valja 5 minuti pdrast. Kui kaamera on "unes", dratab ta vajutus 
suvalisele lulitile. Kui unes olemise ajal ei vajutata kaamera 
lulititele, lulitub kaamera 5 minuti pdrast valja juhul, kui ta ei ole 
uhenduses arvuti, printeri voi HP vahelduwoolu adapteriga. 
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Lisa B: 

Kaamera tarvikute 
muretsemine 



Kaamerale voib muretseda lisavarustust. 

HP R707 ja uhilduvate tarvikute alase tea be saamiseks, 
kulastage www.hp.com (ule maailma) 

Saamaks teavet, kust osta tarvikuid, kulastage www.hp.com/ 
eur/hpoptions (ainult Euroopa) 

All pool on toodud moned digitaa I kaamera tarvikud: 

• HP Photosmart R-seeria 
kaameradokk— C8887A 

Laadige oma kaamera patareid ja 
muretsege lisapatarei 
laadimissektsiooni jaoks, siis on teie 
kaamera alati tookorras. Laadige 
oma pi Id id kergesti arvutisse, saatke pilte elektronpostiga 
HP Instant Share, (kohese vahetuse) kaudu voi printige 
oma pilte vaid uhe nupuvajutusega. Uhendage kaamera 
teleriga ja vaadake piltide slaidiseansse kaugjuhtimise abil. 

Sisaldab dokki, millel on lisaks liitium-ioon patarei 

laadimise sektsioon, kaugjuhtimispulti, laetavat 

HP Photosmart R07 liitium-ioon patareid, audio/video 

kaablit, USB kaablit ja HP vahelduwoolu adapterit (ainult 

Pohja-Ameerikas). 
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• HP Photosmart kiirlaadimiskaomplekt HP Photosmart 
R-seeria kaamerate jaoks —LI 81 OA (Ei ole saadaval 
Ladina-Ameerikas) 

Liitium-ioon patareide kiirlaadimine pluss teie 

HP Photosmart R-seeria kaamera kaitse. Sisaldab koike, et 

pakkuda teie kaamera le kodu kodust eemal: 

laadijat, kaamera kohvrit, reisikotti ja laetavat 

HP Photosmart R07 liitium-ioon patareid. 

• Laetav HP Photosmart R07 liitium-ioon patarei 
HP Photosmart R-seeria kaameratele— LI 81 2A 

Suure mahuga patarei, mida voib sadu kordi laadida. 

• HP Photosmart 3.3V vahelduvvoolu adapter 

HP Photosmart R-seeria kaamerate jaoks — C8912B (Ei 
ole saadaval Ladina-Ameerikas) 

See on ainuke R-seeria kaameratega kasutamiseks toetatav 
vooluadapter. 

• HP Photosmart SD mdlukaardid 
(Toetatavate mdlukaartide kohta lisainformatsiooni 
saamiseks vaadake Mdluseade lehekuljel 183.) 

• HP Photosmart 1 28 MB SD malukaart— C8897A 

• HP Photosmart 256 MB SD malukaart- LI 81 3A 

• HP Photosmart 51 2 MB SD malukaart- LI 81 4A 

MARKUS: HP mdlukaardid ei ole Aasia - Vaikse 
ookeani piirkonnas ega Ladina-Ameerikas saadaval. 
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• HP Photosmart R-seeria kaamerate HP Photosmart 
Premium kohver— LI 81 1 A 

Katske oma HP Photosmart R-seeria kaamerat polsterdatud 
nahkkohvri abil. Loodud HP digitaa I kaamerate jaoks, pakub 
taskut mdlukaartide, lisa patareide ja muu jaoks. 

• www.casesonline.com— edasi www.casesonline.com 
kujundage oma kohver, mis sobiks teie HP Photosmart 
R-seeria kaamerale. Valige ise oma kaamerakohvri stiil, 
materjal ja vdrv. 
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Lisa C: 

Tehnilised andmed 



1- 1 , • 


• i i 


Eraldusvoime 


Pildid: 

• 5,36 MP (2690 x 1 994) pikslite koguarv 

• 5, 1 4 MP (261 2 x 1 968) efektiivsete pikslite 
arv 

Videoklipid: 

• 320 x 240 pikslite koguarv 


Andur 


Diagonaal 9,075 mm (1/1 .8 tolli, 4:3 formaat) 
CCD 


Varvisugavus 


36 bitti (12 bitti x 3 varvi) 


Objektiiv 


Fookuskaugus: 

• Lai— 8 mm 

• Telefoto— 24 mm 

• 35 mm ekvivalent umbes 
39 mm— 1 1 7 mm 

F-arv: 

• Lai— f/2,8 kuni f/4,8 

• Telefoto-f/4,9 kuni f/8,4 


Objektiivi- 
keermed 


Puuduvad 


Ndidik 


Optiline real image zoom tuupi ndidik, 
3x suurendus, ilma dioptri reguleerimiseta 


Suum 


3x optiline, 8x digitaalsuum. 
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Funktsioon 


Kirjeldus 


Fookus 


Normaal (vaikesdte): 

• Lai— 500 mm (20") lopmatuseni 

• Telefoto— 700 mm (28") lopmatuseni. 

Macro: 

• Lai — 140 mm kuni 900 mm (6" kuni 35") 

• Telefoto— 500 mm kuni 1 000 mm 
(20" kuni 39") 

• Fookuse maarangud: Normaalfookus 

(vaikesate), Makro, Lopmatus, Kasitsitookus 


IS l'\ \ " 

Katiku knrus 


1/2000 kuni 16 sek 


Statiivi pesa 


Jah 


Sisseehitatud 
vdlk 


Yes, 6 sekundiline tuupiline laadimisaeg 


Vdlgu ulatus 


Suum 

Asend ISO 100 ISO 200 ISO 400 




Lai 2,7 m 4,0 m 6 m 

271,27 cm 396,24 cm 600,46 cm 




Telefoto 1,5 m 2,5 m 3,25 m 
4,9 tt 8,2 tt 1 0,7 tt 


Vdlisvdik 


Ei 


Vdlgu 
maarangud 


Vdlk vdljalulitatud, Automaatvdlk (vaikesdte), 
Punasilmsus, Vdlk sisselulitatud, Oovdlk 


Pildindidik 


1,5 tolline vdrviline active matrix TFT 
taustvalgustusega vedelkristallekraan, 1 19 548 
pikslit (494 x 242) 
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Funktsioon 


Kirjeldus 


Mdluseade 


• 32 MB sisemdlu Flash umbes 27 MB piltide 
salvestamiseks 

• Mdlukaardi pesa 

• See kaamera toetab Secure Digital (SD) ja 
moningaid MultiMediaCard™ (MMC) 8 MB ja 
suuremaid mdlukaarte. Toetatakse ainult MMC 
mdlukaarte, mis vastavad tdielikult 
MultiMediaCard standardile. MMC standardile 
vastavate mdlukaartide voi pakendite peal on 
IIIIIIIM MultiMediaCard logo. 

• Soovitatakse SD kaarte, kuna need on and mete 
lugemisel ja kirjutamisel MMC kaartidest kiiremad. 

• See kaamera voib toetada kuni 2 GB 
mdlukaarte, kuigi HP testinud ainult 51 2 MB 
mdlukaarte. Ule 2 GB suurused kaardid ei toota. 
Suure mahutavusega kaart ise kaamera joudlust 
ei mojuta, kuid suur failide arv (ule 300) mojutav 
kaamera sisselulitamiseks kuluvat aega. 

• Mdlusse salvestatavate piltide arv soltub pildi 
kvaliteedi mddrangutest (vt Mdlu maht 
lehekuljel 187). 


Kaadrivotte 
valikud 


• Pi It (vaikesdte) 

• Ajasti— pi It voi videoklipp voetakse 
10 sekundilise ajastuse jdrel 

• Ajasti - 2 votet— pilt tehakse peale 
10-sekundilist ajastust ning seejdrel teine pilt 
umbes 3 sekundit hiljem. Videosalvestus kdivitub 
peale 1 0 sekundilist viivitust. 

• Sarivote— kaamera votab 3 kolm votet jdrjest nii 
kiiresti kuni puhver saab tdis 

• Video— 30 kaadrit sekundis (kaasaarvatud heli), 
kuni vaba mdlu otsa saab 
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Funktsioon 


Kirjeldus 


Heliklipid 


• Pildid— salvestada saab kuni 60 sekundit 

• Sarivote— heliklippe salvestada ei saa 

• Videoklipid— heli salvestatakse automaatselt 


Vottereziimid 


Auto (vaikesdte), Tegevus, Maasik, Portree, 
Rand/lumi, Pdikeseloojang, Apertuuri 
prioriteet, Panoraam, Dokument, Minu reziim 


Pildi kvaliteedi 
maarang 


• 5MP *** 

• 5MP ** (vaikesdte) 

• 3MP ** 

• IMP ** 

• VGA ** 

• Pildi kvaliteedi kohandamine (eraldusvoime ja 
tihenduse) maarangud 


Sarituse 
jdrelkorre- 
ktsiooni 
maarang 


Auto (vaikesdte) Voib kdsitsi seada alates -3.0 
kuni +3.0 EV (sdritusvddrtusest) 1/3 EV 
sammudega. 


Valge 

tasakaalustuse 
maarang 


Automaatne (vaikesdte), pdike, vari, 
lambivalgus, fluorestseeruv, kdsitsi 


AE mootmise 
madrangud 


Average (keskmine), Center-Weighted (kese 
keskel, vaikesdte), Spot (punktkoht) 


ISO kiiruse 
madrangud 


Automaatne (vaikesdte), 100, 200, 400 


Kohanduva 

valgustuse 

maarang 


Vdljas (vaikesdte), madal, korge 


Vdrvi 

madrangud 


Tdisvdrv (vaikesdte), must-valge, seepia 
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Funktsioon 


Kirjeldus 


Vdrvikullastuse 
mddrangud 


Low (madal), Medium (keskmine) (vaikesdte), 
High (korge) 


Teravuse 
madrangud 


Low (madal), Medium (keskmine) (vaikesdte), 
High (korge) 


Kontrasti 
madrangud 


Low (madal), Medium (keskmine) (vaikesdte), 
High (korge) 


AE tugivotte 
madrangud 


Vdljas (vaikesdte), -/+ 0.3 EV, -/+ 0.7 EV, -/ 
+ 1 .0 EV 


Kuupdeva ja 

kellaaja 

jdddvustamine 


Vdljas (vaikesdte), ainult kuupdev, kuupdev ja 
kellaaeg 


Taasesituse 
suurendamine 


Suurendab pilti pildindidikul kuni 140x 


Tihenduse 
vorming 


• JPEG (EXIF) piltide puhul 

• MPEG1 videoklippide puhul 


Liidesed 


• USB Mini-AB liides; lubab USB (A - Mini-B) 
uhendust arvutiga voi USB (Mini-A - B) uhendust 
moningate printeritega (koik HP Photosmart 
printerid voi muud PictBridge'iga uhilduvad 
printerid) 

• Alalisvoolu sisnd 3.3 Vdc @ 2500 mA 

• HP Photosmart R-seeria kaameradokk 


Asendi sensor 


Jah 
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Funktsioon 


Kirjeldus 


Standard id 


• PTPulekanne (15740) 

• MSDC ulekanne 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG1 

• DPOF 1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• PictBridge 1 .0 

• USB 2.0 


Toide 


Toite tavatarbimine: 2,3 W (pildindidiku 
vedelkristallekraan sisselulitatud). 4 W 
maksimaaltarve 

Toiteallikateks on: 

• Kas uks laetav HP Photosmart R-seeria 
kaamerate (L1812A) HP Photosmart R07 liitium- 
ioon patarei voi uks uhekordselt kasutatav 
Duracell CP1 patarei. Laetavaid patareisid voib 
laadida kaameras kasutades fakultatiivset HP 

va held u wool u adapterit voi fakultatiivset 
HP Photosmart R-seeria kaameradokki. 

• HP vahelduwoolu adapter (3,3 Vdc, 2500 mA, 
8,25 W) 

• Fakultatiivne HP Photosmart R-seeria kaameradokk 

Laadimine kaameras HP vahelduwooluadapteri 
voi fakultatiivse HP Photosmart R-seeria 
kaameradoki abil. Keskmine laadimisaeg 
5-7 tundi. 


Valiskorpuse 
mdotmed 


Mdotmed vdljalulitatud kaamera ja sisse 
tommatud objektiivi puhul: 98,5 mm (pikkus) x 
35,3 mm (laius) x 60 mm (korgus) 3,88" (pikkus) 
x 1 ,39" (laius)x 2,36" (korgus) 
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C 1 1 • 

runktsioon 


Kirjeldus 


Kaal 


180 grammi (0.3969 naela) ilma patareideta 


Temperatuuri 
ulatus 


Tookorras: 

Okuni 50°C(32kuni 122° F) 

15% kuni 85% suhtelisel ohuniiskusel 

Laos hoidmisel: 
-30 kuni 65° C 

15% kuni 90% suhtelisel ohuniiskusel 


Garantii 


HP Klinditoe toetusel uheaastane piiratud 
garantii 



Mtilu maht 

Jdrgnev tabel an nab piltide ligikaudse arvu ja mahu, mida 
voib salvestada sisemdlus, kui kaamera Image Quality (pildi 
kvaliteedi) mddrangud on sdtestatud erinevatele Capture 
(votte) menuu valikutele. 

MARK US Sugugi mitte kogu 32 MB mahuga sisemdlu ei saa 
piltide salvestamiseks kasutada, sest osa ma lust kasutatakse 
kaamera sisemiseks funktsioneerimiseks. 



5MP *** 


lOpilti (igauks 2,5 MB) 


5MP** (vaikesdte) 


21 pilti (igauks 1,25 MB) 


3MP** 


33 pilti (igauks 800 KB) 


IMP** 


53 pilti (igauks 500 KB) 


VGA** 


176 pilti (igauks 150 KB) 
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Lisa D: 

Garantii teave 



Hewlett-Packardi piiratud 
garantii 

HP Photosmart R707 digitaalkaameral koos HP Instant Share 
tarkvaral on uheaastane piiratud garantii. 

• HP kinnitab teile kui loppkasutajale, et HP riistvaras, 
lisaseadmetes, tarkvaras ja tarvikutes ei teki materjalidest ega 
ka teostusest pohjustatud defekte ulaltoodud perioodi jooksul 
arvates ostukuupdevast. Kui HP saab garantiiaja jooksul teate 
sellisest defektist, on HP kohustatud defektse toote omal 
drandgemisel kas parandama voi vdlja vahetama. 
Vahetustooted voivad olla uued voi uutega vdrdvddrsed. 

• HP garanteerib teile, et HP tarkvaral ei teki materjalidest ega 
ka teostusest pohjustatud hdireid selle programmeeritud 
juhiste tditmisel arvates ostukuupdevast ulalmddratud 
perioodi jooksul, kui see on oigesti installeeritud ja seda 
kasutatakse oigesti. Kui HP saab garantiiaja jooksul teate 
sellisest defektist, asendab HP tarkvara, mis selliste defektide 
tottu oma programmeeritud juhiseid ei tdida. 

• HP ei garanteeri HP toodete katkematut ega veatut tddd. Kui 
HP ei suuda mdistliku aja jooksul defektset toodet, mille kohta 
kehtib garantii, parandada ega vahetada, on teil dig us 
ostuhinna kompenseerimisele toote kohesel tagastamisel. 

• HP tooted voivad sisaldada uutega vordvddrseid 
umberehitatud osi voi juhuslikult kasutatud osi. 
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• Garantii ei kehti defektidele, mis tulenevad (a) ebaoigest voi 
ebaadekvaatsest hooldusest voi kalibreerimisest, (b) mitte HP 
poolt tarnitud tarkvarast, liidestest voi osadest, (c) lubamatust 
modifitseerimisest voi vtitirkasutusest, (d) tootamisest 
vdljaspool toote avaldatud tookeskkonna spetsifikatsioone voi 
(e) tookoha ebaoigest ettevalmistamisest voi hooldusest. 

• KOHALIKU SEADUSANDLUSE POOLT LUBATUD ULATUSES 
ON NEED GARANTIID AINSAD, Nil KIRJALIKUD KUI KA 
SUULISED, Nil AVATUD KUI KAUDSED, NING ERITI UTLEB 
HP LAHTI KAUDSETEST GARANTIIDEST VOI 
TINGIMUSTEST KAUBANDUSLIKELE NOUTELE 
VASTAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI JA SOBIVUSE 
KOHTA KINDLAKS EESMARGIKS. Moned riigid, osariigid 
voi provintsid ei luba teha piiranguid kaudse garantii 
kestvusele ning seega voib ulaltoodud pi i rang teie jaoks 
mitte kehtida. See garantii annab teile spetsiifilised oigused 
ning teil voib olla veel teisi oigusi, mis on erinevates riikides, 
osariikides voi provintsides erinevad. 

• Toote HP piiratud garantii kehti b igas riigis voi kohas, kus 
antud tootele on HP tugi ja kus HP antud toodet turustab. 
Garantiiteenuse tase voib kohalikele standarditele vastavalt 
erinev olla. HP ei ole muuda toote kuju, koostist ega 
funktsiooni, et panna toode toole riigis, kus tootamiseks 
toode juriidilistel voi regulatiivsetel pohjustel moeldud ei ole. 

• KOHALIKU SEADUSANDLUSE POOLT LUBATUD ULATUSES 
ON KAESOLEVATES GARANTI ITI NGIMUSTES TOODUD 
KOMPENSATSIOONID TEIE AINSATEKS JA AINULT TEILE 
KUULUVATEKS OIGUSTEKS. PEALE ULALTOODUD 
TINGIMUSTES VOETUD KOHUSTUSTE, El KANNA HP EGA 
SELLE VARUSTAJAD VASTUTUST OTSESE, SPETSIAALSE, 
JUHUSLIKU VOI POHJUSLIKU (SEALHULGAS KAOTATUD 
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KASUMI VOI ANDMETE) VOI MUU KAHJU EEST, Nil 
LEPINGU- KUI TSIVIILOIGUSE VOI SUVALISE MUU 
SEADUSANDLIKU TEOORIA ALUSEL Moned riigid, 
osariigid voi provintsid ei luba teha piiranguid juhuslikele 
voi pohjuslikele kahjudele ning seega voib ulaltoodud 
pi i rang teie jaoks mitte kehtida. 

• KAESOLEVAD GARANTIITINGIMUSED El VALISTA, PIIRA 
EGA MUU DA, VAUAARVATUD SEADUSEGA LUBATUD 
ULATUSES, VAID TAIENDAVAD SELLE TOOTE TEILE 
MUUMISELE RAKENDUVAID TAITMISEKS 
KOHUSTUSLIKKE KONSTITUTSIOONILISI OIGUSI. 

Materjalide havitamine 

See HP toode sisaldab jdrgmisi materjale, mis voivad tooea 
loppemisel vajada erikdsitsust: 

• Laetav liitium-ioon patarei 

• Plii joodises ja mones kaameraosas 

Selle materjali havitamine voib keskkonnakaitselistel 
kaalutlustel olla seadustega reguleeritud. Hdvitamis- voi 
kditlusalase teabe saamiseks poorduge oma kohalike voimude 
voi elektroonikatoostuste liidu (BA) (www.eiae.org) poole. 

Ohutusnouded 

• Vdltimaks riske ja elektriloogi ohtu ei tohi te avada kaamera 
korpust ega puuda kaamerat ise parandada. Kui toode 
vajab parandamist, votke uhendust volitatud 

HP teeninduskeskustega. 

• Hoidke kaamerat kuivas keskkonnas. Kaamera kokkupuude 
niiskusega voib pohjustada hdireid kaamera toos. 



Lisa D: Garantii teave 



191 



• Niiskuse pddsemisel kaamerasse, ei tohi kaamerat 
kasutada. Enne kaamera taaskdivitamist tuleb lasta sellel 
tdiesti kuiveneda. 

• Mittelaetava patarei kasutamisel ei tohi neid puuda laadida. 
Jdrgige patarei tootja poolseid kasutusjuhiseid. 

• Patarei vdljavahetamisel jdrgige patarei tootja poolseid 
hdvitamise ja kditlemise juhiseid voi teie regioonis kehtivaid 
vastavaid juhiseid; patareid ei tohi dra poletada ega 
augustada. 

• Laetavat liitium-ioon patareid voib kaameras laadida sel 
ajal kui kaamera on uhendatud HP vahelduwoolu adapteri 
voi fakultatiivse HP Photosmart R-seeria kaameradokiga. 
Kasutage ainult oigeid kaameraga kasutamiseks moeldud 
HP poolt heaks kiidetud vahelduwoolu adapterit voi 
kaameradokki. Heakskiitmata vahelduwoolu adapteri voi 
kaameradoki kasutamine voib kahjustada kaamerat ja 
seada kasutajat ohtu. See tuhistab ka kdesoleva garantii. 
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Indeks 



A 

AE mootmine, maarang 70 

AE tugivotted 78 

AF naidikutuli 25 

AF tuli 25 

Ajasti 

kasutamine 47 

luliti 24 

tuli 27 
Ajasti/Sarivotte luliti 24 
apertuur, maarang 51 
Apertuuri prioriteet (Av), 

maarang 51 
Apertuuri prioriteet, reziim, 

maarang 51 
arvuti, kaamera uhendamine 1 1 1 
automaatsaritus, alistamine 50 
automaatsarituse alistamine 50 

B 

boon us tarkvara 20, 21 
C 

CP1 patarei, uhekordne 167 
D 

diagnostika test 158 

digitaalsuum 44 

Dokumendi reziim, maarang 52 

E 

eraldusvoime maarangud, 
kohandamine 65 



F 

F-arv, maarang 51 
ferriittoke, paigaldamine 

vahelduwoolu 

adapterile 16 

fookus 
kaamera varin 44 
Kdsitsifookuse maarang 41 , 43 
lukk 40 

Lopmatuse maarang 41 
luliti 24 

makroseade 41 
maarangud 41 

Normaalfookuse maarang 41 

otsingu prioriteet 42 

sulud, kasutamine 39 

ulatus 182 
fookuse lopmatuse seade 41 
Fookuseabi tuli 

kirjeldus 27 

maarang 1 19 

G 

garantii teave 1 89 
H 

heliklipid 

taasesitus 84 
HP Image Zone tarkvara 

ei kasutata 1 26 

install 20 
HP Instant Share 

HP Instant Share (kohese 
vahetuse) luliti 24, 100 



Indeks 
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HP Instant Share menuu 
kasutamine 105 

HP Instant Share menuu 
kohandamine 100 

kirjeldus 11,99 

koikide piltide valimine 106 

sisse/valja lulitamine 100 

uksikpiltide valimine 108 
HP Instant Share (kohese 
vahetuse) luliti 100 
HP Instant Share menuu 

haalestus 100 

kasutamine 105 

kirjeldus 105 

kohandamine 100 

koikide piltide valimine 106 

uksikpiltide valimine 108 
HP vahelduwoolu adapter 

kaamera pistikupesa 27 

ostmine 178 
HPveebilehed 159 
Haalestusmenuu, kasutamine 1 17 

I 

install 

malukaart 1 3 

patareid 15 

randmerihm 1 3 

tarkvara 20, 21 
ISO kiirus, maarang 69 

J 

Juhtratas nooleklahvidega, 

kirjeldus 23 
juhtratta nooleklahvid 23 
joudlus patarei tuubi kohta 1 70 



K 

kaamera 

enesediagnostika test 158 

kohvri ostmine 179 

lahtestamine 1 26 

muretsemine, tarvikud 177 

sisse/valja lulitamine 18 

tehnilised andmed 181 
kaamera helid 1 18 
Kaamera helid, maarang 1 1 8 
kaamera lahtestamine 1 26 
kaamera menuud 29 
kaamera olekud 28 
kaamera osad 

kaamera esikulg, pohi ja 
korvaltvaade 27 

kaamera tagumine kulg 22 

kaamera ulaosa 26 
kaamera tarvikud 1 77 
kaamera tarvikute 

muretsemine 177 
kaamera tarvikute ostmine 177 
kaamera valgusdioodtuled 

AF tuli 25 

Ajasti tuli 27 

Fookuseabi tuli 27, 119 

Toite/malu tuli 22 

Videotuli 25 
kaamera vilkuvad 

tuled 22, 25, 27 
kaameradokk 

doki vahedetail 1 2 

kaamera pistikupesa 28 

kirjeldus 12 

ostmine 177 
kaameral olevad lulitid 22 
kasutajaabi 159 
katiku kiiruse ulatus 182 
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Indeks 



Katiku luliti 
kirjeldus 26 
sarituse ja fookuse 
lukustamine 39 

Keel 

maarangu muutmine 123 
valik esmakaivitamisel 1 8 

Kellaaeg ja kuupaev, 

maarang 19, 120 

ketta draivina, kaamera 1 22 

klienditoe abi 159 

klienditugi 159 

Kohanduvvalgustus, maarang 72 
Kontrast, maarang 77 
Kustutamine 93 
kustutamine kiirvaate ajal 33 
Kuupaev ja kellaaeg, 

maarang 19, 120 
Kuupaeva ja kellaaja 

jaadvustamine 81 
koikide piltide andmete 

kokkuvotlik ekraan 86 
kolar, kirjeldus 26 
Kasitsi valge tasakaalustus, 

maarang 68 
Kasitsifookuse maarang 41, 43 

L 

liitium-ioon patarei 

laadimine 1 73 

ohutusnouded 169 

ostmine 178 
liitium-ioon patarei 

laadimine 173 
Luliti Menu/OK, kirjeldus 23 



M 

Maastiku reziim, maarang 51 
Macintosh arvuti 

boon us tarkvara 21 

kaamera USB maarang 1 22 

tarkvara installimine 21 

uhendada 1 1 1 
Makrofookuse maarang 41 
menuud 

HP Instant Share 105 

Haalestus 1 1 7 

Spikker 31 

Taasesitus 89 

Vote 59 

ulevaade 29 
MF Fookuse luliti 24 
mikrofon, kirjeldus 27 
Minu reziim 

eelistatud maarangud 56 

kasutamine 55 

kirjeldus 52 

Salvestatud maarangud 
alammenuu 57 
Minu reziim i salvestatud 

maarangud 57 
moodik, patarei 1 72 
malu tuli 22 
malukaart 
install 1 3 
kaamera luuk 28 
toetatavad tuubid ja 

suurused 183 
veel mahtuvad pildid 38, 86 
malus jarele jaav vaba 

ruum 38, 86 
mura vahendamine, pikad 
saritusajad 53 
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N 

Normaalfookuse maarang 41 
naidik, kirjeldus 25 
Naidiku heledus, maarang 1 18 
naidiku mikroekraan 

kasutamine 39 

sulud 39 

tuled 25 

O 

ohutusnouded liitium-ioon 
patarei puhul 169 
olekud, kaamera 28 
olekunait 31 

ON/OFF luliti, kirjeldus 22 
optiline suum 44 
ostmine, kaamerakohver 179 
otse printimine 

piltide kaamerastprinterilevoi 
arvutile printimine 1 14 

piltide valimine 86 
Otsevaade 

kasutamine 37 

luliti 24 

Otsevaade toite sisselulitamisel 
maarang 120 

P 

Panoraam reziim 

kasutamine 53 

maarang 52 

Panoraami eelvaade 98 
Panoraami eelvaade 98 
patarei kestvus, sailitamine 168 
patarei kestvuse 

pikendamine 168 
patarei kestvuse sailitamine 168 
patareid 



CP1 uhekordne 167 
install 15 

joudlus tuubi kohta 1 70 
kaamera luuk 28 
kestvuse pikendamine 168 
kiirlaadimiskomplekt 178 
laadimine liitium-ioon 173 
liitium-ioon muretsemine 178 
moodik 172 

oluline kasutuse puhul 167 
tuubid kasutamiseks 167 
ulesvotted tuubi kohta 171 

pikad saritusajad, mura 
vahendamine 53 

pildi heledamaks muutmine 61 

Pildi kvaliteet 
maarang 62 

maarangu kohandamine 65 
pildi saritusaja puudujaak 61 
pildi saritusaja uletamine 61 
pildi tumedamaks muutmine 61 
pildid 

AE mootmise maarang 70 
AE tugivotted 78 
arv sisemalus 187 
heliklippide salvestamine 34 
ISO kiiruse maarang 69 
jarelejaav arv 38, 86 
kaamerast arvutisse 

laadimine 1 1 1 
Kohanduv valgustus 72 
Kontrasti maarang 77 
Kuupaeva ja kellaaja 

jaadvustamine 81 
liiga pime/valge 61 
Panoraam reziim 53 
Pildi kvaliteedi kohandamise 

maarang 65 
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Pildi kvaliteedi maarang 62 

piltide tegemine 33 

pimenemine 61 

pisipiltide vaade 87 

Pooramine 98 

share 99 

suurendamine 88 

Teravuse maarang 76 

Valge tasakaalustuse 
maarang 66 

valgenemine 61 

votma ajasti 47 

vottereziimid 50 

Varvi maarang 74 

Varvikullastuse maarang 75 

varvivarjund 68 
Pildiinfo, kasutamine 95 
Pildinaidik 

kasutamine 37 

kirjeldus 24 

Live View (otsevaate) luliti 24 

Maarang otsevaade toite 
sisselulitamisel 120 

olekunait 31 
Pildisoovitused, kasutamine 95 
pilte poorama 98 
piltide arvutisse laadimine 1 1 1 
piltide labivaatamine 84 
piltide printimine 

HP kohese vahetuse 
kasutamine 99 

otse printerisse 1 14 

piltide valimine otse 
printimiseks 86 
piltide suurendamine 88 
piltide vahetus 99 
piltide valimine 

HP Instant Share (kohese 



vahetuse) sihtkohtade 
jaoks 108 
otse printimiseks 86 
Piltide viimine kaardile 123 
Piltide varv, maarang 74 
piltide varvi kalibreerimine 68 
Pisipildid 

vaatamine 87 
Pisipiltide suumi hoova 

kontroll 23 
pistikud 
kaameradokk 28 
USB 28 

Vahelduwoolu adapter 27 
Playback (taasesituse) luliti, 

kirjeldus 24 
Portree reziim, maarang 51 
Prindi luliti 

kasutamine 86 

kirjeldus 24 
probleemid, veaotsing 1 25 
punasilmsuse vahendus 

kirjeldus 47 

Punasilmsuse vahendus 94 
Paikeseloojangu reziim, 
maarang 51 

R 

randmerihm, kinnitamine 
kaamera kulge 1 3 

Reziim rand & lumi, maarang 
51 

Reziimi luliti 26 
S 

sal vesta mine 
heliklipid 34, 97 
videoklipid 36 
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sal vesta mine, heliklipid 34, 97 
sari vote 

kasutamine 49 

luliti 24 
seaded, lahtestamine 1 24 
Seadete lahtestamine 124 
sisemalu 

pildi maht 187 

veel mahtuvad pildid 38 
sisemalu maht 1 87 
sisemalus olevate piltide arv 1 87 
Spikrimenuu, kasutamine 31 
statiivi pesa, kirjeldus 28 
sulud naidikul 39 
sulud otsevaate naidikul 39 
suum 

digitaal 44 

optiline 44 

Suumi hoob, kirjeldus 23 
tehnilised andmed 181 
Suum valja ja suum sisse 

juhikud 23 
Suurenda 
kasutamine 88 
suumi hoova kontroll 23 
Sarituse jarelkorrektsioon, 
mddrang 61 

T 

Taasesitus, kasutamine 84 
Taasesituse menuu, 

kasutamine 89 
tarkvara, install 20, 21 
tarkvara, kaamera kasutamine 

ilma 126 

teated 
arvutil 155 
kaamera I 144 



Tegevusreziim, maarang 50 
tehniline tugi 159 
tehnilised andmed 181 
Teravus, maarang 76 
tihendus maarangud, 

kohandamine 66 
tihenduse vorming 1 85 
toide 

patareitoite tasemed 172 
sisse/valja lulitamine 18 
tehnilised andmed 186 
tuli 22 

Toite ON/OFF luliti, kirjeldus 22 
toite sisse/valja lulitamine 18 
Toite/malu tuli, kirjeldus 22 
tootetugi 159 
TV (teleri) konfiguratsiooni 
maarang 122 

U 

ulatus 
F-arv 181 
fookus 182 

fookuse maarangud 41 
Sarituse jarelkorrektsioon 1 84 
valk 182 
USB 

kaamera pistikupesa 28 
konfiguratsiooni maarang 121 

V 

Vahelduwoolu adapter 
kaamera pistikupesa 27 
ostmine 178 

Valge tasakaalustus, 
maarang 66 

veaotsingu probleemid 1 25 

veateated 
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arvutil 155 



U 



kaameral 144 
veel mahtuvate piltide 



uhekordne patarei 167 



uhendused 
arvutisse 1 1 1 

Pildiedastusprotokolli (PTP) 



arv 38, 86 



veel mahtuvate piltide 



loendur 38, 86 



seadmena 122 



Video luliti, kirjeldus 26 
Video naidikutuli 25 
videoklipid 



printerisse 1 14 

USB massmalu seadme 



klassina (MSDC) 122 



sal vesta mine 36 



ulesvotted, tegemine 33 



taasesitus 84 
voolu adapter, HP 

vahelduwool 1 6, 27 

kaamera pistikupesa 27 

ostmine 178 
Vottemenuu 

kasutamine 59 

Menuuvalikute spikker 60 
vottemenuu valikute interaktiivne 

sisespikker 60 
Vottemenuu valikute spikker 60 
vottereziim 

luliti 26 

maarang 50 
Valgu luliti, kirjeldus 24 
valgu moju ulatus 182 
valk 

kasutamine 46 

kirjeldus 27 

maarangud 46 

tohususe ulatus 1 82 
Varvikullastus, maarang 75 



Windows arvuti 
boonus tarkvara 20 
tarkvara installimine 20 
uhendada 1 1 1 
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